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  Unidades de ventilación centrales sistema Pichler




  
  
  
      
      
    

    







  
    LG 500 P con PI-HMI, certificado PHI  


  

          Superficie habitable de 150 m² a 400 m²
 Caudal de aire: de 150 a 550 m³/h
 Unidad de manejo: Pantalla táctil PI-HMI de 3,5" 
 Conectividad: Posibilidad de conexión en red o a un sistema de automatización de edificios de nivel superior

	Servidor web integrado
	Modbus RTU
	Modbus TCP/IP
	BACnet
	LON

    
    
    
  







  
    LG 1400, sistema PICHLER, certificado PHI  


  

          Para viviendas más grandes, como unidad central para hasta 17 pisos, escuelas, consultas médicas, etc. 
 Caudal de aire: hasta aprox. 1500 m³/h 
    
    
    
  







  
    LG 3200, sistema PICHLER, certificado PHI  


  

          Para viviendas más grandes, como unidad central para hasta 40 pisos, escuelas, consultas médicas, etc.
 Caudal de aire: hasta aprox. 3400 m³/h
    
    
    
  







  
    Descripción del producto: unidades compactas sistema MONO-CASE, LG 750 K - LG 1000 K, certificado PHI  


  

          
Fabricación propia austriaca
en diferentes versiones estándar: modelo impermeable e integrado en el techo
Regulación del ventilador optimizada según demanda


    
    
    
  







  
    Unidades de ventilación serie N: LG 1000 KN, LG 1800 KN, LG 2500 N  


  

          
Campo de aplicación h hasta 3600 m³/h
 Fabricación propia austriaca
 En diferentes versiones: modelo impermeable e integrado en el techo
 Regulación del ventilador optimizada según demanda


    
    
    
  







  
    Descripción del producto: unidades modulares LG 750 - LG 6000, certificadas según PHI  


  

          Ámbito de aplicación: 450 a 5550 m³/h
 Fabricación propia austriaca
 en diferentes versiones: colocación en interior, modelo impermeable e integrado en el techo
 Regulación del ventilador optimizada según demanda

 
    
    
    
  







  
    Dispositivos modulares en diseño higiénico  


  

          Las unidades de ventilación de las series KHND, KHNL, KHNV con diseño interior de acero inoxidable se pueden suministrar en diseño higiénico.
    
    
    
  







  
  



EN 779/ISO 16890 - Selección de la clase de filtro:

» Guía para la nueva normativa: ISO 16890
» Seleccionar la clase de filtro EN 779/ISO 16890
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  Technical data sheet LG 1400, phi-certified (1.6 MB)








  
  
  [image: ]

  Technical data sheet LG 3200, phi-certified (1.7 MB)
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  Technical data sheet LG 750 - LG 6000, phi-certified (2.0 MB)
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  Operating and installation instruction LG 1400/3200, with PI-HMI (3.7 MB)
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  Operating and installation instruction LG 750-6000, with PI-HMI (2.8 MB)
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  External control extension for external water registers_V2020.06 (381.6 kB)
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  External control extension with PI-SYS-OPT_V2017.12 (1.1 MB)
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  External control extension with pressure sensors_V2017.12 (452.3 kB)
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		Certificados casa pasiva
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		Certificado del diseño del hardware
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		Certificados de hygiene
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