ERP ficha del producto LG100 unidad de techo
UE N° 1254/2014

a) |nombre del proveedor

b) |modelo LG100DE
calido templado frio

consumo de energia especifico
c) CEE kWh/(m?a)

eficiencia energética - -
d) [tipo de accionamiento - - bidireccional
e) |type de motorisation installée valor x - 2 (velocidad variable)
f) |tipo de sistema de recuperacion - - recuperativo
g) |eficiencia térmica de la recuperacion Nt %
h) |caudal maximo Gumax m3/h

diferencia de presién al caudal maximo Pavmax Pa
i) |potencia eléctrica de entrada g, con el caudal Maximo Pgymax Pe W
j) |nivel de potencia acustica con el caudal de referencia g, Lwa dB(A)

m®/s
k) |caudal de referencia ure
m*/h

l) |diferencia de presién al caudal de referencia PQyrer Pa
m) |potencia de entrada especifica SPI W/(m?3/h)

factor del mando STRG - 0,85 (demanda central)
" tipo de mando MISC - 1,1 (con conductos)
o) [fugainternay externa - %
p) [mezcla Rine/Reni %

vigilancia del filtro controlado por el tiempo de funcionamiento

q) |ubicaciéony descripciéon de la senal visual de aviso del filtro con pantalla LED en la unidad y en el panel de control MIN|

r) |instrucciones para la instalacion de rejillas

s) |direccién de internet para consultar las instrucciones

t) |sensibilidad del flujo de aire a las variaciones de presion a +20 Pay —20 Pa v %
u) |estanqueidad al aire interior/exterior QViia m*/h
v) |consumo de electricidad anual CEA kWh/(m?a)

calido templado frio
w) [ahorro anual en calefaccion

EAC kWh/(m?a)
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