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BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG LG 150

1. Einleitung

2. Verwendete Symbole

Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns,
dass Sie sich fur das Kompaktliftungs-
gerat Serie LG 150 entschieden haben.

Das Kompaktliftungsgerat Serie LG
150 entspricht dem neuesten Stand der
Technik. Es Uberzeugt durch hohe Wirt-
schaftlichkeit, Bedienungskomfort und
Betriebssicherheit.

Um |hr Kompaktliftungsgerat
m sicher, sachgerecht und wirt-

schaftlich zu betreiben, lesen
und beachten Sie bitte sorgfaltig diese
Betriebsanleitung. Bewahren Sie diese
Betriebsanleitung an einem sicheren Ort
auf, an dem sie jederzeit zur Hand ist.

Storungsbeseitigungen und Eingriffe
am Kompaktliftungsgerat sind aus-
schlieBlich durch eine Installationsfirma
(Fachbetrieb) vorzunehmen.

Das Gerat ist einer standigen Verbesse-
rung und Weiterentwicklung unterwor-
fen. Es kann daher vorkommen, dass lhr
Gerat geringfligig von dieser Beschrei-
bung abweicht.

SEITE 4

Typenschild:

Bei Ruckfragen und Ersatzteilbestellun-
gen bitte immer die Geratetype und die
Seriennummer (siehe Typenschild am
Gerét) bereit halten.

OPICHLE

Beispiel Typenschild

Wenn Sie weitere Fragen haben oder bei
Verlust der Dokumentation wenden Sie
sich an uns.

{*PICHLER

J. Pichler Gesellschaft m.b.H.

9021 KLAGENFURT
Karlweg 5
T +43(0)463 32769

Durch die TUV-AUSTRIA Services GmbH,
Pruf-, Inspektions- und Zertifizierungs-
stelle/Wien wurde das Kompaktliftungs-
gerat Serie LG 150 mit allen in dieser
Beschreibung angefiihrten optionalen
Systemkomponenten der sicherheits-
technischen Untersuchung und Prifung
gemaf den Produktanforderungen,
Normen und Richtlinien unterzogen.

Mit den Prifberichten Nr. PS2015-002

und Nr. M/EMV-15/115 wird den Anfor-
derungen der zutreffenden Prifpunkte

mit dem optionalen Systemzubehor,

Machen Sie sich mit den folgenden
Sicherheitssymbolen vertraut. Sie
kennzeichnen Textstellen, in denen vor
Gefahren und Gefahrenquellen gewarnt
wird.

@ Achtung/Hinweis!
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unter Voraussetzung der Beachtung und
der Einhaltung aller in dieser Anleitung
beschriebenen Anforderungen, entspro-

TUY

AUSTRIA

TYPEN
GEPRUFT

TUV AUSTRIA SERVICES GMBH

Achtung! Die Nichtbeachtung

dieser Warnung kann zu Ver-

letzung oder zu Gefahren fir
Leib und Leben und/oder einer Bescha-
digung des Gerates fihren.

Achtung, geféhrliche elekt-
A rische Spannung! Die Nicht-be-
achtung dieser Warnung kann

zu Verletzung oder zu Gefahren fir Leib
und Leben fihren.

Anderungen vorbehalten




BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG LG 150 SEITE 5

3. BestimmungsgemaBe Verwendung

VERWENDUNGSZWECK

Das Kompaktliftungsgerat Serie

LG 150 ist zum Einbau in raumluft-
technischen Anlagen fir die kontrol-
lierte mechanische Be- und Entluftung
von Wohnungen und von Raumen mit
ahnlicher Zweckbestimmung wie z.B.
Seminarraume und Kleinbiiros bei ei-
nem einstellbaren Luftvolumenstrom bis
150 m3/h (LG 150 A) bzw. ca. 200 m3/h
fiir bis zu 160 m? (LG 150 B mit hoher
Luftleistung) geeignet.

Durch den Einbau einer mechanischen,
kontrollierten Liftung fir Wohnungen
wird der gesamte Wohnbereich me-
chanisch be- und entliftet. Dabei ist in
den Zuluftbereichen die kontrollierte
Luftversorgung mit aufbereiteter und
gefilterter AuBBenluft gegeben. Im Abluft-
bereich werden Gerlche und die feuchte
Raumabluft abgefihrt.

Zweck der kontrollierten mechanischen
Be- und Entliftung von Wohnungen ist
die Verbesserung der Luftqualitat, die
Verringerung des Heizenergiebedarfs
durch den Einsatz eines hocheffizienten
Warmerickgewinnungssystems sowie
die Beeinflussung der Raumluftfeuchte.

Der Anwendungsbereich und die
bestimmungsgemaBe Verwendung fir
das Gerat beschranken sich auf den
Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen
zur Absaugung von verbrauchter Luft
und Zufuhrung frischer, temperierter
AuBenluft bei maximalen Fordermittel-
temperaturen von -15 °C bis +35 °C.
Des Weiteren muss die geforderte Luft
frei von aggressiven Dampfen und von
verschleif3fordernden Stoffen sein. Jede
andere Anwendung gilt als zweck-
entfremdet. FUr daraus resultierende
Schaden oder Folgeschaden lehnt der
Hersteller jede Verantwortung ab.

Zur bestimmungsgemafBen Verwendung
gehort auch die Einhaltung der von uns

4
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vorgeschriebenen Betriebs- und Monta-
geanleitung.

Dieses, fir die allgemeine Offentlichkeit
zugangliche Gerat, ist dazu bestimmt

in Wohngebauden oder in gewerblich
genutzten Gebaudeobjekten aufgestellt
zu werden. Das Gerat wird zur mechani-
schen Be- und Entluftung der Raumluft
und in Verbindung mit einem externen
Heizregister auch zur Luftnachheizung
verwendet.

Dieses Gerat ist nicht dafur bestimmt,
durch Personen, einschlief3lich Kinder,
mit eingeschrankten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangels Erfahrung und/oder mangels
Wissen benutzt zu werden, es sei denn,
sie werden durch eine fur ihre Sicherheit
zustandige Person beaufsichtigt oder
erhalten von dieser Anweisungen, wie
das Gerat zu benutzen ist.

Das Gerat ist nicht fir eine Aufstellung
im Freien geeignet und darf nurin ge-
eigneten und temperierten Innenraumen
installiert werden. Das Luftungsgerat ist
nicht zum Austrocknen von Neubauten
geeignet. Das Kompaktluftungsgerat aus
der Serie LG 150 ist kein gebrauchsfer-
tiges Produkt. Es darf erst in Betrieb ge-
nommen werden, nachdem dieses in der
raumlufttechnischen Anlage ordnungs-
gemaf eingebaut und angeschlossen
wurde. Nur qualifizierte und beauftragte
Personen dirfen an und mit dem Gerat
arbeiten.

Personen, die den Transport,
A die Aufstellung oder Arbeiten
an dem Gerat durchfihren,

mussen die Betriebsanleitung, insbeson-
dere das Kapitel 4 ,Sicherheit”, gelesen
und verstanden haben. Zusatzlich ist der
Endnutzer tUber mogliche auftretende
Gefahren zu unterrichten.

Anderungen vorbehalten

ALLGEMEIN
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BESTIMMUNGEN FUR DEN BETRIEB
MIT FEUERSTATTEN

BESTIMMUNGEN FUR DEN BETRIEB
MIT DUNSTABZUGSHAUBEN

HAFTUNG

Lokale Anforderungen sind durch
entsprechende Normen, Gesetze und
Richtlinien zu berlicksichtigen.

Die Zentralliftungsgerate mit War-
meriickgewinnung diirfen in Raumen,
Wohnungen oder Nutzungseinheiten
vergleichbarer Grof3e, in denen raum-
luftabhangige Feuerstatten aufgestellt
sind, nur installiert werden, wenn:
+ ein gleichzeitiger Betrieb von raum-
luftabhangigen Feuerstatten und
der luftabsaugenden Anlage durch
Sicherheitseinrichtungen verhindert
wird oder

die Abgasabfihrung der raumluftab-
hangigen Feuerstatte durch besondere
Sicherheitseinrichtungen Uberwacht
wird. Bei raumluftabhangigen Feuer-
statten fur flissige oder gasformige
Brennstoffe muss im Auslosefall der
Sicherheitseirichtung die Feuerstatte
oder die Luftungsanlage abgeschaltet
werden. Bei raumluftabhangigen Feu-
erstatten flr feste Brennstoffe muss
im Auslosefall der Sicherheitseinrich-
tung die Luftungsanlage abgeschaltet
werden.

Die Zentralen Luftungsgerate zur
kontrollierten Be- und Entliftung einer

SEITE é

Wohnung oder vergleichbaren Nutzungs-
einheit durfen nicht installiert werden,
wenn in der Nutzungseinheit raum-
luftabhangige Feuerstatten an mehrfach
belegte Abgasanlagen angeschlossen
sind.

Fir den bestimmungsgemafBen Betrieb
der mit den zentralen Liftungsgeraten
errichteten Liftungsanlagen muissen
eventuell vorhandene Verbrennungs-
luftleitungen sowie Abgasanlagen

von raumluftabhangigen Feuerstatten
absperrbar sein. Bei Abgasanlagen von
Feuerstatten fir feste Brennstoffe darf
die Absperrvorrichtung nur von Hand
bedient werden konnen. Die Stellung der
Absperrvorrichtung muss an der Einstel-
lung des Bedienungsgriffes erkennbar
sein. Dies gilt als erflllt, wenn eine
Absperrvorrichtung gegen Ruf3 (RuBRab-
sperrer) verwendet wird.

Brandschutzanforderung

Hinsichtlich der brandschutztechni-
schen Installationsvorschriften fur die
Errichtung der Liftungsanlage sind die
landesrechtlichen Regelungen, insbe-
sondere die bauaufsichtliche Richtlinie
Uber die brandschutztechnischen An-
forderungen an Liftungsanlagen in der
jeweils geltenden Fassung zu beachten.

Auf Grund der starken Belastung sowie
dem unregelmafigen Betrieb darf die
Abluft einer vorhandenen Kichendunst-
abzugshaube nicht in die Wohnungsluf-
tungsanlage integriert werden.

Die Abluft aus Dunstabzugshauben ist
separat mittels Fortluftleitung ins Freie
zu fihren. Fortluft-Dunstabzugshauben
mussen Uber separaten Luftleitungen,
unter Beachtung einer geeigneten
Luftnachstromung z.B. durch Fenster-
liftung oder im Umluftbetrieb betrieben

werden. Bei Betrieb einer Dunstabzugs-
haube ohne gesonderte Einbringung der
Zuluft ist die Luftmengenbalance in der
Wohnung nicht mehr ausgeglichen. Die
ordnungsgemafe Funktion des Woh-
nungsluftungssystems ist daher nicht
sichergestellt (Geruchsverschleppung
etc.).

Eine weitere Moglichkeit besteht darin,
die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb
zu betreiben.

Das Kompaktliftungsgerat Serie LG 150
wurde zum Einsatz in der kontrollierten
mechanischen Be- und Entliftung von
Wohnung und von Raumen mit ahnlicher
Zweckbestimmung wie z.B. Seminar-
raume und Kleinburos entwickelt und
gefertigt.

Ein ordnungsgemafer Betrieb der mit
den zentralen Liftungsgeraten errichte-
ten Luftungsanlagen setzt voraus, dass
vorhandene Verbrennungsluftleitungen
sowie Abgasanlagen von raumluftabhan-
gigen Feuerstatten absperrbar sind.
Jede andere Verwendung wird als
unsachgemafe Verwendung betrachtet
und kann zu Personenschaden oder
4
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Beschadigungen am Kompaktliftungs-
gerat Serie LG 150 fuhren, fur die der
Hersteller nicht haftbar gemacht werden
kann.

Der Hersteller haftet fir keinerlei

Schaden, bei:

« Nichtbeachtung der in dieser Bedie-
nungs- und Montageanleitung aufge-
fuhrten Sicherheits-, Bedienungs- und
Wartungshinweise

» Einbau von Ersatzteilen, die nicht vom
Hersteller geliefert wurden, wobei die
Verantwortung flr die Verwendung
solcher Ersatzteile vollstandig beim
Anlagenerrichter/Installateur liegt.

« Normalem Verschleif3

Anderungen vorbehalten
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GEWAHRLEISTUNG

4. Sicherheit

Die Gewahrleistung beginnt mit der
Inbetriebnahme, jedoch spatestens ein
Monat nach erfolgter Lieferung. Details zur
Gewahrleistung entnehmen Sie unseren
“Allgemeinen Geschaftsbedingungen”in
der gultigen Fassung sowie den Handler-
bedingungen lhres jeweiligen Landes.

Sie gilt nur bei Nachweis entsprechend
durchgeflhrter Wartungen gemaf unseren
Vorschriften, durch einen konzessionierten
Installateur/Fachbetrieb.

Gewahrleistungsanspriiche konnen
ausschlieBlich fir Material- und/oder Kon-
struktionsfehler, die im Gewahrleistungs-
zeitraum aufgetreten sind, geltend gemacht
werden. Im Falle eines Gewahrleistungs-
anspruchs darf das Kompaktluftungs-
gerat Serie LG 150 ohne vorherige
schriftliche Genehmigung des Herstellers
nicht demontiert werden. Auf Ersatzteile
gewahrt der Hersteller nur dann eine
Gewahrleistung, wenn diese von einem

Benutzen Sie das Liftungsgerat nur in
einem einwandfreien Zustand, bestim-
mungsgeman, sicherheits- und gefah-
renbewusst sowie unter Beachtung aller
Hinweise in dieser Anleitung.

Bewahren Sie die Betriebs- und Monta-
geanleitung in der direkten Umgebung
des Gerats auf. Die in diesem Dokument
genannten Spezifikationen dirfen nicht
geandert werden.

Alle am Gerat angebrachten und in die-
ser Beschreibung angefiihrten Sicher-
heits- und Gefahrenhinweise, sind zu
beachten. Es ist sicherzustellen, dass
Kinder nicht mit dem Gerat spielen!

Eine Nichtbeachtung die-

ser Sicherheitsvorschriften,

Warnhinweise, Anmerkungen
und Anweisungen, bei Installations- oder
Wartungsarbeiten sowie Inbetriebnahme
sowie bei generellen Arbeiten am Gerat,
kann Korperverletzungen oder Bescha-
digungen am Kompaktliftungsgerat zur

vom Hersteller anerkannten Installateur
installiert wurden.

Die Gewahrleistung erlischt automatisch
bei Ablauf des Gewahrleistungszeit-
raumes, bei nicht ordnungsgemafem
Betrieb, wie z.B. Betrieb ohne Filter,
wenn nicht vom Hersteller gelieferte
Originalteile eingebaut sind, bei nicht
genehmigten Anderungen oder Modifika-
tionen, die an der Anlage vorgenommen
wurden.

Weiters erlischt die Gewahrleistung bei
Nichteinhaltung dieser Betriebs- und
Montageanleitung automatisch.

Folge haben. Abanderungen und Umbau-
ten am LiUftungsgerat sind nicht zulassig
und entbinden den Hersteller von jegli-
cher Gewahrleistung und Haftung.

Beim Abschrauben des Frontdeckels
oder Entfernen von Abdeckblechen
verhalten Sie sich sicherheits- und
gefahrenbewusst.

Die Montage, Inbetriebnahme,
A Wartung und Reparatur darf
nur von einem autorisierten

Fachbetrieb (Heizungs-/Installations-
fachbetrieb) durchgefiihrt werden. Fir
den Betrieb des Gerdtes gelten uber
diese Betriebs- und Montageanleitung
hinaus uneingeschrankt die lokalen,
nationalen Vorschriften und Normen.
Lassen Sie sich nach der Installation
durch Ihren Anlagenerrichter/Installa-
teur am Gerat und der Bedieneinheit ein-
weisen. Die Verwendung des Luftungs-
gerates darf nur gemaf der unter
Kapitel 3 ,Bestimmungsgemdélie Verwen-
dung” erfolgen.

unterlassen! Sicherheitseinrichtungen diirfen fiir den sicheren Betrieb

f Jede Arbeitsweise, die die Sicherheit des Gerates beeintrachtigt, ist zu

nicht demontiert oder auBBer Funktion gesetzt werden.

4
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Anderungen vorbehalten
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GERATEAUFSTELLUNG

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSARBEITEN

Vorschriften:

Fiir die Montage und Aufstel-
A lung sind die nationalen und

lokalen Vorschriften einzuhal-
ten. Das Gerat darf nur in Ubereinstim-
mung mit den nationalen Errichtungs-
bestimmungen sowie den allgemeinen
vor Ort geltenden Bau-, Sicherheits- und
Installationsvorschriften der entspre-
chenden Gemeinde oder des Wasser-
und Elektrizitatswerks und anderen
Einrichtungen installiert werden.

Beachten Sie die vor Ort anzuwenden-
den baulichen und brandschutztechni-
schen Bestimmungen, Vorschriften und
Normen. Gegebenenfalls sind entspre-
chend geeignete MaBnahmen bei der
Aufstellung des Gerates, z.B. der Einbau
von Brandschutzklappen in Luftleitungen
etc. vorzunehmen.

SEITE 8

Kondensatanschluss:

Die Installation fur Wasser-, Heizungs-
und Kondensatwasseranschlisse durfen
nur von einem Fachmann hergestellt
werden. Durch eine geeignete Instal-
lation und Ausfihrung, sind die Dicht-
heit und der wirksame Abfluss fur das
Kondensat sicherzustellen, um Scha-
den am Bauwerk auszuschlieBen. Vor
Inbetriebnahme und nach jeder Wartung
ist mittels Vor-Ort-Prifung der Kon-
densatwasserablauf auf seine Funktion
zu Uberprifen. Details siehe Kapitel 16
Montage.

Jede Arbeitsweise, die die
A Sicherheit des Gerates beein-

trachtigt, ist zu unterlassen!
Sicherheitseinrichtungen diirfen fiir

den sicheren Betrieb nicht demontiert
oder auBer Funktion gesetzt werden.

* Warnung vor gefahrlicher
elektrischer Spannung!

» Das Nichtbeachten der Gefahr
kann zu Tod, Verletzungen
oder Sachschaden fihren.

» Vor allen Arbeiten an stromfihrenden
Teilen ist das Gerat immer allpolig
spannungsfrei zu schalten und gegen
Wiedereinschalten zu sichern!

Die elektrischen Anschlussar-
A beiten sowie Arbeiten an den
elektrischen Anlagenteilen

dirfen nur von befugten Elektrofach-

kraften, entsprechend den nationalen
und lokalen Vorschriften ausgefiihrt

werden.

Vor dem Offnen des Gerates und bei
allen Arbeiten am Gerat, wie z.B. War-
tungsarbeiten, Reparaturen, etc. ist das
Gerat spannungsfrei zu schalten
(Spannungsversorgung allpolig trennen)
und muss gegen Wiedereinschalten

fur die Dauer der Arbeiten gesichert
werden.

Jede Arbeitsweise, die die
A Sicherheit des Gerates beein-

trachtigt, ist zu unterlassen!
Sicherheitseinrichtungen diirfen fiir

4
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den sicheren Betrieb nicht demontiert
oder auBer Funktion gesetzt werden.

Die elektrische Ausrlstung und die
Warn- und Schutzeinrichtungen des Ge-
rates sind regelmaBig auf die einwand-
freie Funktion zu prifen. Bei Storungen
in der elektrischen Spannungsver-
sorgung oder bei festgestellten Man-
geln, wie z.B. lose Verbindungen oder
angeschmorte Kabel, ist das Gerat sofort
auBer Betrieb zu nehmen.

Ist die Netzanschlussleitung des Gerates
beschadigt oder defekt, muss diese
umgehend Instand gesetzt werden, um
Gefahrdungen zu vermeiden.

Bis zur Wiederherstellung eines siche-
ren Anlagenbetriebes ist der Betrieb des
Gerates verboten.

Bei elektrischen Mangeln und Storungen
darf die Ursachenermittlung und deren
umgehende Behebung ausschlieB3lich
durch befugtes Elektro-Fachpersonal
durchgeflihrt werden. Nach Durchfih-
rung von elektrischen Arbeiten sind alle
SchutzmafBnahmen am Gerat zu Uber-
prufen (z.B. Erdungswiderstand etc.).
Details siehe Kapitel 17 ,Elektrischer
Anschluss”.

Anderungen vorbehalten
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ANLAGENBETRIEB

Zur Gewahrleistung eines sicheren
Anlagenbetriebes diirfen Sicherheits-
vorrichtungen und Abdeckungen nicht
aufler Funktion gesetzt oder durch
MafBnahmen iliberbriickt oder demon-
tiert werden.

Funktionsstorungen:
Bei Funktionsstorungen,
A Auftreten von Fehlern oder
Schaden an der Liftungsanla-
ge, die Personen oder Sachen gefahrden
konnen, ist das Gerat sofort allpolig von
der Netzversorgung zu trennen und

gegen Wiedereinschalten geeignet zu
sichern.

Ein weiterer Betrieb muss bis zur volli-
gen Instandsetzung wirksam verhindert
werden! Stérungen sind umgehend zu
beseitigen!

Nach erfolgten Instandsetzungs- und
Wartungsarbeiten ist die Betriebssi-
cherheit des Gerates durch sachkundige
Personen wieder herzustellen.

Der Betrieb des Liftungsgera-
A tes ist nur dann zuldssig, wenn

alle erforderlichen Anschlisse
in Verbindung mit den vorgesehenen
Einbauteilen, wie z.B. Schalldampfer etc.
ordnungsgemanR hergestellt wurden.
Dadurch wird sichergestellt, dass z.B.
Ventilatoren oder andere elektrische
Einbauteile mit der Hand nicht berihrt
werden konnen.

Das Liftungsgerat darf nur gemaf den
projektierten Unterlagen betrieben
werden. Diese missen dem Gerate- und
Produktsicherheitsgesetz sowie den
einschlagigen Bestimmungen der EG-
Richtlinien und Normen entsprechen.
Berlcksichtigen Sie Umgebungseinflis-
se und installieren Sie das Liftungsge-
rat nicht in der Nahe von brennbaren
Flissigkeiten oder Gasen, in Schwimm-
badern oder in Bereichen mit Einfluss
von Chemikalien.

Wartung:

Das Liftungsgerat ist in regelmaBigen
Abschnitten zu kontrollieren und zu war-
ten, daher empfiehlt sich der Abschluss
eines Wartungsvertrags. |hr Lieferant
kann lhnen die Adressen von anerkann-

4
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ten Fachbetrieben/Installateuren in lhrer
Nahe nennen.

Ersatzteile

Der An- oder Einbau von zusatzlichen
Komponenten und Bauteilen ist nicht
gestattet. Jede Anderung am Kompakt-
liftungsgerat Serie LG 150 ist untersagt.
Es dirfen ausschlieBlich Original-Er-
satzteile verwendet werden.

Filterwechsel:

Bei einem allfalligen Filterwechsel fur
das Kompaktliftungsgerates Serie

LG 150 darf der Teil der Gerateabde-
ckung, der nur mit Werkzeug geoffnet
werden kann, nicht gedffnet werden.
Hinter dieser verschraubten Abdeckung
sind die Ventilatoren und die elektrische
Anlage des Liftungsgerates positioniert.

Betreiben Sie das Liftungsgerat niemals
ohne Luftfilter. Die Luftfilter sind regel-
mafig auf Verschmutzung und Bescha-
digung zu uUberprifen und gegebenen-
falls zu reinigen oder zu erneuern. Die
Luftfilter sind zumindest halbjahrlich,
oder wenn an der Bedieneinheit die Mel-
dung .Filterwechsel” erscheint auszu-
tauschen. Verwenden Sie ausschlief3lich
Original-Ersatzfilter. Ist die Anlage im
Sommer nicht in Betrieb, sind aus hygie-
nischen Grinden vor erneuter Inbetrieb-
nahme die Luftfilter auszutauschen.

Fir den gleichzeitigen Betrieb des Luf-
tungsggerdtes mit raumluftabhangigen
Feuerstatten oder Dunstabzugshauben,
sind die Sicherheitsvorschriften und
Normen einzuhalten. Siehe Kapitel 3
,Bestimmungsgemasse Verwendung”

Anderungen vorbehalten
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ANLEITUNG FUR DEN BENUTZER

5. Kundendienst

\}

6. Luftungsgerateaufbau

>

GETIT ON

Google Play

# Ladenim

@& App Store

Fir alle Fragen die Sie im Zusammen-
hang mit dem gelieferten Kompaktluf-
tungsgerat Serie LG 150 haben, wenden
Sie sich bitte an den Installateur Ihrer
raumlufttechnischen Anlage oder direkt
an uns.

Das Kompaktliftungsgerat Serie
LG 150 ist geeignet fur die Decken- oder
Wandmontage in frostfreien Raumen.

Der Anwendungsbereich und die be-
stimmungsgemafle Verwendung fir das
Kompaktliftungsgerat beschranken sich
auf den Einsatz in raumlufttechnischen
Anlagen zur Absaugung von verbrauch-
ter Luft und Zuflhrung frischer, tempe-
rierter AuBBenluft zur Verbesserung der
Luftqualitat.

Die Bedienung erfolgt einfach und
intuitiv und kann bei Verwendung eines
Gateways auch Uber die Pichlerluft-App
erfolgen. Details siehe Kapitel 9. Pichler-
App & Pichler Connect.

SEITE 10

{*PICHLER

J. Pichler Gesellschaft m.b.H.

9021 KLAGENFURT
Karlweg 5
T +43(0)463 32769

Das Gateway kommuniziert Uber die
Modbus RTU Verbindung der Gebau-
deleittechnik (GLT). Es kann daher nur
entweder das Gateway oder der Modbus
RTU fur die GLT verwendet werden und
nicht beide Maoglichkeiten zugleich.

Die fiir den Benutzer zuganglichen

Bestandteile sind:

*ein kompaktes, warmegedammtes Ge-
rategehause, auf3en pulverbeschichtet
in RAL 9003

» ODA-Filtern ISO ePM2,5 55% oder
ODA-Filtern ISO ePM1 80% in der
AuBenluft und
ETA-Filtern ISO Coarse 70% in der
Abluft

« Bedieneinheit ,MINI"
+ Optional Bedieneinheit ,TOUCH"

ETA-Filter 1SO Coarse 70%
(Abluft)

ODA-Filter ISO ePM2,5 55%
od. ODA-Filter 1ISO ePM1 80%
4 (AuBenluft)

4
L /4

Bedieneinheit ,MINI"

OPICHLER

Bedieneinheit ,TOUCH"

Anderungen vorbehalten
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7. Bedieneinheiten

BEDIENEINHEIT ,MINI*

TASTER UND LEUCHTDIODEN

Mit der Bedieneinheit ,MINI" konnen Sie
die folgenden Funktionen des Kompakt-
liftungsgerates einstellen.

 LUftungsstufe des Luftungsgerates

» Umschalten zwischen Sommer- und
Winterbetrieb

» Anzeige von Filterwechselmeldungen

» Anzeige eventueller Stormeldungen
mit den daflr vorgesehenen Leucht-
dioden.

» Die Luftvolumenstrome der Stufen | bis
Il konnen Uber eine Tastenkombinati-
on in bestimmten Bereichen verstellt
werden.

 Zusatzlich kann in die Betriebsart
Standby-Betrieb oder Grundliftung
geschaltet werden.

4 Taster
Die Bedienung des Liftungsgerates wird
Uber vier Taster vorgenommen.

Sommer- / Winterbetrieb:

—

Die beiden Taster auf der linken Seite
schalten zwischen dem Sommer- und
dem Winterbetrieb um.

Der Sommer-/ Bypassbetrieb unter-
stltzt die Kihlung des Wohnraumes.
Dabei wird der Warmetauscher durch
den Bypass umgangen und die kalte
AuBenluft wird direkt oder tber einen
vorhandenen Erdkollektor in den Wohn-
raum eingeblasen.

Verandern der Liiftungsstufe:

Ce >
L 8

5

Die zwei Taster auf der rechten Sei-

te verandern die Luftungsstufe des
Gerétes. Mit der [+]-Taste wird die
Liftungsstufe so lange erhoht, bis Stufe
Il erreicht wurde, was einem StoBluf-
tungsvorgang entspricht. Nach 1 Stunde
Betriebsdauer in der hochsten Liftungs-
stufe, stellt sich automatisch wieder

der Normalliftungsbetrieb auf Stufe 2
ein. Alternativ konnen Sie den Stof3-

4
W?

liftungsvorgang auch vor Ablauf der
einen Stunde manuell beenden. Hierzu
driicken Sie einfach die [-]-Taste lhrer
Bedieneinheit.

Betriebsart Grundliiftung:

Wird die Liftungsstufe kleiner | gewahlt,
so schaltet sich das Gerat, je nach
Einstellung, entweder in den Standby-
Betrieb oder in die Betriebsart Grundliif-
tung. Es ist ein Mindestvolumenstrom
von 30 m®/h eingestellt.

7 Leuchtdioden:

Die Zustande des Luftungsgerates
werden Uber insgesamt 7 Leuchtdioden
signalisiert. Drei Leuchtdioden zeigen
die aktuell anstehende Luftungsstufe an.

Befindet sich das Gerat im Zustand
,Grundliiftung”, so ist dieser durch ein
sanftes Blinken der Liftungsstufe | zu
erkennen

Auf der linken Seite, angeordnet neben
den entsprechenden Tasten, befinden
sich die Leuchtdioden fir den Sommer-
bzw. den Winterbetrieb.

Bedarf Filterwechsel:

Der Bedarf fur einen eventuellen Fil-
terwechsel wird durch die Leuchtdiode
unten links signalisiert.

Details zum Filterwechsel siehe Kapitel
10.

Fehlermeldungen

Auf der unteren rechten Seite befindet
sich die Leuchtdiode fur Fehlermel-
dungen. Kontaktieren Sie bitte lhren
Installateur!

Anderungen vorbehalten
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BEDIENEINHEIT ,TOUCH"

BETRIEBSART

SEITE 12

5
Sommer

1

2

3
4

OPICHLER
1 aktuelle Betriebsart 4 Menii

2 Liiftungsstufe
3 Temperatur (Raumluft, Zuluft, Abluft)

5 Datum und Uhrzeit

OPICHLER

Die aktive Betriebsart wird durch un-
terschiedliche Buttons angezeigt. Durch
Dricken des Buttons kann die Betriebs-
art verandert werden. Es gibt folgende
Betriebsarten:

4
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Sommer:

=)= Der Sommer- oder Bypass-
betrieb unterstutzt die Kihlung
des Wohnraumes.

Dabei wird der Warmetauscher durch
den Bypass umgangen und die kalte
AuBenluft wird direkt oder lber einen
vorhandenen Erdkollektor in den Wohn-
raum eingeblasen.

Winter: Im Winterbetrieb wird
* die AuBBenluft immer Uber

den Warmetauscher gefuhrt.

Eine Zusatzheizung erhalt

ausschlieBlich im Winterbetrieb eine
Freigabe.

Anderungen vorbehalten
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LUFTUNGSSTUFE

Die aktive Luftungsstufe wird durch un-

terschiedliche Buttons angezeigt. Durch

Dricken des Buttons kann die Liftungs-
stufe verandert werden. Es gibt folgende
Auswahlmaglichkeiten:

Zeitprogramm:

Die Anlage lauft mit der Liftungsstu-
fe, die im Zeitprogramm momentan
hinterlegt ist. Die Programmierung des
Zeitprogramms erfolgt im ,Meni" unter
.Einstellungen”.

*.

Aus
@ Die Anlage ist ausgeschaltet

<

Grundliftung*:
@- Die Anlage lauft in der Grund-
27

liftung

Liftungsstufe 1:
ﬂ;\ Die Anlage lauft in der Liif-

tungsstufe 1

1z,
\

Liiftungsstufe 2:
Die Anlage lauft in der LUf-
tungsstufe 2

o
&

Liiftungsstufe 3:
Die Anlage lauft in der LUf-

\I tungsstufe 3

Die zwei Taster auf der rechten Sei-

te verandern die Liftungsstufe des
Gerates. Mit der [+]-Taste wird die
Luftungsstufe so lange erhoht, bis Stufe
Il erreicht wurde, was einem StoBluf-
tungsvorgang entspricht. Nach 1 Stunde
Betriebsdauer in der hochsten Liftungs-
stufe, stellt sich automatisch wieder
der Normalliftungsbetrieb auf Stufe 2
ein. Alternativ konnen Sie den Stof3-
liftungsvorgang auch vor Ablauf der
einen Stunde manuell beenden. Hierzu
dricken Sie einfach die [-]-Taste lhrer
Bedieneinheit.

D

4
W?

*Je nach Konfiguration der Anlagel:

Lufurgyssiaile 1

Lotungsstufe
LuiRunpastiule 3
Grurdiithung

OPICHLER

Lifturgsstufe 1
Lofungsstuhe 2
Lulungsstule 3

OPICHLER

Grundliftung aktiviert:
Anlage kann vom Benutzer nicht ausge-
schalten werden.

Grundliftung deaktiviert:
Anlage kann vom Benutzer ausgeschal-
ten werden.

Die Grundliftung kann nur vom Ser-

vicetechniker aktiviert bzw. deaktiviert
werden!

Anderungen vorbehalten
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FACHPERSONAL

BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG

LG 150

Grundsatzlich gilt: ,So viel
@ liiften wie notwendig”
Die Einregulierung der Luftmengen
erfordert das notwendige Wissen und
erfolgt durch den Fachmann bei der
Inbetriebnahme.

Ein zu geringer Luftwechsel kann zu
schlechter Raumluftqualitat bis hin zu
Schimmelbildung in den Wohnraumen
fuhren.

Ein zu hoher Luftwechsel kann insbe-
sondere in der kalten Jahreszeit zu
trockener Raumluft fihren.

Ubergeordnete Luftmengenregulierung
Es gibt unterschiedliche Konfigurationen
und Betriebsweisen, die dazu fuhren
konnen, dass Ihr Liftungsgerat mit an-
deren, als den eingestellten Luftmengen
betrieben wird.

SEITE 14

Dazu gehoren:

CO, gefiihrte Regelung (Abbildung 1)
Eine akzeptable Raumluft sollte einen
CO,-Wert von 1000 ppm nicht iber-
schreiten, was bedeutet, dass alle 1 bis
2 Stunden aktiv geliftet werden sollte.
Mit einem CO,-gefihrten Wohnraumlif-
tungsgerat (CO,-Sensormodul als Zube-
hor erhaltlich) wird automatisch dafiir
gesorgt, dass ein definierter CO,-Wert
von 900 ppm nicht Gberschritten wird.

Feuchtegefiihrte Regelung (Abbildung 2)
Fir ein behagliches Wohnklima ist auch
die relative Luftfeuchtigkeit ein we-
sentlicher Faktor. Fir eine akzeptable
Luftfeuchte wird ein Behaglichkeitsfens-
ter angegeben.

Bei einem Luftungsgerat mit feuchte-
geflihrter Regelung (RH-Sensormodul
als Zubehor erhaltlich) ist ein festein-
gestellter Sollwert von 65 % relativer
Luftfeuchte hinterlegt. Wenn dieser Wert
Uberschritten wird, schaltet das Luf-
tungsgerat fir 60 Minuten in die héchste
Lifterstufe.

3.500
P e
Kanzentrations- a
{abligket, Kapl- N 1500 ;
schmerren g
I 2.000 £
geschinssenes Fenster =
e 1500 2
stlirend =
g

® komfortiiftung.al

Abbildung 1: schematische Darstellung zum Anstieg der CO,-Konzentration in einer Wohnung/Raum
bei Personenbelegung mit und ohne mechanische Liiftung.
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Relative Feuchtigkeit (r.F.) der u
i
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Abbildung 2: Darstellung des Behaglichkeitsfeldes in Abhdngigkeit von Lufttemperatur und relativer
Luftfeuchte.
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TEMPERATUR « Einstellen der gewlinschten Tempera-
tur im Normalbetrieb

« Aktivieren/Deaktivieren des Zeitpro-
grammes

« Je nach Regelungseinstellung vom
Fachmann wird hier nach Raum-, Ab-
oder Zuluft geregelt

OPICHLER

m HAUPTMENU Durch Driicken des Menii - Buttons

offnet sich das Hauptmend. Hier werden

Informationen Uber das Liftungsgerat

ﬂ Infoematicins angezeigt und es konnen diverse Ein-

E iataiancen stellungen und Aktionen vorgenommen
werden.

Durch Dricken des Home -
Buttons gelangt man wieder in

CPICHLER das Startmend.

o
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° INFORMATIONEN Betriebsstundenzahler
kil Betrsbuwer
Betriebsstundenzahiar
STORMELDUNG
Fimmning

CPICHLER
CPICHLER
Unter dem MenUpunkt ,Informationen”
konnen die aktuellen Betriebswerte, Be-
triebsstunden, Meldungen und Firmware  Stérmeldung
Versionen abgerufen werden. Hier konnen die aktuellen Fehler und die
Protokolle fur Fehler und Filter ange-

Aktuelle Betriebswerte zeigt werden.

OPICHLER OPICHLER

4
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Anderungen vorbehalten
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Aktuelle Fehler Filterprotokoll

OPICHLER OPICHLER

Fehlerprotokoll Firmware

Verwendete Firmware Versionen fur
Steuerung und Display, sowie Luftungs-
gerat- und Ventilator Model werden
angezeigt.

OPICHLER

CPICHLER

EINSTELLUNGEN

Maortag
ab D520 Swmie 2 n
ab21:30 Shfc u

Fiir s Taga tibamahmen

OPICHLER OPICHLER

Luftmengen

Hier kann fur jede einzelne Luftungsstu-
fe der Volumenstrom eingestellt werden
(min. und max. sind vorgegeben).

Unter Zeitprogramm konnen fur jeden
Tag drei Zeiten festgelegt werden, ab
wann welche Luftungsstufe aktiviert
wird.

OPICHLER

Zellpregramim
Lilstungsande 190 meih n

Lilfrypeatule 2 125 imth u
Liluingssnife 3 168 min
Grundidthung 30 neih

OPICHLER

4
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Temperatur Datum & Uhrzeit
Hier konnen die Temperaturen fir den
Normalbetrieb und fir den Absenk-
betrieb eingestellt werden. Auch im
Zeitprogramm fur die Raumtemperatur
konnen fur jeden Tag drei Zeiten festge-
legt werden, ab wann welche Betriebs-
temperatur gewahlt wird.

OPICHLER

Luffemperslu

Zesprogranm

Kormalbatial 22040
Absenkbelich 29.0°C

OPICHLER
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OPICHLER

Maortag
b 06:00 Wl it - -
ab 1800 Abgesonkt u

Fiir s Taga tibamahmen

OPICHLER

OPICHLER

Sprache

Es kann zwischen verschiedenen
Sprachen wie Deutsch, Englisch, etc.
gewechselt werden.

OPICHLER

Luftfilter gewechselt

Wurde der Luftfilter gewechselt, kann
hier die Filterzeit zuruckgesetzt werden,
dadurch erscheint keine Filterwarnung
mehr auf dem Display.

OPICHLER

Luffifter gewachsed

Nesin

o
"

OPICHLER

L\ 4
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AKTIONEN

LG 150

Unter Aktionen konnen folgende Fehler
zurlckgesetzt werden.

OPICHLER

Reset kontrollierte

GL (Grundliiftung)/AUS

Durch Klicken auf den ,Nein” Button,

werden die Optionen [+] und [-] ange-
zeigt. Mit der Auswahl ,Ja" und durch
Bestdtigung mit ,OK" wird der Fehler
zurickgesetzt.

Nedn

OPICHLER

OPICHLER

Anlageniiberwachung:

Die Drehzahlen der beiden Ventilatoren
werden standig Uberwacht. Gibt es Ab-
weichungen, kommen die nachstehenden
Ereignisse zum Einsatz.

Stufe 1:

Uberschreitet die Drehzahl des AuBen-
luftventilators die Drehzahl des Abluft-
ventilators fir 10 Minuten um einen
vordefinierten Wert (Drehzahllimits),
schaltet die Anlage in die Grundliftung
zurick, egal welche Liftungsstufe zuvor
gewahlt wurde.

4
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» An der Bedieneinheit ,MINI" wird dies
durch 6 x Blinken der gelben LED (Fil-
ter) signalisiert.

» An der Bedieneinheit ,TOUCH" wird die
Fehlermeldung ,Z19 kontrollierte GL"
angezeigt.

Wenn die Drehzahl hier nicht Gberschrit-
ten wird, bleibt die Anlage in Grundluf-
tung.

Es kann mit der [+] Taste, bei der durch
die Anlagentberwachung aktivierten
Grundliftung, jederzeit in eine andere
Luftungsstufe gewechselt werden. Die
Drehzahlen werden weiterhin iberwacht
und die Anlage wirde im erneuten
Fehlerfall nach 10 Minuten wieder in die
Grundliftung schalten.

Stufe 2:

Wird auch in der jetzt aktiven Grundlif-
tung die Drehzahl flir 10 Minuten Uber-
schritten, schaltet die Anlage ab.

* An der Bedieneinheit ,MINI" blinkt das
rote und das gelbe LED 6 x.

* An der Bedieneinheit ,TOUCH" wird die
Fehlermeldung .Z20 kontrollierte GL/
AUS" angezeigt.

Die Anlage bleibt so lange aus bis der
Fehler manuell zurlickgesetzt wird. Der
Fehler wird zurickgesetzt indem man

= an der Bedieneinheit ,MINI" die Tasten
[+] und [-] fiir 5 Sek. gedrickt halt.

- an der Bedieneinheit ,TOUCH" die Menu
Taste drickt. Danach im Unterment
.Aktionen” den Button ,Reset Kont-
rollierte GL/AUS" wahlt und diesen
abschlieBend mit ,Ja" bestatigt.

Wird nach dem Wiedereinschalten die

Drehzahl wieder Uberschritten, wieder-

holt sich der Ablauf.

Anderungen vorbehalten
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Reset Fehler Z04/Z05 (Fachpersonal) Fehler Z04/Z05 (Fachpersonal)

Durch Klicken auf den .,Nein” Button, Einer der beiden Ventilatoren ist blo-
werden die Optionen [+] und [-] ange- ckiert oder hat keine Stromversorgung,
zeigt. Mit der Auswahl ,Ja" und durch kein Steuerspannungssignal, oder kein
Bestatigung mit ,OK" wird der Fehler Tachofeedback. Erst nach Behebung des
zurlckgesetzt. Fehlers einen Reset durchfihren!

OPICHLER

OPICHLER
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8. Fehler- und Hinweismeldung

BEDIENEINHEIT ,,MINI*

Ab Firmware-Version V.1.6 werden
Fehlerzustande des Liftungsgerates auf
der Bedieneinheit durch Blinkmuster an
der Fehler-Leuchtdiode signalisiert.

Kontaktieren Sie bitte Ihren Installateur.

Fehlersignal

Fehlergrund

*

Zuluftventilator auB3er Betrieb
Die Fehlerleuchtdiode blinkt einmalig auf, gefolgt von einer langeren Pause

¥ ¥

Abluftventilator auBer Betrieb
Die Fehlerleuchtdiode blinkt zwei mal kurz hintereinander auf, gefolgt von einer langeren Pause

BENUTZER

X XX

Fehler eines Temperaturfiihlers
Die Fehlerleuchtdiode blinkt drei mal kurz hintereinander auf, gefolgt von einer langeren Pause

*I .*I .'*l I*—'.

Allgemeine Storung
Die Fehlerleuchtdiode blinkt vier mal kurz hintereinander auf, gefolgt von einer langeren Pause

Kommunikation zwischen Leistungsteil und Bedieneinheit gestort
Die Fehlerleuchtdiode blinkt fiinf mal kurz hintereinander auf, gefolgt von einer langeren Pause

Hinweissignal

Hinweisgrund

*I .*I J*l I‘*'. I*I .'*I

Kontrollierte Grundliiftung — Stufe 1 der Anlageniiberwachung.
Die Filterleuchtdiode blinkt sechs Mal kurz hintereinander auf, gefolgt von einer langeren Pause®

*I .*I J*l Ix'. I*I .'*I

Kontrollierte Abschaltung der Anlage — Stufe 2 der Anlageniberwachung. Die Fehler- und Filterleucht-
diode blinkt sechs Mal kurz hintereinander auf, gefolgt von einer langeren Pause*

BEDIENEINHEIT ,TOUCH"

*Details zur Beschreibung des Fehlers finden Sie auf Seite 18

Kontaktieren Sie bitte Ihren Installateur.

Altdlo Fohler

OPICHLER
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9. Pichler-App & Pichler Connect

GATEWAY

EINFACHE BEDIENUNG MIT
PICHLER-APP

FERNZUGRIFF / PICHLER CONNECT

DATENSCHUTZ

Fur die Verwendung vom Pichler-App
sowie Pichler Connect ist ein Gateway
erforderlich.

Das Gateway kommuniziert Uber die
Modbus RTU Verbindung der Gebau-
deleittechnik (GLT). Es kann daher nur

entweder das Gateway oder der Modbus
RTU fur die GLT verwendet werden und
nicht beide Moglichkeiten zugleich.

Benutzerfreundlich: Mit unserer kosten-
losen Smartphone App fir Android und
i0S kann das Kompaktliftungsgerat
einfach bedient werden, egal ob von
Zuhause oder von unterwegs aus.

GETITON

Google Play

>

# Ladenim

@& App Store

Betriebssicherheit: Der Fernzugriff
ermaglicht bei eventuellen Storungen
fur den Pichler Kundendienst schnelle
Reaktionen bei geringem Aufwand.

{*PICHLER

connect.

An den LAN-Buchsen des Gateways ist
ein Sticker zum Abziehen angebracht.
Sobald Sie diesen abziehen und eine
kabelgefuhrte Internetverbindung her-
stellen, gehen wir von lhrer Zustimmung
zur aktuellen Datenschutzerklarung aus
(siehe: http://www.pichlerluft.at/daten-
schutz.html).

4
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www.pichlerluft.at/
datenschutz.html

-
<

www.pichlerluft.at/
data-privacy-statement.html
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BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG LG 150

10. Filterwartung

WARTUNGSANWEISUNGEN
(LUFTFILTER)

FILTERMELDUNG AN BEDIENEINHEIT
+MINI*

FILTERMELDUNG AN BEDIENEINHEIT
+TOUCH"

Diese Anweisungen beziehen

sich ausschlieBlich auf die

regelmafige Kontrolle, Wartung
und den Ersatz der Luftfilter durch den
Benutzer.

Kontrollieren Sie den Zustand
der Luftfilter regelméBig!

ETA-Filter 1SO Coarse 70%
(Abluft) !

ODA-Filter ISO ePM2,5 55% L
od. ODA-Filter 1ISO ePM1 80%
(AuBenluft)

SEITE 22

Filterwechselintervall

Bei grober Verschmutzung sind

die Filter umgehend auszutau-
schen, ansonsten in Abhangigkeit der
AuBenluftverschmutzung in Intervallen
von zumindest einem halben Jahr.

.N;u

LG 150 mit gedffneter Fronttire fir Filterwech-
sel, (einfaches Offnen durch Aufschrauben der
Schnellverschliisse)

Nach Ablauf der Filterzeit (Werksein-
stellung 2.900 Stunden) meldet die
Bedieneinheit die Notwendigkeit eines
Filterwechsels durch die daflr vorge-
sehene Leuchtdiode, die dauerhaft gelb
leuchtet.

Die Bedieneinheit erinnert Sie

@ in regelmafigen Abstanden
(Filterzeit: 2.900 Stunden) an
die Filterwartung!

Setzen Sie die Filtermeldung an der
Bedieneinheit nach jedem Filterwechsel
zurick! Die Filterzeit kann auch nach-
tréglich in den Einstellungen (Details
siehe Seite 17 ,Luftfilter gewechselt")
zurlckgesetzt werden.

4
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FILTERWECHSEL

LOSCHEN DER FILTERMELDUNG AN
DER BEDIENEINHEIT , MINI*

LOSCHEN DER FILTERMELDUNG AN
DER BEDIENEINHEIT ,TOUCH"

Beim Austausch der Luftfil-

ter ist darauf zu achten, dass

keine Verschmutzung des
Gerates und der Anlagenteile erfolgt.
Verschmutzte Luftfilter sind umgehend
fachgerecht zu entsorgen. Gunstig
erweist es sich, die Luftfilter sofort nach
dem Herausziehen aus dem Gerat luft-
dicht zu verpacken, um eine Verschmut-
zung des Luftungssystems und des
Gerates zu vermeiden.

Vor allen Arbeiten an strom-
A fihrenden Teilen ist das Gerat
immer allpolig spannungsfrei

zu schalten und gegen Wiedereinschal-
ten zu sichern!

1. Filtermeldung an Bedieneinheit

2. Schrauben Sie die Schnellverschlisse
am Gehausedeckel auf.

3. Offnen Sie die Fronttiire.

4, Ziehen Sie die Filter heraus.

Achtung!: Der Betrieb des

A Luftungsgerates darf niemals
ohne eingesetzte Luftfilter
erfolgen!

5. Setzen Sie die neuen Filter ein. Beach-
ten Sie: Fur den Filteraustausch sind
ausschlieBlich Original-Ersatzfilter,
unter Beachtung der vorgesehenen
Filterklasse, zu verwenden.

SEITE 23

A Achten Sie auf die Luftrichtung!

6. Achten Sie beim Einsetzen der neuen
Filter auf einen korrekten Einbau und
schlieBen Sie die Filterspannschienen.

7. SchlieBen Sie den Gehausedeckel
und sichern Sie ihn mit den Schnell-
verschlissen. Beim SchlieBen ist auf
den vollstandigen Verschluss und
die ausreichende Dichtheit zwischen
Frontdeckel und Gerategehause zu
achten.

Wo bestelle ich die Filter?
Verwenden Sie ausschlieflich Origi-
nal-Ersatzfilter unter Beachtung der
vorgesehenen Filterklasse.

Symbol | Benennung Art.Nr.

ODA-Filter
1SO ePM2,5 55%
(AuBenluft)

40LG050230

ODA-Filter
1ISO ePM1 80%
(AuBenluft)

40LG050250

ETA-Filter
1S0O Coarse 70%
(Abluft)

40LG050240

B B

{*PICHLER

J. Pichler Gesellschaft m.b.H.

9021 KLAGENFURT
Karlweg 5
T +43(0)463 32769

Geforderter Filterwechsel:
Stellen Sie nach dem Filterwechsel den
Filterzahler zurlck.

Driicken Sie dafiir 5 Sekunden lang
gleichzeitig die [+] Taste und die [-]
Taste. Nach Dricken dieser Kombination
erlischt die Filtermeldung.

Vorzeitiger Filterwechsel:

Werden die Luftfilter vorzeitig ausge-
tauscht, so muss der Filterzahler ohne
anstehende Filtermeldung zurickgesetzt
werden.

Dricken Sie dafur ebenfalls 5 Sekunden
lang gleichzeitig die [+] Taste und die [-]
Taste.

Setzen Sie die Filtermeldung an der
Bedieneinheit nach jedem Filterwechsel
zurick! Die Filterzeit kann auch nach-
traglich in den Einstellungen zurlckge-
setzt werden.

Wurde der Luftfilter gewechselt, kann
hier die Filterzeit zurlickgesetzt werden,
dadurch erscheint keine Filterwarnung
mehr auf dem Display.
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11. Lieferumfang, Transport, Lagerung und Entsorgung

LIEFERUMFANG

TRANSPORT UND VERPACKUNG

LAGERUNG

ENTSORGUNG

Der Lieferumfang umfasst:
» das Luftungsgerat mit der Bedienein-
heit ,MINI" oder optinoal ,TOUCH"

« die Betriebs- und Montageanleitung

Bei der Anlieferung des Gerates ist zu
prufen ob die Typen- und Seriennummer
auf dem Typenschild mit den Angaben
auf den Bestell- und Lieferpapieren
lbereinstimmen, die Ausristung (opti-
onales Zubehor) vollsténdig ist und alle
Teile in einwandfreiem Zustand geliefert
wurden.

Hinweis: Bei eventuellen

Transportschaden und/oder bei

Fehlen von Teilen ist dies um-
gehend dem Spediteur bzw. Lieferanten
schriftlich zu melden.

Das Liftungsgerat Serie LG 150 wird
mit einer Transportverpackung geliefert.
Die auf der Verpackung angebrachten
Sicherheitskennzeichen sind unbedingt
zu beachten.

Um eventuelle Schaden beim Transport
durch Gewalteinwirkung zu verhindern,
ist das Kompaktliftungsgerat Serie LG
150 vorsichtig zu behandeln.

Es ist zu beachten, dass das Gerat
keinesfalls beschadigt, gekippt oder um-
geworfen wird. Schlage und Stof3e beim
Transport sind zu vermeiden.

Die gultigen Sicherheits- und Unfallvor-
schriften beim Transport sind einzu-
halten. Bei Transport von Hand sind die
zumutbaren menschlichen Hebe- und
Tragekrafte zu beachten.

Das Gerat ist in der Verpackung in geeig-
neten trockenen, staubfreien Raumlich-
keiten und vor Frost geschitzt zu lagern.

Lagerzeitraume, langer als ein Jahr, sind

Entsorgen Sie das Verpackungsma-
terial und die Schutzverpackung auf
umweltfreundliche Weise sowie nach
den ortlichen Bestimmungen, z.B. sind
Holzpaletten oder Kartonagen einer
Wiederverwertung zuzufihren.

Ll Y
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zu vermeiden.

Nicht mehr funktionstichtige
E Gerate sind von einem Fach-

betrieb zu demontieren und
fachgerecht Uber geeignete Sammel-
stellen zu entsorgen. Es gilt die Elektro-
altgerate Verordnung (EAG-V0), die die
Umsetzung des Gemeinschaftsrechts,
der Richtlinie 202/95/EG (RoHS) und der
Richtlinie 2002/96/EG (WEEE-Richtlinie)
vorsieht.

Anderungen vorbehalten
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12. Technische Daten

Geratetype

LG 150 A (V) LG 150 AF (V) LG 150 B (V)

LG 150 BF (V)

Warmetauscher

Standard Enthalpietauscher Standard

Enthalpietauscher

Luftvolumenstrom min - max
(einstellbar in 5 m*/h Schritten)

30-150 m*/h 30-150 m*/h 30-200 m*/h

30-200 m*/h

Kennwerte nach EN13141-7:2010

Temperaturverhaltnis ng '

92,4% 84,2% 92,5%

83,4%

Temperaturverhaltnis r]E)_EX‘

79.4% 71,5% 79,4 %

66,5%

Spezifische Eingangsleistung SEL'

0,25 Wh/m?® 0,24 Wh/m?® 0,41 Wh/m?®

0,36 Wh/m?®

aduBere Leckage

<1,05% <1,05% <0,87%

<2,06%

innere Leckage

<0,86% <0,76% <0,71%

<0,63%

Kennwerte nach PHI Kriterien

Einsatzbereich nach PHI

80-111 m*/h

Warmebereitstellungsgrad n
Einsatzbereich nach PHI

eff WRG

86 % 83 %

Feuchteriickgewinnung 2

- 71%

Stromeffizienz n

elek

0,30 Wh/m?

Leistungsaufnahme im Standbybetrieb

<1,0W

Klassifizierung Luftfilter gem. EN ISO 16890

g ODA-Filter (AuBenluft)

1SO ePM2,5 55 %

(2) ETA-Filter (Abluft)

I1SO Coarse 70 %

Betriebsbedingungen

zuldssige Umgebungstemperatur (Aufstellort)

+5 bis +40°C

zuldssige Betriebstemperatur (AuBenluft)

-15 bis +35°C

Elektrik

Elektrischer Anschluss

230V /1~/50Hz/13A

IP-Klassifizierung

IP20 bei angeschlossenen Luftleitungen

Max. Leistung ohne VHR

168 W 232 W

Max. Leistung mit VHR

9218 W 1132 W

Materialien

Innenteil

EPP und Stahlblech verzinkt

Gehaduse

Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9003

Warmetauscher

Polystyrol

Enthalpietauscher

Polymermembran

Gehduse

Luftleitungsanschlisse

4Xx @125 mm

Kondensatablauf

R 1/2" AG unten

Abmessungen (B x H x T)

680x783x290 mm

Gewicht ohne optionales Zubehor

ca.30 kg

'bei 70 % des max. Volumenstromes
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KENNLINIE EXTERNE DRUCKERHOHUNG - LUFTVOLUMENSTROM

Die dargestellten Kennlinien sind gultig fir die Gerateaus-

fihrung mit Luftfilter AuBenluft Filterklasse ISO ePM2,5 55 %
und Abluft Filterklasse ISO Coarse 70%, sowie die Ausfiihrung
mit PTC-Vorheizregister. Die Kennlinie gibt den fir das Kanal-

MAXIMALER BETRIEBSPUNKT

Volumenstrom: 150 m3/h
Ext. Pressung: 200 Pa

KENNWERTE NACH EN 13141-7

Nennvolumenstrom: 105 m*/h

Gehdusedichtheit: Externe Leckage 0,6 %, interne Leckage 0,7 %
Zuluftseitiges Temperaturverhéltnis mit Standardtauscher: 92,4 %
Zuluftseitiges Temperaturverhéltnis mit Enthalpieauscher: 84,2 %
Zuluftseitiges Feuchteverhdéltnis mit Enthalpietauscher: 61,7 %
Spezifische Eingangsleistung: 0,25 Wh /m?

DRUCK-VOLUMENSTROM KENNLINIE

system zur Verfligung stehenden externen Druck (pm) an. Die
angegebene elektrische Gesamtleistung berdcksichtigt die
Leistungsaufnahme flr die beiden Ventilatoren in der Zu - und

Fortluft sowie die Leistungsaufnahme der Steuerung.

MAXIMALER BETRIEBSPUNKT

Volumenstrom: 200 m*/h
Ext. Pressung: 200 Pa

KENNWERTE NACH EN 13141-7

Nennvolumenstrom: 125 m®/h

Gehdusedichtheit: Externe Leckage 1,3 %, interne Leckage 0,4 %
Zuluftseitiges Temperaturverhéltnis mit Standardtauscher: 90,9 %
Zuluftseitiges Temperaturverhéltnis mit Enthalpieauscher: 83,4 %
Zuluftseitiges Feuchteverhéltnis mit Enthalpietauscher: 56,9 %
Spezifische Eingangsleistung: 0,38 Wh /m?

DRUCK-VOLUMENSTROM KENNLINIE

Ll Y
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AKUSTISCHE DATEN

LG 150 A [ Bandmittenfrequenz | Gehduseabstrahlung AuBenluftstutzen Zuluftstutzen Fortluftstutzen Abluftstutzen
Stufe | 1 Ll | 1 1 | 1} 11l | 1} Ll | 1 1
63 Hz 51 48 47 62 b4 66 b4 66 68 62 64 66 63 65 67
125 Hz 44 46 45 4t 47 49 57 60 61 55 58 59 43 46 48
250 Hz 41 42 43 43 46 48 57 60 61 58 61 62 48 51 52
500 Hz % 42 42 42 37 40 41 54 56 58 54 56 58 43 45 47
100 Pa 1000 Hz :; 37 39 39 31 88 g5 55) 58 60 54 56 58 34 37 38
2000 Hz <20 22 37 23 26 28 47 50 52 45 48 49 25 28 29
4000 Hz <20 <20 21 15 17 19 39 42 43 36 39 41 16 18 20
8000 Hz <20 <20 <20 17 20 22 31 33 35 28 31 32 18 20 22
Summe L, in dB (A) 42 43 44 41 43 45 58 61 62 57 60 61 44 47 48
50 Pa Summe L, in dB (A) 36 38 43 36 38 40 53 56 57 52 54 56 39 42 43

(bei externer Druckerhéhung von 100 Pa und 50 Pa) Anmerkung: Toleranzen * 2 dB fiir Schalldaten
LG 150 B | Bandmittenfrequenz | Gehduseabstrahlung AuBenluftstutzen Zuluftstutzen Fortluftstutzen Abluftstutzen
Stufe | 1l Ll | 1 1 | 1} n | 1 Ll | 1 1
63 Hz 55 56 56 77 78 77 82 83 84 80 82 83 75 79 78
125 Hz 50 54 57 55 58 62 71 79 79 72 75 76 55 59 63
250 Hz 37 44 52 BB 56 60 67 70 73 65 68 70 BB 56 59
m
500 Hz "::’ 40 46 50 47 44 48 59 64 66 60 63 b4 41 43 47
100 Pa 1000 Hz :; 33 37 44 37 38 41 59 61 63 56 61 62 36 38 41
2000 Hz 27 33 41 25 27 32 49 55 59 47 55 58 20 26 31
4000 Hz <20 23 30 17 18 24 42 50 54 41 50 58] 18 19 24
8000 Hz <20 <20 <20 20 19 19 38 45 49 34 45 48 20 17 19
Summe L, in dB (A) 40 46 51 53 54 55 65 69 70 64 68 69 52 55 56
50 Pa Summe L, in dB (A) 34 40 51 47 48 49 59 63 64 58 61 63 46 49 50

(bei externer Druckerhéhung von 100 Pa und 50 Pa) Anmerkung: Toleranzen * 2 dB fiir Schalldaten

ABMESSUNG
(BXHXT) 680X 783 X290 MM

ANDERUNGEN VORBEHALTEN.

Diese Anleitung wurde mit grofB3ter Sorgfalt erstellt. Daraus konnen jedoch keine Rechte abgeleitet werden. Wir sind standig
um technische Verbesserungen und Optimierungen an unseren Produkten bemiht und behalten uns das Recht vor, Aus-
fuhrungen an den Geraten oder technische Daten ohne vorherige Mitteilungen teilweise oder ganz zu andern.
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13. Liftungsgerateaufbau fiir Fachpersonal

FACHPERSONAL

1. Bedieneinheit Type ,MINI” oder ,TOUCH"
(optional)

2. Steuerungselektronik

3. Zuluftventilator

4. Fortluftventilator

5. Gegenstromwéarmetauscher (Enthalpietau-
scher optional)

6. Kondensat-Abfluss

7. Gehdusefrontverkleidung und Revisionstiire
mit Griffschraubverschluss

8. ODA-Filter 1ISO ePM2,5 55% (AuBenluft) oder
ODA-Filter ISO ePM1 80% (optional)

9. ETA-Filter ISO Coarse 70% (Abluft)

10. Bypassklappe-Vorheizregister

11. Kabeldurchfiihrungen

12. Montagewinkel mit Schwingungsddmpfer

13. Luftleitungsanschliisse

14. Verbindungsleitung J-Y(ST)Y2x2x0.8

Ll Y
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1. Bedieneinheit ,MINI*

Die Bedieneinheit ,MINI", die im Wohn-
raum montiert wird, dient zur einfachen
Ansteuerung des Liftungsgerates. Sie
ist einfach zu bedienen und erlaubt die
manuelle Einstellung der Liftungsstu-
fen, die Umschaltung zwischen Som-
mer- und Winterbetrieb, die Einstellung
eines Grundvolumenstromes etc.
Weiters werden die Betriebszustande
und eventuell auftretende Storungen
angezeigt.

Bedieneinheit , TOUCH" (optional)

Die Bedieneinheit ,TOUCH" erfolgt
einfach und Ubersichtlich Uber ein TFT
TOUCHdisplay. Es sollte zentral im
Wohngebaude installiert werden, um
die Regelung und Meldungen immer im
Blick zu haben. Der integrierte Tempe-
raturfihler erfasst die aktuelle Raum-
temperatur und sorgt fur die korrekte
Regelung der Zuluft.

2. Steuerungselektronik

Uber die im Liiftungsgerat eingebaute
Steuerungselektronik werden die indi-
viduellen Betriebsparameter durch den
Fachinstallateur oder Servicetechniker
eingestellt.

3. Zuluftventilator

(Radialventilator in Gleichstromtechnik
mit Konstantvolumenstromtechnik)
Fordert den gewahlten und konditio-
nierten AuBenluftvolumenstrom zu den
Wohnraumen.

4. Fortluftventilator

(Radialventilator in Gleichstromtechnik
mit Konstantvolumenstromtechnik)
Fordert den verbrauchten Luftvolumen-
strom aus den Wohnraumen.

5. Gegenstromwarmetauscher
(Enthalpietauscher optional)

Der effiziente Warmetauscher entzieht
der Abluft im Warmerickgewinnungsbe-
trieb ihre Warmeenergie und Ubertragt
diese an die Zuluft.

Ist ein optionaler Enthalpietauscher ins-
talliert, wird zusatzlich zur Warmeener-
gie auch Luftfeuchte rickgewonnen.

6. Kondensat-Abfluss

Das wahrend des Betriebes im Warme-
tauscher anfallende Kondensat wird von
der Kondensatwanne aufgenommen.
Nach dem Siphonanschlussstiick ist das
Kondensat Uber den bauseitig ange-
schlossenen Kondensatwasser-Abfluss

4
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abzuflhren. Der Kondensatwannen-Ab-
fluss ist mit einen wirksamen Geruchs-
verschluss (Siphon) zu versehen. Siehe
Kapitel 16 Montage.

7. Gehdusefrontverkleidung und Revisi-
onstiire mit Griffschraubverschluss
Fir den Filterwechsel wird die Revisi-
onsture durch Losen der Flugelschrau-
ben geoffnet. Bei Wartungsarbeiten ist
zuerst die Revisionstiire und danach die
Gehausefrontabdeckung abzunehmen.
Beim Schliefen der Gehausefront-
abdeckung und Revisionstlre ist auf
vollstandigen Verschluss und Dichtheit
zum Gerategehause zu achten.

8. ODA-Filter 1ISO ePM2,5 55% (AuBen-
luft), optional ODA-Filter ISO ePM1 80%
Uber den AuBenluftfilter werden Stiube
und Verunreinigungen aus der Auf3enluft
gefiltert.

9. ETA-Filter ISO Coarse 70% (Abluft)
Uber den Abluftfilter werden die groben
Verunreinigungen aus der Abluft gefil-
tert.

10. Bypassklappe-Vorheizregister

Die Bypassfunktion dient zur Umgehung
des AufBenluftstromes um den Warme-
tauscher, wenn im Sommerbetrieb die
AuBenlufttemperatur niedriger als die
Ablufttemperatur ist.

Die Vorheizregisterfunktion dient

zum Schutz gegen das Einfrieren des
Kondensates im Warmetauscher bei im
Minusbereich liegenden AuBenlufttem-
peraturen.

11. Kabeldurchfiihrungen

Die Kabeldurchflihrungen dienen zur
Herstellung des elektrischen Anschlusses,
zum Anschluss der Bedieneinheit und
dem optionalen Zubehor, z.B. externen
AufBenluft-Temperaturfihler, CO,-
Sensor. Zusatzlich befinden sich auf der
Innenseite zwei Erdungsfahnchen zur
Schutzleitererdung der Steuerungsplati-
ne zur Gerateverkleidung.

12. Montagewinkel mit Schwingungs-
dampfer

Die Montagewinkel sind fur die fachge-
rechte Geratemontage bereits m LUuf-
tungsgerat integriert. Sie werden je nach
Gerateversion fur die optimale Wand-
oder Deckenmontage, am Luftungsgerat
montiert.

Anderungen vorbehalten
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BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG

SYSTEMBESCHREIBUNG

LG 150

13. Luftleitungsanschluss

Dienen zum Anschluss an das Luftlei-
tungssystem. Bei der Montage ist auf
den richtigen Anschluss an die Zu-, Ab-,
AufBen- und Fortluftleitung zu achten.

PTC-Niedertemperaturregister mit Schutzab-
deckung und Thermo-Bimetallschalter

Frostschutzheizung mit PTC-Nieder-
temperatur-Vorheizregister (optional)
Wird optional ein Wasserregis-
A ter oder Sole-Register flir den
Frostschutz des Warmetau-
schers verwendet, ist dieses in geeigne-

ter Weise gegen Einfrieren bei Frost zu
schutzen.
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Uberhitzungsschutz. Fiir das
A optional eingebaute Vorheizre-

gister ist zum Schutz vor Uber-
hitzung ein Thermo-Bimetallschalter
eingebaut.

Bei Erreichen einer Temperatur von
+50 °C wird die Stromzufuhr am Elektro-
register unterbrochen und die Frost-
schutzheizung abgeschaltet.

Zubehér (optional) - Abdeckelement:

Wird zur Verblendung im Bereich des
AuBenluft- und Fortluftanschlusses oder
des Abluft- und Zuluftanschlusses des
Luftungsgerates zur Wand hin verwendet.

14. Verbindungsleitung J-Y(ST)Y2x2x0,8
Zur Herstellung der Verbindung und

zur Kommunikation der Bedieneinheit
mit der Steuerungsplatine ist ein Kabel
J-Y(ST)Y2x2x0,8 in geschirmter Ausfih-
rung erforderlich. Im Lieferumfang ist
das Verbindungskabel nicht enthalten.
Die Kabellange darf nicht langer als

100 m ausgefihrt werden.

Das Kompaktliftungsgerat LG 150 wird
fur die kontrollierte mechanische Be-
und Entliftung von Wohnungen im Mehr-
familienhaus, kleineren Wohnungen und
fur ahnliche Anwendungen eingesetzt.

Der Verwendungsbereich bezieht sich
auf Wohnfldchen von 40 m? bis 120 m?,
bei einem einstellbaren Luftvolumen-
strom bis 150 m®/h (LG 150 A) bzw. auf
Wohnflichen von bis ca. bis ca. 160 m?,
bei einem einstellbaren Luftvolumen-
strom bis 200 m3/h (LG 150 B mit hoher
Luftleistung).

Bei der mechanischen kontrollierten
Wohnungsluftung wird die verbrauchte,
feuchte Abluft aus den Nassraumen
der Wohnung, wie z.B. Bad, WC und
Kiche abgefihrt und gegen aufberei-
tete frische und gefilterte AuBBenluft in
den Aufenthaltsbereichen wie z.B. im
Wohn-, Schlaf- und Aufenthaltszimmer
ausgetauscht.

4
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Durch den Einsatz eines hocheffizienten
Warmeaustauschers zur Rickgewin-
nung der Warme aus der Abluft in die
Zuluft und unter Verwendung strom-
effizienter Ventilatoren, ausgefiihrt mit
neuester EC-Technologie fir die kontrol-
lierten Luftstrome, lasst sich eine hohe
Energieeinsparung bei Dauerbetrieb der
Anlage realisieren.

Je luftdichter die Gebaudehiillen ausge-
fihrt und je wirksamer ein Wohnhaus
gedammt wird, umso mehr lohnt sich
diese Technik. Wirkungsgrade von bis zu
92 % Warmeruckgewinnung sorgen fur
eine hocheffiziente Energieeinsparung.

Dabei gilt es besonders zu beachten,
dass der hocheffiziente Warmeaustau-
scher mittels einer geeigneten geregel-
ten Frostschutzstrategie betrieben wird.
Fir den Betrieb ist auch ein wirksamer
Kondensatwasserabfluss mit geeigntem
Geruchsverschluss sicherzustellen.

Anderungen vorbehalten
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MOGLICHKEITEN DER SYSTEM-
ERWEITERUNG FUR FROSTSCHUTZ

Erdwé&rmetauscher (EWT)

Zuluft

AuBenluft

Im Prinzipschema ist der grundsétzliche Aufbau
eines Wohnungsliiftungssystems mit optionalen
zusétzlichen Systemerweiterungen dargestellt.

1 Zuluftventilator in EC-Ausfiihrung

2 Fortluftventilator in EC-Ausfiihrung

3 ODA-Filter 1SO ePM2,5 55% (AufBenluft),
optional ODA-Filter ISO ePM1 80%

Fortluft

4 ETA-Filter 1SO Coarse 70%

5 Gegenstromwdrmetauscher

6 Kondensatwanne mit Anschluss 1/2 Zoll
und Fiillstandswéchter

7 Bypassklappe fiir Sommerbetrieb mit
optionalem Vorheizregister

8 Externes Warmwasser-Nachheizregister

Die Gefahr des Einfrierens am
A Warmetauscher fortluftseitig

besteht insbesondere in den
Wintermonaten bei maBig bis strengem
Frost, in Abhangigkeit der Ablufttem-
peratur und Luftfeuchte. Bei tiefen
AuBenlufttemperaturen, ab etwa -4 °C,
ist der Warmetauscher durch geeignete

MafBnahmen gegen Eisbildung zu schit-
zen. Zur Abtaulberwachung des Warme-
tausches konnen verschieden Systeme
zur Anwendung gelangen. Mogliche
Schutzstrategien gegen das Einfrieren
des Warmetauschers sind nachfolgend
angefihrt.

Durch die Einbindung eines Erdwarme-
tauschers in das Luftungssystem kann
ein optimaler Frostschutz bei kalten
AuBenlufttemperaturen realisiert wer-
den. Zusatzkomponenten, wie z.B. ein im
Lidftungsgerat integriertes PTC-Vorheiz-
register ist dabei nicht notwendig.

Im Sommerbetrieb ist der

Kihlbeitrag des Erdwarme-

tauschers bedingt durch den
geringen Luftaustausch, sehr begrenzt
und fur den Nutzer nur wenig spurbar.

Fiir die Ausfiihrung eines Erdwarme-
tauschers sind nachfolgende Hinweise
zu beachten:

* Die Verlegung im Erdreich erfolgt mit
wasserdichten Rohren in frostfreier
Tiefe, unter Berucksichtigung der

4

%’

Mdglichkeiten zur Reinigbarkeit des
Systems

* Die Ausfihrungsrichtlinien des Her-
stellers sind einzuhalten

¢ Ein Kondensatabfluss ist vorzusehen

* Bei der Luftleitungsfliihrung durch
die AuBBenwand ist auf die wirksame
Abdichtung gegen Feuchtigkeitseintritt
zu achten

¢« Um Frostschaden zu vermeiden, ist bei
der Verlegung ausreichender Abstand
zu anderen Bauteilen wie z.B. Wasser-
leitungen, Fundamente etc. einzuhalten

» Bei schadstoffbelasteten Erdreich (z.B.
Radonbelastung) ist die Moglichkeit der
indirekten Vorerwarmung z.B. einem
Kreislaufsystem mit frostgeschitztem
Warmetrager vorzugsweise anzuwen-
den

Anderungen vorbehalten

FACHPERSONAL



FACHPERSONAL

BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG

Sole-Erdwarme mit optionaler
Kihlfunktion

LG 150

Erdwarmetauscher missen im Hinblick
auf ihre Energieeffizienz und Lufthygi-
ene sorgfaltig geplant und ausgefihrt
werden. Dabei sind die einschlagigen
Richtlinien und Normen einzuhalten.
Insbesondere ist unter anderem auf ein-
fache Reinigbarkeit und auf ein geeigne-
tes Filterkonzept zu achten.

Die Unterstutzung eines Erdwarme-
tauschers (EWT) mit Umschaltklappe
muss im Liftungsgerat eigens aktiviert
werden. Dies erfolgt mit Hilfe der PC-
Software. Nahere Informationen zur PC-
Software erhalten zertifizierte Partner
auf Anfrage.

EWT-Winterbetrieb
Der Erdwarmetauscher wird dann Uber
die Umschaltklappe zugeschaltet, wenn
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die AuBenlufttemperatur unter die para-
metrierte EWT-Winter-Schwelle fallt. In
diesem Fall wird die AuBenluft Gber den
Erdwarmetauscher angesaugt und damit
vorgewarmt. Unterschreitet die AuB3en-
temperatur (optionaler Fiihler T5 nétig)
den Parameter EWT-Winter, schaltet das
Relais K1 den Erdwarmetauscher ein.

EWT-Sommerbetrieb

Im Sommer wird der Erdwarmetauscher
dann zugeschaltet, wenn die Auf3en-
temperatur Uber die parametrierte
EWT-Sommer-Schwelle steigt. In diesem
Falle wird die angesaugte AuBenluft
Uber den Erdwarmetauscher vorgekuhtlt.
Uberschreitet die AuBentemperatur (op-
tionaler Fihler T5 notig) den Parameter
EWT-Sommer, schaltet das Relais K1
den Erdwarmetauscher ein.

Fortluft

S

Luftungsgerat mit
Warmeriickgewinnung

Sole-
Heizregister
AuBenluft Temperatur-
—— fiihler AUL W
AuBenluft- |
vorfilter |
SpPannuUNgs- o e e ——
versorgung r Leistungsteil-l -
——— Steuerung

-

Sicherheitsgruppe
(Druckausgleich, Uberdruckventil,
Entliifter, Manometer, Absperrventil,
Befiill- und Entleerventil

i

Soleleitung im

Erdreich

Im Prinzipschema , Sole-Erdwédrme mit optionaler Kiihlfunktion“ sind die grundsétzlichen Systemkom-

ponenten dargestellt.

Im Winter wird bei Sole-Erdwarmesys-
temen die Energie Uber eine Soleleitung
dem Erdreich entzogen, im Sommer

ist das System auch fir Kihlzwecke
nutzbar. Uber ein externes, im Luftlei-
tungssystem eingebautes Luftregister
wird die Warme bzw. Kalte indirekt an
die Zuluft Ubergeben.

Gegenuber anderen Frostschutzstra-
tegien wie z.B. Elektrovorheizregister
oder Warmwasservorheizregister haben
Sole-Erdwarmesysteme den Vorteil,
dass sie mit wenig Energieaufwand im
Betrieb auskommen. Die Vorteile gegen-
uber dem Luftkanal-Erdwarmetauscher
liegen in den hygienischen Aspekten,
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in der einfacheren Verlegung und auch
guten Regelbarkeit.

Bei schadstoffbelastetem Erdreich
(z.B. Radonbelastung) ist die indirekte
Vorwarmung z.B. ein Kreislaufsystem
mit frostgeschitztem Warmetrager
vorzugsweise anzuwenden.

Die Ausfuhrungsrichtlinien des Herstel-
lers sind einzuhalten. Das Sole-Heizre-
gister ist durch einen externen,

im Luftleitungssystem integrierten
Luftfilter mit einer Filterklasse von
zumindest ISO Coarse =60%, gegen
Verschmutzung zu schiitzen.

Anderungen vorbehalten




BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG LG 150 SEITE 33

PTC-Niedertemperatur-Vorheizregister

Frostschutzsicherung durch Absenken
des Zuluftvolumenstromes

In Abhangigkeit der AuBenlufttempera-
tur erfolgt die automatische Ansteue-
rung der Solepumpe.

Die Unterstiitzung eines Sole-Erd-
warmesystems muss im Liftungsge-
rat aktiviert werden. Dies geschieht

mit Hilfe einer PC-Software. Nahere
Informationen zur PC-Software erhalten
zertifizierte Partner auf Anfrage.

Sole-Erdwarme-Winterbetrieb
Unterschreitet die AuBentemperatur (op-
tionaler Fihler T5 notig) den Parameter
EWT-Winter schaltet das Relais K1 die
Solepumpe ein.

Sole-Erdwarme-Sommerbetrieb
Uberschreitet die AuBentemperatur (op-
tionaler Fihler T5 notig) den Parameter
EWT-Sommer schaltet das Relais K1 die
Solepumpe ein.

Optional ist das Luftungsgerat Serie

LG 150 mit einem eingebauten (nicht
passivhauszertifiziert) oder externen
elektrischen PTC-Vorheizregister liefer-
bar. Wird ein optionales Vorheizregister
angeschlossen, wird die kalte AuBBenluft
Uber das elektrische PTC-Niedertempe-
raturregister vorgewarmt.

Bei dieser Betriebsart ist eine
ausgeglichene Luftvolumen-
strombilanz zwischen der
Zuluft und der Abluft fir den
Zeitraum des Abtauens sicher-
gestellt!

Frostschutz liber Vorheizregister

« Bei einer AuBBenluft-Ansaugtemperatur
unter -4 °C wird das Vorheizregister
frei gegeben

« Unterschreitet die Fortlufttempera-
tur den Parameter ,Abtau-Ein" oder
Ubersteigt die Temperaturdifferenz
zwischen Abluft und Zuluft den ein-
gestellten Parameters ,Abtaudifferenz”
wird das Vorheizregister eingeschaltet
und verbleibt fur die Dauer der Abtau-
zeit im eingeschalteten Zustand.

Ubersteigt die Fortlufttemperatur den
Parameter ,Abtau-Ein" um 20 K wird
das Vorheizregister vorzeitig abge-
schaltet.

Schaltet das Vorheizregister ab, wird
eine Pausezeit (Parameter ,Abtaupau-
se”) geladen. Wahrend der Pausezeit
wird der Abtauvorgang unterdrickt.

Wird das Gerat abgeschaltet und das
Vorheizregister war zuvor aktiv, wird
ein Lufternachlauf von 120 Sekunden
durchgefihrt.

Achtung!: Diese Betriebsart

ist nicht zur Frostsicherung in
Niedrigenergie- und Passivhau-
sern geeignet!

Das Kompaktliftungsgerat Serie LG 150
ist serienmafig mit einer automatischen
Frostsicherung flir den Warmeaustau-
scher, durch das Abschalten des Zuluft-
volumenstromes bei gleich bleibendem
Abluftvolumenstrom ausgerustet. Die
Frostschutzstrategie ist eine automati-
sche Sicherung, welche die Zufuhr der
kalten AuB3enluft voribergehend unter-
bricht. Die Gefahr des Einfrierens des
Warmetauschers besteht bei maBigem
bis strengen Frost.

Bei dieser Abtaustrategie kann es bei
extrem kalten AuBBenlufttemperaturen
auch in Verbindung mit einer dichten
Gebaudehiille zu Problemen kommen.
Infolge des sich einstellenden Unterdru-
ckes im Raum, darf Uber die AuBenluft-
leitung des Luftungsgerates keine kalte
AuBenluft nachstromen.

Bei dieser Betriebsart ist eine
@ ausgeglichene Luftvolumen-
4
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strombilanz zwischen der Zuluft und
der Abluft fir den Zeitraum des Abtau-
ens nicht sichergestellt!

Frostschutz liber Abluftabtauung

« Die Abtaustrategie wird erst ab einer
Eintrittstemperaturen der AuBenluft
von unter -4 °C freigegeben

e Unterschreitet die Fortlufttemperatur
den Parameter ,Abtau-Ein” wird die
Abtaufunktion gestartet und dabei der
Zuluftventilator abgeschaltet. Nach
der abgelaufenen Abtaupause wird die
Drehzahl am Zuluftventilator stetig
erhoht

* Es wird die Temperaturdifferenz
zwischen Abluft und Zuluft Uberwacht.
Bei Uberschreitung des eingestellten
Parameters ,Abtaudifferenz” wird der
Abtauprozess gestartet

 Erfolgt nach drei unmittelbar nachein-
ander folgenden Abtauversuchen kein
Enteisen des Warmetauschers, schal-
tet sich das Luftungsgerat fur einen
Zeitraum von acht Stunden aus. Diese
Funktion wird nur bei extrem kalten
AuBBentemperaturen aktiv. Nach Ablauf
dieser Zeit geht das Liftungsgerat
automatisch wieder in Betrieb.

Anderungen vorbehalten
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SYSTEMERWEITERUNG ZUR
INTERNEN ZUSATZHEIZUNG

Mit externem Warmwasserheizregister

Um die Luftaustrittstemperatur fir den
Wohnraum weiter anzuheben, kann mit
dem Liftungsgerat eine externe Zusatz-
heizung installiert werden (Luftheizung).
Hierflr wird ein externes Warmwasser-
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Nachheizregister in das Luftleitungssys-
tem integriert. Die Betriebsart Zusatz-
heizung ist nur im Modus Winterbetrieb
aktiv!

Mittels einem externen, optionalen
Wasser-Nachheizregisters mit 3 Punkt
Mischerantrieb, welches in der Zuluftlei-
tung dem LUftungsgerat nachgeschalten
wird, lasst sich die Zuluft-Temperatur
anheben.

Die Einstellung des Sollwertes fir die
Temperatur und die Erfassung der
Raumtemperatur erfolgen tber die Be-
dieneinheit Type ,TOUCH", in welcher der
Raumtemperaturfihler integriert ist. Der
Temperatursollwert fir die Raumtempe-
ratur ist in einem Bereich zwischen +15
°C und +35 °C einstellbar.

Mit der Bedieneinheit Type .MINI" ist
diese Funktion nicht moglich.

Zur Anpassung des Mischers an die
Regelung sind die Parameter Mischer-
laufzeit und Mischertakt vorgesehen.
Der Mischer arbeitet in einem getakte-
tem Regelungsbetrieb. Eine Verstellung
des Mischers erfolgt somit nur in der
eingestellten Taktfolge.

4
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Ist das Warmwasser-Heizregister im
Leistungsteil parametriert (Werksein-
stellung), so wird der Eingang .E2" als
potenzialfreier Kontakt verwendet. Die-
ser Kontakt wird zum Frostschutz des
Nachheizregisters verwendet.

Wird dieser potenzialfreie Kontakt Uber
einen externen Temperaturfihler, wel-
cher auf eine Auslosetemperatur von
+5 °C eingestellt wird geschlossen,
schaltet das Liuftungsgerat auf Frost-
schutz und meldet einen Fehler.

Dieser Fuhler wird unmittelbar vor dem
externen Heizregister im Luftleitungs-
system positioniert. In diesem Fehlerzu-
stand wird der Mischer geoffnet, und die
Umwalzpumpe aktiviert. Die Ventilatoren
werden abgeschaltet, bis die Frostge-
fahrmeldung wieder abfallt.

Zusatzlich wird bei einer Temperatur
am integrierten Zulufttfihler unter +5 °C
dieselbe Frostschutzstrategie angewen-
det.

Anderungen vorbehalten
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14. Ausfithrungsvarianten

Das Kompaktliiftungsgerat LG 150 ist in verschiedenen
Ausfiihrungen lieferbar:
» Rechts oder links, in Abhangigkeit der Lage des
Zuluftstutzens
« Mit oder ohne integriertem PTC-Vorheizregister
(als Einfrierschutz fiir den Gegenstromwarmetauscher).
» Mit Standard- oder Enthalpietauscher zur
Feuchterlckgewinnung

ENTHALPIETAUSCHER
Feuchtelibertragender Gegenstromenthalpietauscher mit selek-
tiver Polymer-Membran fir Warme- und Feuchtertickgewinnung.

Vorteile des Enthalpietauschers:

» Enthalpietauscher sorgen fir einen optimalen Komfort
innerhalb der Raume.

« Im Betrieb wird unter normalen Umstanden der Anfall von
Kondensat weitestgehend vermieden. Der Enthalpietauscher
friert im Gegensatz zu einem Standardwarmetauscher erst
bei niedrigeren Temperaturen ein.

« Der Enthalpietauscher vermindert das Austrocknen der Raume
im Winter.

LG 150 AUND LG 150 B

Ausfiihrung Wandmontage LG 150 A

linke Ausfiihrung

rechte Ausfiihrung

mit Enthalpietauscher zur Feuchteriickgewinnung

Artikel Nr. ohne integriertem PTC-Vorheizregister 08LG150AWL 08LG150AWR
Artikel Nr. mit integriertem PTC-Vorheizregister 08LGT150AWLV 08LG150AWRV
Arlt|kel Nr. oAhne integriertem Vorhe|%reg|stelr und 08LG150AWLF 08LG150AWRF
mit Enthalpietauscher zur Feuchterlickgewinnung

Artikel Nr. mit integriertem Vorheizregister und 08LG150AWLFY 08LG150AWRFY

Ausfiihrung Wandmontage LG 150 B

linke Ausfiihrung

rechte Ausfiihrung
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Artikel Nr. ohne integriertem PTC-Vorheizregister 08LG150BWL 08LG150BWR
Artikel Nr. mit integriertem PTC-Vorheizregister 08LG150BWLV 08LG150BWRV
Artikel Nr. ohne integriertem Vorheizregister und 08LG150BWLF 08LG150BWRF
mit Enthalpietauscher zur Feuchteriickgewinnung

Artikel Nr. mit integriertem Vorheizregister und 08LG150BWLEY 08LG150BWRFY
mit Enthalpietauscher zur Feuchteriickgewinnung

Wandmontage 1 ' 2

2 1
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3 ! 4

Ausfiihrung Deckenmontage LG 150 A
(in Endmontage mind. 2 % geneigt konfektioniert)

linke Ausfiihrung

rechte Ausfiihrung

mit Enthalpietauscher zur Feuchteriickgewinnung

Artikel Nr. ohne integriertem PTC-Vorheizregister 08LG150ADL 08LG150ADR
Artikel Nr. mit integriertem PTC-Vorheizregister 08LG150ADLV 08LG150ADRV
Arltlkel Nr. o'hne integriertem \/orhelzreglstelr und 08LG150ADLF 08LG150ADRF
mit Enthalpietauscher zur Feuchterlickgewinnung

Artikel Nr. mit integriertem Vorheizregister und 08LG150ADLEY 08LG150ADREY

Ausfiihrung Deckenmontage LG 150 B
(in Endmontage mind. 2 % geneigt konfektioniert)

linke Ausfiihrung

rechte Ausfiihrung

Artikel Nr. ohne integriertem PTC-Vorheizregister 08LG150BDL 08LG150BDR
Artikel Nr. mit integriertem PTC-Vorheizregister 08LG150BDLV 08LG150BDRV
Artikel Nr. ohne integriertem Vorheizregister und
mit Enthalpietauscher zur Feuchterlckgewinnung 08LG150BDLF 08LGT50BDRF
Artikel Nr. mit integriertem Vorheizregister und
mit Enthalpietauscher zur Feuchterlckgewinnung 08LG150BDLFY 08LGT50BDRFYV
Deckenmontage 2 % 2

1 ™~ -

~ 3 - ]
-~
- 4

[E 1 Zuluft @ 2 Abluft

| 3 AuBenluft

"
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4
@ 4 Fortluft

Anderungen vorbehalten

FACHPERSONAL



FACHPERSONAL

BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG LG 150

15. Bedieneinheiten (giiltig ab Version 2.0)

SPEZIALEINSTELLUNGEN ,MINI“ FUR
FACHPERSONAL

Grundfunktionen fiir Benutzer, siehe
Benutzerinformation, Kapitel 7.

Durch Dricken bestimmter Tastenkom-
binationen an der Bedieneinheit .MINI"

konnen Einstellungen fir die Grundluf-
tung und fur die Volumenstrome vorge-
nommen werden.

Grundliftung Ein-/Ausschalten

Durch gleichzeitiges Dricken der Tasten
.Sommer” und ,Winter" fir 3 Sekunden,
gelangt man in das Einstellmenu. Mit
den [+]- und [-]-Tasten wird die Einstel-
lung vorgenommen.

Wird fur b Sekunden keine Taste ge-
drickt, so wird der parametrierte Wert
abgespeichert und die Bedieneinheit
kehrt zuriick in das Hauptmendi.

Wenn die LED der Luftungsstufe | blinkt,
ist die Grundliftung deaktiviert. Das
Ausschalten des Luftungsgerates uber
die Bedieneinheit ist moglich.

Bei leuchtender LED der Liftungsstufe

| ist die Grundliftungsfunktion aktiviert.
Das Ausschalten des Luftungsgerates
Uber die Bedieneinheit ist nicht moglich.

Luftvolumenstrome einstellen
Liiftungsstufe |

Durch gleichzeitiges Driicken der Tasten
.Sommer” und [+]-Taste fir 3 Sekunden,
gelangt man in das Menu der Liuftungs-
stufe I.
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Mit den [+]- und [-]-Tasten wird der
Volumenstrom eingestellt. Wird fur 5 Se-
kunden keine Taste gedrickt, so werden
die parametrierten Werte abgespeichert
und die Bedieneinheit wechselt zurick in
das Hauptmend.

Die Einstellung der Luftungsstufe | be-
ginnt mit einem Luftvolumenstrom von
30 m*/h (LG 150 A und LG 150 B), wenn
keine LED leuchtet. Durch jeweiliges
Blinken oder Aufleuchten der einzelnen
LEDs erhoht sich der Volumenstrom um
10 m®/h, bis maximal 90 m®/h (LG 150 A)
bzw. 100m*/h (LG 150 B).

Luftvolumenstrome einstellen
Liftungsstufe Il

Durch gleichzeitiges Dricken der Tasten
.Winter” und [-]-Taste fiir 3 Sekunden,
gelangt man in das Menu der Liftungs-
stufe Il. Die Luftungsstufe Il kann ab 60
m*/h (LG 150 A) bzw. ab 70 m3/h (LG 150
B) (keine LED leuchtet) bis maximal 130
m*/h (LG 150 A) bzw. 150 m*/h (LG 150
B) in Schritten von 10 m®/h eingestellt
werden.

Luftvolumenstrome einstellen
Liiftungsstufe Il

Durch gleichzeitiges Dricken der Tasten
.Sommer" und [-]-Taste fir 3 Sekunden,
gelangt man in das Mend der Liftungs-
stufe lll. Die Luftungsstufe Ill kann von
90 bis 150 m3/h (LG 150 A) bzw. von

100 bis 200 m3/h (LG 150 B) eingestellt
werden.

Durch jeweiliges Blinken oder Aufleuch-
ten der einzelnen LEDs erhoht sich der
Volumenstrom um 10 m*®/h. Leuchtet
keine LED, ist in der Liftungsstufe |, Il
oder Ill der geringste Luftvolumenstrom
eingestellt.

Luftvolumenstrom
Liftungsstufe
LG 150 A LG 150 B
Grundliiftung 30 -60m3/h 30 - 60 m*/h
1 30-90m3/h 30-100 m3/h
1] 60-130 m*/h 70 - 150 m%/h
mn 90 - 150 m*/h 100 - 200 m*/h

Né&here Informationen zu den Fehlersignalen- und griinden, finden Sie

unter Kapitel 20 ,Fehlerbehebung”.
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SPEZIALEINSTELLUNGEN ,TOUCH"
FUR FACHPERSONAL

Das Service Menu kann durch langeres
Driicken (mind. 5 Sek.) auf dem Menii-

Button und Eingabe des Kundendienst

Kennwortes aktiviert werden.

OPICHLER

Das Servicemenu wird durch ein ,S" im
oberen linken Bildschirmrand angezeigt.

OPICHLER

Nach Aktivierung des Servicements
kann der Techniker Parameter der Anla-
ge andern.

Temperaturregelungsart andern

Im Homescreen unter Temperatur wird
durch das Servicementu der Punkt ,Re-
gelung” angeflhrt. Hier kann nun zwi-
schen ,Zuluft-", ,Abluft-" und ,Raum”-
Temperaturregelung gewahlt werden.

Regeiung

OPICHLER

Aktuelle Betriebswerte
Im Hauptment -> ,Informationen” ->
.Aktuelle Betriebswerte” konnen alle

Parameter der Anlage uberprift werden.

4
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Abluftbalance & Grundliiftung
aktivieren

Die Abluftbalance- und die Grundluf-
tungseinstellungen konnen unter ,Menu”
-> Luftmengen” -> auf der 2. Seite
geandert werden.

Balence Ankilt 5%
Srindltihung akinieren A n

1

OPICHLER

Aktionen

Das ,Meni"” -> ,Aktionen” wird um vier
Menipunkte erweitert.

» Reset kontrollierte GL/Aus siehe S. 18

» Reset Fehler Z04/05 siehe Seite 19
 Betriebsstundenzahler zuriicksetzen
* Meldungstbersicht loschen

» Testmodus: Grundfunktionen der
Anlage testen

esst kontrollienas GLAUS
Rincit Fahlar 204706

Reset Batriebsstundanzihier u
Maldungsabersioht lschen

Teslmods

OPICHLER

» Firmware der Anlage aktualisieren

OPICHLER

Anderungen vorbehalten
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BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG LG 150

16. Montage

VORAUSSETZUNGEN FUR DIE GERA-

TEAUFSTELLUNG
LSS cen, B
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I
® T _—
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Tesirmodus
Tesd - Bypaseklapp
Tes! - Zuhuftventitator
Tl - Atiulfteoniiliio:

OPICHLER

Das Wohnraumluftungsgerat
A LG 150 darf nur an eine fest

verlegte elektrische Installati-
on mit einer Trennvorrichtung fur volle
Trennung entsprechend den Bedin-
gungen der Uberspannungskategorie
Il nach den Errichtungsbestimmungen
eingebaut und entsprechend betrieben
werden.

Beachten Sie bei allen Arbeiten
A die unter Kapitel 4 angefiihrten

Sicherheitshinweise!

Das Kompaktliftungsgerat LG 150 ist
gemaf den allgemeinen und vor Ort gul-
tigen Sicherheits- und Installationsvor-
schriften sowie den Vorschriften dieser
Anleitung zu installieren. Die Aufstel-
lungs- und Montagearbeiten dirfen nur
von befugtem Fachpersonal ausgefihrt
werden.

Vorarbeiten:
Das Luftungsgerat wird betriebsfertig
geliefert.

Vor der Montage des Luftungsgera-

tes mussen alle bauseitigen Arbeiten
(Kondensatabfluss, Wand-, Decken-
durchbriiche etc.) fertig gestellt sein.
Nach durchgefiihrter Montage und nach
Anschluss der Luftleitungen ist das
Luftungsgerat fixiert und lasst sich nicht
mehr bewegen.

Fir den Transport des Gerates von Hand
ist auf die zulassige maximale zumutba-
re Last zu achten.

Montageort:

Die Aufstellung des Liftungsgerates
darf nur in einem frostfreien Raum z.B.
im Keller, im Lagerraum oder auf dem
Dachboden bei Umgebungstemperatu-

4
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» Testmodus: Testen der Relais

» Test — Bypassklappe: Regeln der By-
passklappe z.B. Warmerlckgewinnung
(WRG), Bypass (0ffen), Vorheizregister
(VHR), Fehlerposition (Fehler), Normal

» Test — Zuluftventilator: Zuluftventilator
kann von 0 - 100 % geregelt werden.

» Test — Abluftventilator: Abluftventilator
kann von 0 — 100 % geregelt werden.

ren von minimal +5 °C und maximal
+40 °C erfolgen. Anfallendes Kondens-
wasser muss frostfrei und sicher, mit
Gefalle und unter Verwendung eines
wirksamen Geruchsverschlusses (Si-
phon) abgeleitet werden.

Der Montageort fir das Gerat ist so zu
wahlen, dass ausreichend Platz zur Her-
stellung der Luftleitungsanschlisse, der
elektrischen Anschlisse, des Konden-
satanschlusses und zur Durchfihrung
der Wartungs- und Inspektionsarbeiten
vorhanden ist.

Vor dem Gerat ist mindestens ein Frei-
raum von ca. 1 m fur Bedienungs- und
Wartungsarbeiten zu berucksichtigen.

Im Aufstellungsraum miissen die

folgenden Anschlussvorrichtungen

vorhanden sein:

* Luftleitungsanschlisse fur die Zu-,
Ab-, AuBBen- und Fortluft

* Elektrischer Netzanschluss 230 V/
50 Hz, Absicherung 13 A

» Kondensat-Abflussleitung mit wirksa-
men Geruchsverschluss (Siphon)

Schutzgitter:

Um die Anlage vor groben Verschmut-
zungen, wie z.B. Laub, Blatter oder
Insekten etc. zu schitzen, ist direkt an
der zentralen AuB3enluftansaugung ein
feinmaschiges Drahtgitter als Vorfilter
vorzusehen. Dieses sollte monatlich auf
den Verschmutzungsgrad hin Uberprift
und gegebenenfalls gereinigt werden.

Dieses Schutzgitter ist insbesondere im
Fridhjahr und im Herbst zu kontrollieren
und gegebenenfalls zu reinigen. Fir eine
entsprechende Reinigung und Wartung
der Anlage sind Revisionsoffnungen im
Luftleitungssystem zu berlcksichtigen.

Anderungen vorbehalten
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WANDMONTAGE

Kondensat-Tasse mit Kondensat-Anschluss
R 1/2" AG

Beispiel Wandmontage

1. Massive Wand:

Bei der Wandmontage wird das Luf-
tungsgerat auf einer geeigneten mas-
siven ebenen Wand befestigt. Es dirfen
keinerlei Erschitterungen auf das Gerat
einwirken.

2. Waagrechte Positionierung:
Dabei ist zu achten, dass das
@ Luftungsgerat waagrecht in
Bezug auf die Kondensattasse,
ausgerichtet und positioniert wird. Ein

sicheres Ablaufen des Kondensatwas-
sers muss sichergestellt sein.

3. Befestigung:

Die Montage an der Wand erfolgt Uber
die vier Befestigungslaschen, welche
wandseitig anliegen missen. Die Be-
festigungsschrauben werden durch die
Bohrungen an den Befestigungslaschen,
mittels Montagedlbeln in der Wand,
eingeschraubt.

4. Kondensat-Wasseranschluss (nur
Standardwéarmetauscher):

Die Anforderungen zur Reinigung und
zum Befullen des bauseitigen Kondensat-
Wasseranschlusses ist unter Kapitel 18
beschrieben.

Die Kondensat-Abflussleitung ab Ge-
rateaustritt ist vorzugsweise mittels
starrer Verrohrung mit einem durch-

gehend stetigem Gefalle von mindestens
5 % uber einen wirksamen Siphon zu
verlegen.

Bei zu geringem Gefalle oder bei
horizontaler Leitungsfiihrung kann das
anfallende Kondensat nicht aus dem
Liftungsgerat abflieBen und gegebe-
nenfalls Wasserschaden verursachen!

Fir das orgnungsgemafe Anschlief3en
des Liftungsgerates LG 150 empfehlen
wir als Geratesiphon das Kondensa-
tsiphon Typ HL 136.3, (Unterdruck Kugel-
siphon). Um eine Geruchsvermeidung
und Leckagen zu vermeiden, muss der
Siphon mit Wasser geflllt sein. Zur
Installation gehen Sie bitte nach unten-
stehender Skizze vor.

Achtung! Vor Inbetriebnahme
A des Kompaktliuftungsgerates,

ist die einwandfreie Funktion
des Kondensatabflusses sicherzustel-
len und zu Uberprifen. Der bauseitige
Siphon oder ein Kondensatabfluss-
schlauch ist mit einer wirksamen Was-
servorlage zu fillen.

Betreiben Sie das Liiftungsgerat nie mit
geoffneter Wartungstiire und achten Sie
auf die korrekte Montage der Frontver-
kleidung!

DETAIL KONDENSATANSCHLUSS WAND

starre Verrohrung

ZUBEHORARTIKEL (Artikelnr. siehe Seite 55)

80mm

starre Verrohrung

DN 40

Unterdruck -

Kugelsiphon
B Kond mit Anbauver-
schr lick und Kugelsiphon HL 136.3
ol
9
Wdy

Ubergangsstiick HL40.2 fiir HT Rohr o 40 mm

Ubergangsstiick HL30.2 fiir HT Rohr o 32 mm

A schr lick fiir Ki

HL 136.3

Anderungen vorbehalten
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DECKENMONTAGE

LG 150

SEITE 40

Starre Vemohrung
(L= 140 mmn)

= —

Ubergar tick/

Standard Geréatekonc 1schluss

1/2 Zoll AuRengewinde

Anbauverschraubungsstiick

DN 40

Starre Verrashrung

I
140 mm
170 mm

Unterdnick-Kugelsiphon
TypHL 136.3

Frai in ein bausetiges Siphon

Bauseitiger Siphon: Aus hygienischen Griinden muss das Wasser des Gerétesiphons frei in den bausei-
tigen Siphon einlaufen, daher muss eine rdumliche Trennung der beiden Siphone gegeben sein!

1. Massive Decke:

Bei der Deckenmontage wird das LUf-
tungsgerat auf einer geeigneten massi-
ven ebenen Decke befestigt.

- -

2. Befestigung:

Die Montage des Gerates an der Decke
erfolgt Uber die vier Befestigungsla-
schen. Die Befestigungsschrauben
werden durch die Bohrungen an den
Befestigungslaschen, mittels Monta-
gedibeln in der Decke, eingeschraubt
(Zugkraft mind. 0,5 kN).

Fir die Deckenmontage wird das Luf-
tungsgerat so vorkonfiguriert, dass der
Befestigungswinkel auf der Siphonseite
versetzt montiert wird. Dadurch wir das
Liftungsgerat automatisch mit einem
Gefalle von mindestens 2 % in Richtung
des Kondensatablaufstutzens montiert.
Sie bendtigen keine separaten Distanz-
buchsen oder dahnliches Zubehor.

4
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Dadurch wird ein entsprechendes Gefal-
le fiir den sicheren Kondensatwasserab-
lauf erreicht. Die bauseitige Kondensa-
tablaufleitung ab Gerateaustritt ist mit
einem stetigen Gefalle von mindestens

5 % zu installieren.

3. Kondensat-Wasseranschluss

(nur Standardwarmetauscher):

Die Anforderungen zur Reinigung und
zum Befiillen des bauseitigen Kondensat-
Wasseranschlusses ist unter Kapitel 18.
beschrieben.

Beim Einbau in einer Zwischendecke, ist
eine Montageoffnung fur einen allfalligen
Filterwechsel und den gegebenenfalls
erforderlichen Austausch von Einbautei-
len zu ermaoglichen.

Dabei muss die Montageoffnung mindes-
tens die Abmessungen der Geratefront
aufweisen, um eine Demontierbarkeit
der gesamten Frontabdeckung zu ge-
wahrleisten. Eine Montageoffnung, die
nur die Abmessungen der Revisionsfront
zum Wechsel der Luftfilter bertcksich-
tigt, ist nicht ausreichend.

Die Kondensat-Abflussleitung ab Gerate-
austritt ist vorzugsweise mittels starrer
Verrohrung und mit einem durchgehend
stetigem Gefalle von mind. 5 % uber
einen wirksamen Siphon zu verlegen.

Anderungen vorbehalten
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Beispiel Deckenmontage

Bei zu geringem Gefalle oder bei
horizontaler Leitungsfiihrung kann das
anfallende Kondensat nicht aus dem
Liftungsgerat abflieBen und gegebe-
nenfalls Wasserschaden verursachen!

Fir das orgnungsgemafe AnschlieBen
des Liftungsgerates LG 150 System
Ventech empfehlen wir als Geratesiphon
das Kondensatsiphon Typ HL 136.3,
(Unterdruck Kugelsiphon). Fir eine
wirksame Geruchsvermeidung und zur
Vermeidung von Leckagen muss der
Siphon mit Wasser gefllt sein. Zur
Installation gehen Sie bitte nach unten-
stehender Skizze vor.

DETAIL KONDENSATANSCHLUSS WAND

starre Verrohrung

(min. 5% Gefalle!

Achtung! Vor Inbetriebnahme
A des Kompaktliftungsgerates,

ist die einwandfreie Funktion
des Kondensatabflusses sicherzustel-
len und zu Uberprifen. Der bauseitige
Siphon oder ein Kondensatabfluss-
schlauch ist mit einer wirksamen Was-
servorlage zu fullen.

Betreiben Sie das Liiftungsgerat nie mit
geoffneter Wartungstiire und achten Sie
auf die korrekte Montage der Frontver-
kleidung!

ZUBEHORARTIKEL (Artikelnr. siehe Seite 55)

starre Verrohrung

g
|

170mm

Ubergangsstiick HL40.2 fiir HT Rohr o 40 mm

DN 40

Unterdruck -

Kugelsiphon W

Beispiel: Kondensatanschluss mit Anbauver-
schraubungsstiick und Kugelsiphon HL 136.3 iick fiir

Standard Geratekondensatanschluss
1/2 Zoll AuRengewinde

Stams ermchrung

T__

Starms Vemohrung
|Lérge unler mind
£, Grtil belintsg]

starre Verrohrun,

Ubergangsstiick HL30.2 fiir HT Rohr o 32 mm

[

HL 136.3

Ubergangsstiick/
Anbauverschraubungsstiick

Stame Verrohnung
(L = 140 mmj

I
14D mm
A0

Frai in ein Bauseiiges Siphen

Bauseitiger Siphon: Aus hygienischen Griinden muss das Wasser des Gerétesiphons frei in den bausei-
tigen Siphon einlaufen, daher muss eine rdumliche Trennung der beiden Siphone gegeben sein!

4
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ANSCHLUSS VON LUFTLEITUNGEN
UND KOMPONENTEN

1 Zuluft

2 Abluft

3 AuBenluft
4 Fortluft

LEGENDE LUFTARTEN

ABDICHTUNG

FACHPERSONAL

VOR INBETRIEBNAHME

An den Gerateanschlissen sind die Luft-
leitungsanschlisse herzustellen. Dabei
ist auf entsprechende Luftdichtheit und
geeignete schwingungstechnische Ent-
kopplung zu achten.

Die Luftleitung und die Anbauteile wie
z.B. Schalldampfer etc. dirfen an das
Ludftungsgerat nur mittels ausreichend
bemessener Befestigungselemente an
entsprechend geeignete massive Wand-
oder Deckenbauteile des Gebaudes
befestigt werden.

Die Verwendung von flexiblen Schlau-
chen zur Herstellung der Geratean-
schlisse ist zu vermeiden.

Beim Herstellen der Leitungsanschlisse
ist besonders darauf zu achten, dass
keine Werkzeuge oder Montagemateri-
alien in die Gerateanschlisse oder auf
das Gerat fallen. Dabei konnten Be-
schadigungen an Bauteilen z.B. an den
Ventilator-Laufschaufeln auftreten.
Gemal den Projektvorgaben ist eine
geeignete und ausreichende Dammung
der Luftleitungsbauteile und Einbauteile
herzustellen.

SEITE 42

Luftanschliisse:

Die AuBenluft- und Fortluftleitungen,
z.B. zwischen dem Luftungsgerat und
der Dachdurchfliihrung, missen aus
energetischen Grinden und zur Vermei-
dung von Kondensatbildung ausreichend
gedammt ausgefihrt werden.

Eine allfallige Kondensatbildung an den
Luftleitungen und in der Dachschalung
darf nicht erfolgen. Bei Leitungsfihrun-
gen aufBerhalb der warmegedammten
Gebaudehiille sind diese im kalten
Bereich ausreichend zu dammen.

Fir einen ordnungs- und funktions-
gemafBen Anlagenbetrieb sind unter
Berlicksichtigung der Planungsunter-
lagen des Planungsbiros sowie der
technischen Daten unbedingt geeignete
Isolations-, Schalldammungs- und Ins-
tallationsmaterial, wie z.B. ausreichend
dimensionierte Schalldampfer, Zuluft-
und Abluftventile, Uberstromoffnungen
etc. vorzusehen.

Schalldampfer zur Sicherstellung eines
entsprechenden Schallpegels im Wohn-
raum sind zu berucksichtigen.

Auf dem Luftungsgerat erfolgt die
Kennzeichnung der entsprechenden

(@

Abluft AuBenluft

Luftart je Anschlussstutzen udber ein

Symbol.
Zuluft

Fortluft

Alle bei der Montage notwendigen
Abdichtungsarbeiten sind mit
neutralvernetzenden und nicht
korrosiven Dichtstoffen auszuflihren.
Beispielsweise Sikaflex®-221, silikonfrei
(Art.Nr.: 12DMAUSSEN).

Vor Inbetriebsetzung des Liftungsge-
rates ist die Kondensatwasserwanne
ausreichend mit Wasser zu befillen.
Der sichere Ablauf des Wassers und die
Dichtheit aller Anschlisse ist zu prifen.

Nach Abschluss der Arbei-
ten sind alle Werkzeuge und

4
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Montagematerialien aus dem Gerat zu
entfernen. Es ist sicherzustellen, dass
keine Werkzeuge oder Montagemateri-
alien im Gerat verbleiben, da diese bei
der Inbetriebnahme zu Beschadigungen
oder Zerstorungen des Gerates fiihren
konnen.

Anderungen vorbehalten
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17. Elektrischer Anschluss

VORGEHEN

» Warnung vor gefahrlicher

A elektrischer Spannung!

» Das Nichtbeachten der Gefahr
kann zu Tod, Verletzungen
oder Sach schaden fiihren.

« Vor allen Arbeiten an stromfiihrenden
Teilen ist das Gerat immer allpolig
spannungsfrei zu schalten und gegen
Wiedereinschalten zu sichern!

Die elektrischen Anschlussarbeiten
sowie Arbeiten an den elektrischen
Anlagenteilen dirfen nur von befugten
Elektrofachkraften ausgefihrt werden.

Fir die Montage und die Elektroinstal-
lation sind die entsprechenden glltigen
nationalen und lokalen Vorschriften und
Normen einzuhalten.

Das Kompaktliftungsgerat Serie

LG 150 ist fur eine Spannungsversor-
gung von 230 V/50 Hz ausgelegt. Das
Gerat ist nicht zum Anschluss an das
Drehstromnetz mit 400 V/50 Hz ausge-
legt.

Bei allen elektrischen Arbeiten sind die
Sicherheitshinweise unter Punkt 4 und
insbesondere der Punkt elektrische
Anschlussarbeiten zu beachten.

* Der Elektroanschluss muss gemaf
dem zugehorigen Anschlussschema

SEITE 43

(siehe Seite 45) erfolgen!

» Aufgeflhrte Leitungsquerschnitte
sind Mindestquerschnitte fir Kupfer-
leitungen ohne Bertlicksichtigung der
Kabellange und der bauseitigen
Gegebenheiten.

» Kabelart, Kabelquerschnitte und
Verlegung sind durch eine autorisierte
Elektrofachkraft festzulegen!

* Kleinspannungsleitungen sind getrennt
zu verlegen oder es missen geschirm-
te Kabel verwenden werden!

» Die Vorsicherung der Zuleitung muss
Trennereigenschaften aufweisen!

» Es sind ausschlief3lich puls- oder all-
stromsensitive FI-Schutzschalter (Typ
A oder B) mit einem Auslésestrom von
30 mA zulassig.

» FUr jedes Kabel ist eine separate Kabe-
leinfihrung zu verwenden!

» Nicht verwendete Kabeleinfihrungen
mussen luftdicht verschlossen werden!

« Alle Kabeleinflihrungen missen zug-
entlastet ausgefuhrt werden!

 Ein Potentialausgleich zwischen dem
Gerat und dem Luftleitungssystem ist
herzustellen!

* Nach dem Elektroanschluss sind alle

SchutzmafBnahmen zu priifen! (Er-
dungswiderstand usw.)

1. Gerat o6ffnen

Beim Offnen des Liiftungsgerates fiir
elektrische Anschlussarbeiten ist die
Frontverkleidung einschlieBlich der
Revisionstlre abzuschrauben.

2. Steuerungsplatine herausziehen
Ziehen sie die Steuerungsplatine aus dem
Einschub soweit heraus, sodas die erfor-
derlichen Steckplatze zuganglich sind.

3. Kabeldurchfiihrungen

Zum Anschluss der Verbindungskabel
der jeweiligen Bedieneinheit sowie der
optionalen Systemkomponenten wie ex-
terne Nachheizung oder externe Fihler
sind diese durch die Durchflihrung an
der Gerdteoberseite in das Liftungs-
gerat einzufihren.

4
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4. Verbindung Bedieneinheit mit Steue-
rungsplatine

Die Steuerung besteht aus einer Service-
platine und einer Bedieneinheit. Die Ser-
viceplatine ist mit einer Busverbindung
mit der Bedieneinheit zu verbinden. Uber
diese Leitungsverbindung kann die Ser-
viceplatine die internen Zustande und
auch Betriebs- und Stormeldungen an
die Bedieneinheit kommunizieren.

Zur Herstellung der Verbindung ist ein
Kabel J-Y(ST)Y2x2x0,8 in geschirmter
Ausfihrung erforderlich. Die Kabellange
darf nicht langer als 100 m ausgefihrt
werden. Die Abschirmung ist auf die
Schutzerdung PE des Liftungsgerates
zu klemmen. Das Verbindungskabel ist
im Lieferumfang nicht enthalten.

Der Steckanschluss an die serviceplati-

ne und an die Bedieneinheit erfolgt mit
einem Wannenstecker.

Anderungen vorbehalten
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MONTAGE BEDIENEINHEIT ,MINI*

MONTAGE BEDIENEINHEIT ,TOUCH"

Fur die Bedieneinheit ist ein geeigneter
Montageort, d.h. nicht in der Nahe von
durch Temperatur beeinflussende
Gerate, nicht direkt am Fenster, nicht
der direkten Sonneneinstrahlung ausge-
setzten Orte, nicht hinter oder in Mobeln
etc. auszuwahlen.

Die Bedieneinheit ,MINI"

besitzt keinen integrierten

Temperaturfihler. Wenn
erforderlich, muss dieser extern
installiert und an die Steuerung
angeschlossen werden.

Der Raumtemperaturfihler wird fur
das Regelverhalten der Steuerung
bendtigt (wahlweise Abluft-, Zuluft-

SEITE 44

oder Raumtemperaturregelung). Diese
Funktion ist im Kapitel 19. ,Einstellung
der Systemparameter”in dieser
Anleitung beschrieben.

Die Befestigung der Bedieneinheit .MINI"
erfolgt durch Anschrauben der mitge-
lieferten Befestigungsplatte in eine han-
delstbliche Wandelektroinstallations-
dose. An der Befestigungsplatte werden
der Abdeckrahmen und die Bedienein-
heit, nach Anstecken des Verbindungs-
kabels, aufgesteckt. Die Befestigungs-
platte muss auf einer ebenen Flache
mit Flachsenkkopfschrauben montiert
werden, um einen optimalen Sitz aller
Komponenten zu gewahrleisten.

Um eine korrekte und aussage-

kraftige Raumtemperaturerfas-

sung zu gewahrleisten, ist es
wichtig die Bedieneinheit an einer Stelle
zu platzieren, die:

« keiner direkten Sonneneinstrahlung-
ausgesetzt ist.

* nicht direkt Gber/neben einer Warme-
quelle (z.B. Raumofen) liegt.

Die Befestigung der Bedieneinheit

. TOUCH" erfolgt durch Anschrauben
der mitgelieferten Befestigungsplatte
in eine handelsubliche Wandelektroin-
stallationsdose. An der Befestigungs-
platte werden der Abdeckrahmen und
die Bedieneinheit, nach Anstecken des
Verbindungskabels.

4
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Abbildung: Wandmontage Bedieneinheit , TOUCH"

Anderungen vorbehalten
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anzuklemmen. Die Temperaturfihler T1
bis T4 sind werksmaBig verkabelt. Bei

Generell sind die externen

ELEKTRISCHES ANSCHLUSSSCHEMA

Systemkomponenten, Erwei-

elektrischem Anschluss des Au3entem-

terungskomponenten sowie

erforderliche Temperaturfihler geman
dem elektrischen Anschlussschema

NIFJWIOTTV

peraturfihlers T5 erkennt die Steuerung

diesen automatisch.
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RTU fir die GLT verwendet werden und

entweder das Gateway oder der Modbus
nicht beide Moglichkeiten zugleich.

Das Gateway kommuniziert Gber die
Modbus RTU Verbindung der Gebau-
deleittechnik (GLT). Es kann daher nur

LG 150
ELEKTRISCHES ANSCHLUSSSCHEMA

BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG
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ELEKTRISCHES ANSCHLUSSSCHE-
MA BEDIENEINHEITEN ,MINI* ODER
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FACHPERSONAL

BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG LG 150

NETZANSCHLUSS

Steuerplatine

Steuerleitungen

Stérmeldeausgang

Umwaélzpumpen

Austausch der internen Geréatesicherung

Nachheizregister (extern)

Das Luftungsgerat wird nicht stecker-
fertig, mit einer vorkonfektionierten Tm
langen Netzanschlussleitung geliefert.
Der Netzanschluss ist nach erfolgter Ge-
ratemontage mittels der Anschlusslei-
tung bauseitig fachgerecht herzustellen.

Das Luftungsgerat darf nur mit
A der am Typenschild angege-
benen Bemessungsspannung

betrieben werden. Die Zuleitung ist mit
13A abzusichern.

Die Vorsicherung der Zuleitung muss
Trennereigenschaften aufweisen!
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Die Netzzuleitung ist nach
A Vorgabe des Anschlussplanes

anzuschlieBen. Die Dimensi-
onierung der Zuleitung hat durch eine
befugte Elektrofachkraft unter Einhal-
tung der einschlagigen Richtlinien zu

erfolgen.

Es sind ausschlieBlich puls- oder all-
stromsensitive FI-Schutzschalter (Typ A
oder B) mit einem Ausldsestrom von 30
mA zulassig.

Vor Arbeiten an der Steuerungsplati-

ne ist das Gerat allpolig vom Netz zu
trennen und gegen Wiedereinschalten zu
sichern.

Nach Demontage der Frontverkleidung
und Herausziehen der Steuerungsplati-
ne, sind die Klemmen fir die Steuerlei-
tungen und die elektrische Vorsicherung
zugangig.

Alle Leitungen externer Komponenten
wie Sensoren, Stellantriebe, Pumpen
usw. sind gemaf Anschlussplan anzu-
schliefen. Die Dimensionierung der Lei-
tungen hat durch eine Elektrofachkraft

zu erfolgen. Kleinspannungsleitungen
sind getrennt von Netzleitungen zu ver-
legen oder es missen geschirmte Kabel
verwenden werden.

230VACund | _ = 0,5A(siehe Schaltplan).

X

An die Steuerung angeschlossene Pum-
pen missen eigensicher und blockierfest
sein. Elektrischer Anschluss mit U =
230VACund | _ = 2A (siehe Schaltplan).

X

Es dirfen nur Original-Sicherungen mit
der vorgeschriebenen Stromstarke und
Dimension verwendet werden.

Interne Gerateabsicherung:
Glasrohrsicherung TI0AH @ 5 x 20 mm
trage

Zum Anschluss eines externen Nachheizre-
gisters ist ein externer Temperaturfihler
erforderlich. Der als optionales Zubehor
erhaltliche externe Zuluftfihler, mit ei-
ner Lange von 2 m, wird am Eingang TH
angeklemmt, und nach dem Heizregister
im Luftkanal montiert.

4
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In der Servicesoftware muss auf dem
Parameter ,Nachheizregister (NHR)"
geschalten werden. Wird am Eingang T5
kein Temperaturfihler geklemmt, wird
eine Stormeldung ausgegeben.

Anderungen vorbehalten




BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG LG 150

18. Wartung und Reinigung

SICHERHEITSHINWEISE

WARTUNGSANWEISUNGEN FUR DEN
FACHBETRIEB

GEGENSTROMWARMETAUSCHER

Bei Reinigungs- oder War-
A tungsarbeiten am Luftungsge-

rat, ist das Gerat zuvor allpolig
von der Netzversorgung zu trennen und

gegen Wiedereinschalten geeignet zu
sichern.

Weitere vorhandene Anlagenkomponen-
ten und Systembauteile wie z.B. Erdwar-
metauscher, Vor- und Nachheizregister,
Schalldampfer, etc. sind gemaf den
Vorschriften und Anleitungen zu warten
und reinigen.

Arbeiten Sie beim Offnen der Wartungs-
tire und Abschrauben des Frontdeckels
oder der Abdeckungen mit grofer
Sorgfalt und sicherheits- als auch
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gefahrenbewusst! Zur Entfernung von
Schmutz und Staub ist nach Maglichkeit
ein Staubsauger zu verwenden. Eine
Reinigung unter groBer Kraftanwendung
oder mit Druckluft kann zu Beschadi-
gungen an den Bauteilen und an den
Oberflachen fihren. Die Verwendung von
aggressiven oder losenden Reinigungs-
mitteln ist nicht zulassig.

Die elektrischen Bauteile durfen nicht
mit Feuchtigkeit oder Nasse in Berih-
rung kommen.

Beachten Sie bei allen elektrischen
Arbeiten die Sicherheitshinweise unter
Kapitel 4, insbesondere Punkt ,elektri-
sche Anschlussarbeiten!”.

Nachfolgend genannte Arbeiten
am Luftungsgerat durfen
ausschlieBlich von Fachkraften

durchgefihrt werden. Werden im Zuge
der Wartungsarbeiten Mangel festge-

stellt, sind diese umgehend fur einen
sicheren Anlagenbetrieb zu beseitigen.
Bei Austausch und Reparaturen dirfen
ausschlieBlich Original-Ersatzteile zur
Verwendung kommen.

Reinigungsintervall:

Die Kontrolle des Warmetauschers auf
Verschmutzung ist jahrlich mindestens
einmal durchzufihren. In Abhangigkeit
des Verschmutzungsgrades des Warme-
tauschers empfehlen wir eine Reinigung
bei Bedarf.

Ausbau:

1. Fur die Wartung des Warmetauschers
ist die Frontverkleidung abzuschrau-
ben.

2. Beide Kondensatstopfen sind aus der
Kondensatwanne herauszuschrauben

3. Die Kondensatwand wird nun um ca.
10 cm aus dem Grundgehause her-
ausgezogen, um den Flllstandswach-
ter zu demontieren.

4
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4. Danach kann der Warmetauscher
vollstandig aus dem Luftungsgerat
herausgezogen werden.

Reinigung:

Die Reinigung des Warmetauschers
erfolgt durch Abspulen mit Warmwasser
(maximal 50 °C) und handelslblichem
(nicht atzend!) Reinigungsmittel. Danach
mit warmem Wasser nachspilen.
Keinesfalls den Tauscher mit Druckluft
durchblasen. Dadurch konnte dieser
zerstort werden!

Einbau:

1. Vor Einbau des Tauschers in das
Gerat sind die vier Dichtmatten am
Warmetauscher leicht einzufetten,
um ein einfaches und leichtgangiges
Einschieben zu gewahrleisten.

2. Achten Sie darauf, dass die Kon-
densatwanne zunachst nur soweit
eingeschoben wird, dass der Full-
standswachter wieder montiert
werden kann.

3. Erst danach wird die Kondensatwanne
vollstandig eingeschoben.

4. Nach Wiedereinsetzen des Warmetau-
schers sind beide Kondensatstopfen
wieder in die Kondensatwanne einzu-
schrauben. Auf die korrekte Position
ist zu achten.

Anderungen vorbehalten
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BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG LG 150

ENTHALPIETAUSCHER

VENTILATOREN

ELEKTRISCHES PTC-VORHEIZ-
REGISTER (OPTIONAL)

Reinigungsintervall:

Bei Geraten mit Enthalpietauscher ist
der Flllstandswachter mindestens 1 x
jahrlich optisch auf Korrosion zu kont-
rollieren.
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Ein Offnen des Motorgehauses
und Arbeiten an den elekt-

rischen Bauteilen im Motor dir-

fen ausschlieBlich vom Hersteller des
Ventilators durchgefihrt werden. Bei
einem allfalligen Defekt des Ventilators
ist dieser gegen einen neuen Original-
Ventilator auszutauschen.

Reinigung

In Abhangigkeit des Verschmutzungs-
grades der Ventilatoren kann eine Reini-
gung erforderlich sein.

1. Die Wartungs- und Reinigungsarbei-
ten am Ventilator beschranken sich
ausschlieBlich auf das Liftergehause
und das Laufrad.

2. Vor Beginn der Arbeiten an
A den Ventilatoren ist die
Gerateeinheit allpolig
spannungsfrei zu schalten
und gegen Wiedereinschal-
ten zu sichern!
3. Fir die Zugangigkeit der Ventilatoren
ist die Frontverkleidung abzuschrau-
ben.

4. Die Ventilatoreinheit kann zusammen
mit dem Ventilatorgehause aus dem
Grundgehause gezogen werden.

5. Dabei ist auf das elektrische An-

schlusskabel zum Motor zu achten. Eine

Beschadigung darf nicht erfolgen.

6. Das Ventilatorgehause kann nun ge-
offnet und der Ventilator entnommen
werden.

7. Zur Reinigung der Ventilatorschaufeln
ist eine weiche Birste zu verwenden.
Das Ventilatorgehduse wird mit einem
Staubsauger gereinigt.

Beschadigungen an den Laufschaufeln
mUussen vermieden werden. Vorhandene
Wuchtgewichte dirfen nicht entfernt
oder beschadigt werden, da ansonsten
Unwuchtigkeit des Laufrades im Betrieb
auftritt und infolge dessen erhohte Ge-
rauschpegel und Vibrationen auftreten
konnen.

Reinigungsintervall:

In Abhangigkeit des Verschmutzungs-
grades des elektrischen PTC-Vorheiz-
registers wird eine zumindest jahrliche
Reinigung empfohlen.

Achtung! Die Bypassklappen
dirfen keinesfalls manuell be-
wegt oder verfahren werden!

Reinigung

1. Vor Beginn der Arbeiten an
A elektrischen Heizregistern
ist die Gerateeinheit allpolig

spannungsfrei zu schalten
und gegen Wiedereinschal-
ten zu sichern!

2. Fir Reinigungszwecke ist die kom-
plette Baugruppe Bypassklappe nach
Offnen der Befestigungslasche sorg-

4
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sam aus dem Liftungsgerat heraus-
zuziehen. Dabei ist auf den elektri-
schen Anschluss zu achten. Dieser
darf nicht beschadigt werden.

3.1m Zuge der Reinigung dirfen die La-
mellen am Register nicht beschadigt
werden.

4. Zur Entfernung des Staubes ist Druck-
luft, ein Staubsauger oder eine weiche
Birste zu verwenden.

5.Im Zuge von Reinigungsarbeiten an
externen elektrischen Vorheizregis-
tern, ist in jedem Fall, wenn vorhan-
den, auch der Vorfilter zu Uberprifen
und bei Verschmutzung auszutau-
schen.

Anderungen vorbehalten
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GERATEGEHAUSE - INNENREINIGUNG

KONDENSATABFLUSS

Reinigungsintervall:

In Abhangigkeit des Verschmutzungs-
grades wird eine zumindest jahrliche
Reinigung empfohlen.

Reinigung

Bei der Reinigung ist auf eine sorgsame
Behandlung an den Isolierflachen des
Gehauses zu achten. Eine zu starke
Kraftanwendung bei der Reinigungsme-
thode, z.B. Wischen oder Biirsten, kann
zu einer Beschadigung der Isolierflachen
fuhren! Zur Entfernung des Staubes ist
ein Staubsauger zu verwenden.

Elektrische Bauteile dirfen nicht mit
Feuchtigkeit oder Nasse in Berihrung
kommen. Insbesondere eine mogliche
Beschadigung der Temperatursensoren
und der elektrischen Anschlussleitungen
ist zu vermeiden.

Reinigungsintervall:

In Abhangigkeit des Verschmutzungs-
grades und der Temperaturen wird eine
zumindest jahrliche Reinigung des Kon-
densatabflusses, der Abflussleitung und
des Geruchsverschlusses (Siphon) emp-
fohlen. Fur einen sicheren Anlagenbe-
trieb missen die einwandfreie Funktion
der Kondensat-Abflussleitung und deren
Komponenten sichergestellt sein.

Reinigung

1. Fur die Wartung ist zuerst die Gehause-
front abzuschrauben. Danach kann
der Warmetauscher inklusive der
Kondensattasse und dem Kondensat-
abfluss sorgfaltig nach vorne aus dem
Grundgehause herausgezogen werden.

2. Bei Geraten mit Enthalpietauscher ist

4
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der Flllstandswachter zu demontieren
oder von der Steuerungsplatine abzu-
stecken. Hier ist die Kondensattasse
ohne Kondensatabfluss ausgeflhrt.

3. Eventuelle Ablagerungen oder Ver-
stopfungen in der Abflussleitung und
im Siphon sind zu entfernen.

4. Die Kondensattasse ist mit einem
feuchten Reinigungstuch zu reinigen.

Funktionsiberpriifung:

5. Nach erfolgter Reinigung ist unbe-
dingt eine Funktionstberprifung
des Kondensatablaufes mit Wasser
durchzufihren.

6. Dazu ist die Kondensatwanne mit aus-
reichend Wasser zu beflillen.Dabei ist
darauf zu achten, dass das gesamte
eingeflllte Wasser sicher uUber die
Kondensatablaufleitung in den Abfluss
auslaufen kann. Auf die wasserdichte
Ausflihrung ist zu achten.

~

Um Geruchsbelastigung und Leckagen
entgegenzuwirken, ist vor Wiederein-
schalten der Anlage der Geruchsver-
schluss (Siphon) mit Wasser aufzu-
fullen.

Verwenden Sie dazu eine handels-
Ubliche PflanzengieBkanne oder
ahnliches.

Anderungen vorbehalten
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BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG

WARTUNGSTABELLE

LG 150

Fir die Dokumentation der Wartungs-
arbeiten, ist diese Tabelle nach Durch-
fuhrung von Arbeiten an der Anlage
auszuflllen:
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Anlage installiert durch:

Datum

Nr.

Wartungsarbeiten
(z.B. Filter wechseln)

ausgefiihrt durch Datum
Unterschrift

4
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BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG LG 150

FACHPERSONAL - INBETRIEBNAHME - SERVICE

19. Inbetriebnahme

Das komplette Liftungssystem
A muss vor der Inbetriebnahme

des Liftungsgerates fertig
gestellt, angeschlossen und betriebs-
bereit sein. Nur wenn alle Arbeiten an
der Anlage abgeschlossen sind, ist eine
sichere Inbetriebnahme bzw. Anlagen-
einstellung maglich.
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Die werksseitigen Einstellungen an der
Steuereinheit dirfen ausschlief3lich vom
Fachinstallateur verandert werden. Bei
falscher Einstellung kann es zu Fehl-
funktionen des Gerates kommen.

Volumenstrom
Lifterstufe | Betriebsart Benennung
LG 150 A LG 150 B
. Reduzierter Luftungsbetrieb bei mi- 3 3
! Grundliftung nimaler Durchliftung der Wohnung 50 m/h 60 m*/h
Lufterstufe ist aktiv, wenn keine an-
2 Normalliiftung dere Liifterstufe manuell oder (iber 90 m®/h 110 m*/h
Automatik angewahlt wurde
Betrieb mit erhohtem Volumenstrom,
3 Intensivliiftung StoBliiftung zur kurzen, starken 130 m*/h 180 m*/h
Durchliftung des Gebaudes

Werksseitige Einstellung der Liiftungsstufen

Grundsatzlicher Ablauf fiir die Inbe-
triebnahme

- Uberpriifung der Anlage vor Inbetrieb-
nahme

» Sind alle Luftleitungen und Einbauteile
fertig montiert und luftdicht?

« Sind alle Systemkomponenten fertig
montiert und elektrisch angeschlos-
sen?

« Ist die elektrische Verkabelung fertig
gestellt und die Bedieneinheit mon-
tiert?

* Ist der Kondensatanschluss fertig
hergestellt?

* Sind die Luftdurchladsse, Ein- und Aus-
lassventile richtig montiert und offen?

» Sind die Luftfilter im Liftungsgerat
richtig eingebaut und sauber?

« Sind die Luftfilter im Erdwarme-
tauscher etc. richtig eingebaut und
sauber?

» Sind gegebenenfalls die eingesetzten
Brandschutzklappen offen?

4
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Einstellung der Systemparameter

» Systemkomponenten prifen, gegebe-
nenfalls die Einstellung korrigieren.

» Systemparameter einstellen, z.B. Volu-
menstrom/Liftungsstufe anpassen.

» Systemuhrzeit der Software einstellen

Anderungen vorbehalten
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BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG LG 150

20. Fehlerbeschreibung

SEITE 54

In den folgenden Tabellen finden Sie die
Fehlerbeschreibungen zu den jeweiligen
Blinkmustern. Mit der Service-Software
(nur fir Fachpersonal erhaltlich) ist eine
genaue Fehlerlokalisierung moglich.

Muster Fehler

1 x blinken 205

2 x blinken 204

3 x blinken 706,207,208, 209, 210, 211,212, 213,214,215
4 x blinken 701,203,217, 218,221

5 x blinken 202

Filter LED leuchtet 216

Muster Hinweis

6 x blinken Filter/Fehler LED | Z20

6 x blinken Filter LED 219

Muster Fehler

201 EWT prifen wenn Zuluft-Abluft Temperturdifferenz tiberschritten
202 Storung bei der Datenlibertragung

Z03 Einfriergefahr des Warmwasser (WW) - Nachheizregisters
204 Fortluftventilator blockiert

Z05 Zuluftventilator blockiert

206 Kurzschluss Temperatursensor T1

07 Kurzschluss Temperatursensor T2

208 Kurzschluss Temperatursensor T3

209 Kurzschluss Temperatursensor T4

Z10 Kurzschluss Temperatursensor T5

1 Unterbrechung Temperatursensor T1

712 Unterbrechung Temperatursensor T2

713 Unterbrechung Temperatursensor T3

Z14 Unterbrechung Temperatursensor T4

215 Unterbrechung Temperatursensor T5

216 Abluft-/AuBenluftfilter tauschen (Filter LED leuchtet)
217 Kondensatwanne voll

218 Fehler Bypassklappen (Stromiberwachung)
721 Frostschutz NHR aktiv

Muster Hinweis

219 Ventilatorendifferenz - Grundliftung

720 Ventilatorendifferenz zu hoch

4
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21. Installation/Bedienung der Service-Software und Firmware-Updates

Zur Fehlerbehebung ist es notwendig, Firmware-Updates erhalten zertifizierte
einen Laptop Uber das Mikro-USB-Kabel Partner auf Anfrage.

an die Bedieneinheit anzuschlief3en.

N&here Informationen zur Installation/ Servicehotline: +43 (0)463 32769-290
Bedienung der Service-Software und E-Mail: service@pichlerluft.at

22. Ersatzteile und Zubehor

Bei Austauscharbeiten und Nur unter Verwendung von Original-
A Reparaturen dirfen aus- Ersatzteilen ist ein sicherer Anlagen-
schlieBlich Original-Ersatzteile betrieb sichergestellt!

zum Einbau und zur Anwendung kommen.

STEUERUNGSELEMENTE Benennung Artikelnummer
Bedieneinheit Ausfiihrung ...MINI"* 08LGMINI150200
Bedieneinheit Ausfiihrung ,TOUCH" 08LG150250TC
C0,-Sensor 07RC0248330
Feuchtesensor 07RHF49360
Feuchte- und CO,-Sensor 07RCO2TRH
Feuchte- und VOC-Sensor 07KVOCTRH
Glasrohrsicherung trage 10 A @ 5 x 20 mm 40LG040110
Externer Temperaturfiihler NTC, Lange 2 m 40LG041920
SYSTEMKOMPONENTEN Benennung Artikelnummer
Wassernachheizregister VBC 01VBC125
Anbauverschraubung PVC von %2 Zoll auf 1 % Zoll 08REDPVC11412
Ubergangsstiick HL40.2 fiir HT Rohr @ 40 mm aus PE 08UEGSHL40R12PE
Ubergangsstiick HL30.2. fiir HT Rohr @ 32 mm aus PE 08UEGSHL30R12PE
LUFTFILTER Benennung Artikelnummer
ODA-Filter ISO ePM2,5 55% (AuBenluft, Standard) 40LG050230
ETA-Filter ISO Coarse 70% (Abluft, Standard) 40LG050240
ODA-Filter ISO ePM1 80% (optional) 40LG050250
GATEWAYS Benennung Artikelnummer
Modbus/Nabto-Gateway 08GATEWAYNABTO
Modbus/KNX-Gateway 08KNXGAB

Y
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=

Anderungen vorbehalten
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BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG LG 150

23. Produktdatenblatter

PRODUKTDATENBLATT: LG 150 A

Handsteuerung Zeitsteuerung
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) fiir
kaltes Klima -77.5 -78,5
durchschnittliches Klima -38,3 -39.2
warmes Klima -13.2 -14,1
Klasse des spezifischen Energieverbrauchs A A

Typ
"Wohnraumliftungsanlage”, "Zwei-Richtung-Liftungsanlage”

Motor und Antrieb
regelbare Drehzahl

Art des Warmeriickgewinnungssystems
rekuperativ

Temperaturanderungsgrad der Warmeriickgewinnung
Hochster Luftvolumenstrom

Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs, einschliefilich
gegebenenfalls vorhandener Motorsteuereinrichtungen bei
hochstem Luftvolumenstrom

Schallleistungspegel

Bezugs-Luftvolumenstrom

Bezugsdruckdifferenz

Spezifische Eingangsleistung

Liiftungssteuerung (STRG) 1 0,95

Hochstleckluftquotenrate bezogen auf Bezugs-Luftvolumenstrom
innen
auBen

Filterwechsel

Die Filter sind zu wechseln, sobald:

- die Warnleuchte an der Bedieneinheit "MINI" aufleuchtet

- die Aufforderung zum Filterwechsel am Display der
Bedieneinheit "TOUCH" erscheint
(siehe rote Markierungen in den nebenstehenden Bildern).

ACHTUNG:
Wenn die Filter nicht regelmafBig gewechselt werden, kann die
Anlage nicht effizient arbeiten und der Stromverbrauch steigt.

Entsorgung

zentrale

SEITE 56

Steuerung nach

Bedarfssteuerung ortlichem Bedarf

-804
-40,8
-15,6

A

x-Wert

Nt

Qvd

Pe
Lwa
Qvn
Ptu
SEL

0,85

Qui / Qvn
Qve / Qvn

Bedieneinheit "MINI"

-83,7 [kWh/(m?a)]
-43,7 [kWh/(mZa)]
-181 [kWh/(m?a)]

A+ (hochste Effizienz)

2 [-]

92,4% [-]

150 [m?/h]

54,9 [W]
39 [dB(A)]
105 [m*/h]
50 [Pal
0,25 W/(m*/h)]
065 [

0.86% [-]
1,05% [-]

spater erinnern

Filterwechsel erledigt

Bedieneinheit "TOUCH"

Nicht mehr funktionstlichtige Gerate sind von einem Fachbetrieb zu demontieren und fachgerecht lber geeignete Sammel-

stellen zu entsorgen. Es gilt die Elektroaltgerdte Verordnung (EAG-VO), die die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts, der

Richtlinie 202/95/EG (RoHS) und der Richtlinie 2002/96/EG (WEEE-Richtlinie) vorsieht.

Jahrlicher Stromverbrauch (JSV) 3,6 3,3

Jahrliche Einsparung an Heizenergie (JEH) fiir

kaltes Klima 91,1 91,4
durchschnittliches Klima 46,6 46,7
warmes Klima 211 21,1

Angaben nach dem derzeitigen Kenntnisstand der EU Verordnungen 1253/2014 und 1254/2014
Download auf: www.pichlerluft.at
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2,7

91,8
46,9
21,2

1.8 [kWh Elektrizitat/al

928 [kWh Primarenergie/al
47 4 [kWh Primarenergie/al
21,4 [kWh Primarenergie/al

Anderungen vorbehalten
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PRODUKTDATENBLATT: LG 150 AF

zentrale Steuerung nach

Handsteuerung Zeitsteuerung Bedarfssteuerung &rtlichem Bedarf

Spezifischer Energieverbrauch (SEV) fiir

kaltes Klima =724 =736 -76,0 -80,3 [kWh/(m?a)]
durchschnittliches Klima -35,7 -36,7 -38,6 -42 [kWh/(m?a)]
warmes Klima =121 -12,9 -14,6 -17.4 [(kWh/(m?a)]
Klasse des spezifischen Energieverbrauchs A A A A+ (hochste Effizienz)
Typ

"Wohnraumluftungsanlage”, "Zwei-Richtung-Liuftungsanlage”

Motor und Antrieb
regelbare Drehzahl x-Wert 2 [-]

Art des Warmeriickgewinnungssystems
rekuperativ

Temperaturanderungsgrad der Warmeriickgewinnung Nt 84,2% [-]
Hochster Luftvolumenstrom Qvd 150 [m3/h]

Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs, einschlieBlich
gegebenenfalls vorhandener Motorsteuereinrichtungen bei

hochstem Luftvolumenstrom Pe 54,9 [W]
Schallleistungspegel Lwa 39 [dB(A)]
Bezugs-Luftvolumenstrom Qvn 105 [m*/h]
Bezugsdruckdifferenz P 50 [Pal
Spezifische Eingangsleistung SEL 0,25 [W/(m3/h)]
Liftungssteuerung (STRG) 1 0,95 0,85 0,65 [-]
Hochstleckluftquotenrate bezogen auf Bezugs-Luftvolumenstrom

innen Qvi / Qun 0,76% [-]

auBen Qve / Qn 1,05% [-]

Filterwechsel
Die Filter sind zu wechseln, sobald:

Wenn die Filter nicht regelmaBig gewechselt werden, kann die
Anlage nicht effizient arbeiten und der Stromverbrauch steigt.

- die Warnleuchte an der Bedieneinheit "MINI" aufleuchtet S 2:'
- die Aufforderung zum Filterwechsel am Display der TR =z
Bedieneinheit "TOUCH" erscheint i 8
(siehe rote Markierungen in den nebenstehenden Bildern). \ CPICHLER o

1 L

Bedieneinheit "MINI" Bedieneinheit "TOUCH" o

ACHTUNG: T
(&)

<

L

Entsorgung

Nicht mehr funktionstlichtige Gerate sind von einem Fachbetrieb zu demontieren und fachgerecht Uber geeignete Sammel-
stellen zu entsorgen. Es gilt die Elektroaltgerdte Verordnung (EAG-VO), die die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts, der
Richtlinie 202/95/EG (RoHS) und der Richtlinie 2002/96/EG (WEEE-Richtlinie) vorsieht.

Jahrlicher Stromverbrauch (JSV) 3,6 33 2.7 1.8 [kWh Elektrizitat/al
Jéhrliche Einsparung an Heizenergie (JEH) fir

kaltes Klima 86,0 86,5 87,5 89,5 [kWh Primérenergie/a)
durchschnittliches Klima 44,0 44,2 44,7 45,7 [kWh Primarenergie/a)
warmes Klima 19,9 20,0 20,2 20,7 [kWh Primarenergie/a]

Angaben nach dem derzeitigen Kenntnisstand der EU Verordnungen 1253/2014 und 1254/2014
Download auf: www.pichlerluft.at
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PRODUKTDATENBLATT: LG 150 B

zentrale Steuerung nach

Handsteuerung Zeitsteuerung Bedarfssteuerung ortlichem Bedarf

Spezifischer Energieverbrauch (SEV) fir

kaltes Klima -74,9 -76,2 -78,6 -827  [kWh/(m?a)]
durchschnittliches Klima -35,5 -36,7 -38,8 -425 [kWh/(m?a)]
warmes Klima -10,3 114 -135 -16,9 [kWh/(m?a)]
Klasse des spezifischen Energieverbrauchs A A A A+ (hochste Effizienz)
Typ

"Wohnraumliftungsanlage”, "Zwei-Richtung-Luftungsanlage”

Motor und Antrieb
regelbare Drehzahl x-Wert 2 [-]

Art des Warmeriickgewinnungssystems
rekuperativ

Temperaturanderungsgrad der Warmeriickgewinnung Nt 90,9% [-]
Hochster Luftvolumenstrom Qvd 180 [m?3/h]

Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs, einschlieBilich
gegebenenfalls vorhandener Motorsteuereinrichtungen bei

hochstem Luftvolumenstrom Pe 98,8 [WI
Schallleistungspegel Lwa 45 [dB(A)]
Bezugs-Luftvolumenstrom Qvn 126 [m*/h]
Bezugsdruckdifferenz Ptu 50 [Pa]
Spezifische Eingangsleistung SEL 0,348 [W/(m®/h)]
Liiftungssteuerung (STRG) 1 0,95 0,85 0,65 [-]
Hochstleckluftquotenrate bezogen auf Bezugs-Luftvolumenstrom

innen Qi / Qn 0.71% [-]

aufen Qve / Qn 0.87% [-]

Filterwechsel
Die Filter sind zu wechseln, sobald:
- die Warnleuchte an der Bedieneinheit "MINI" aufleuchtet
- die Aufforderung zum Filterwechsel am Display der
Bedieneinheit "TOUCH" erscheint
(siehe rote Markierungen in den nebenstehenden Bildern). \ CPICHLER

spater erinnern

Filterwechsel erledigt

Bedieneinheit "MINI" Bedieneinheit "TOUCH"
ACHTUNG:

Wenn die Filter nicht regelmaBig gewechselt werden, kann die
Anlage nicht effizient arbeiten und der Stromverbrauch steigt.

Entsorgung

Nicht mehr funktionstlichtige Gerate sind von einem Fachbetrieb zu demontieren und fachgerecht iber geeignete Sammel-
stellen zu entsorgen. Es gilt die Elektroaltgerate Verordnung (EAG-VO), die die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts, der
Richtlinie 202/95/EG (RoHS) und der Richtlinie 2002/96/EG (WEEE-Richtlinie) vorsieht.

Jahrlicher Stromverbrauch (JSV) 4,8 4,4 3,6 2,3 [kWh Elektrizitat/al
Jahrliche Einsparung an Heizenergie (JEH) fiir

kaltes Klima 91,6 918 92,3 93,1 [kWh Primarenergie/al
durchschnittliches Klima 46,8 46,9 47,2 47,6 [kWh Primarenergie/al
warmes Klima 21,2 21,2 21,3 21,5 [kWh Primarenergie/al

Angaben nach dem derzeitigen Kenntnisstand der EU Verordnungen 1253/2014 und 1254/2014
Download auf: www.pichlerluft.at
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PRODUKTDATENBLATT: LG 150 BF

zentrale Steuerung nach

Handsteuerung Zeitsteuerung Bedarfssteuerung ortlichem Bedarf

Spezifischer Energieverbrauch (SEV) fiir

kaltes Klima -67.2 -68,9 -72,2 -780  [kWh/(m?a)]
durchschnittliches Klima -30,8 -32,3 -35 -39.8 [kWh/(m?*a)]
warmes Klima -7.3 -8,6 -11,1 -15,3 [kWh/(m?*a)]
Klasse des spezifischen Energieverbrauchs B B A A

Typ

"Wohnraumliftungsanlage”, "Zwei-Richtung-Liftungsanlage”

Motor und Antrieb
regelbare Drehzahl x-Wert 2 [-]

Art des Warmeriickgewinnungssystems
rekuperativ

Temperaturanderungsgrad der Warmeriickgewinnung Nt 83,4% [-]
Hochster Luftvolumenstrom Qvd 180 [m?3/h]

Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs, einschlieBlich
gegebenenfalls vorhandener Motorsteuereinrichtungen bei

hochstem Luftvolumenstrom Pe 135,4 [W]
Schallleistungspegel Lwa 45 [dB(A)]
Bezugs-Luftvolumenstrom Qvn 126 [m®/h]
Bezugsdruckdifferenz Pru 50 [Pal]
Spezifische Eingangsleistung SEL 0,399 [W/(m3/h)]
Liiftungssteuerung (STRG) 1 0,95 0,85 0,65 [-]
Hochstleckluftquotenrate bezogen auf Bezugs-Luftvolumenstrom

innen Qvi / Qvn 0,63% [-]

auBen Qve / Qn 2,06% [-]

Filterwechsel

Die Filter sind zu wechseln, sobald:

- die Warnleuchte an der Bedieneinheit "MINI" aufleuchtet

- die Aufforderung zum Filterwechsel am Display der
Bedieneinheit "TOUCH" erscheint ’
(siehe rote Markierungen in den nebenstehenden Bildern). \ CPICHLER

Filterwechsel erledigt

Bedieneinheit "MINI" Bedieneinheit "TOUCH"
ACHTUNG:

Wenn die Filter nicht regelmafig gewechselt werden, kann die
Anlage nicht effizient arbeiten und der Stromverbrauch steigt.

Entsorgung

Nicht mehr funktionstiichtige Gerate sind von einem Fachbetrieb zu demontieren und fachgerecht lber geeignete Sammel-
stellen zu entsorgen. Es gilt die Elektroaltgerdte Verordnung (EAG-VQ), die die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts, der
Richtlinie 202/95/EG (RoHS) und der Richtlinie 2002/96/EG (WEEE-Richtlinie) vorsieht.

Jahrlicher Stromverbrauch (JSV) 5.4 5.0 4,1 2,6 [kWh Elektrizitat/al
Jahrliche Einsparung an Heizenergie (JEH) fir

kaltes Klima 85,5 86,0 87,1 89,1 [kWh Primérenergie/a)
durchschnittliches Klima 43,7 44,0 44,5 45,6 [kWh Primarenergie/a]
warmes Klima 19,8 19,9 20,1 20,6 [kWh Primérenergie/a)

Angaben nach dem derzeitigen Kenntnisstand der EU Verordnungen 1253/2014 und 1254/2014
Download auf: www.pichlerluft.at
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24. EG-Konformitatserklarung (EC Declaration of Conformity)
J. Pichler Gesellschaft m.b.H.

Anschrift/Address: Karlweg 5
9021 Klagenfurt am Worthersee

Hersteller/Manufacturer:

Bezeichnung/Product description: Liftungsgerat in Kompaktbauweise Serie LG 150

mit integrierter Steuerung

LG150-AWR / LG150-AWL
LG150-ADR / LG150-ADL
LG150-AWRD / LG150-AWLD
LG150-ADRD / LG150-ADLD in Verbindung mit -V (Vorheizregister)
LG150-BWR / LG150-BWL mit Bedieneinheit Type ,MINI" oder
LG150-BDR / LG150-BDL ,TOUCH"

LG150-AFWR / LG150-AFWL

LG150-AFDR / LG150-AFDL
LG150-BFWR / LG150-BFWL
LG150-BFDR / LG150-BFDL

Ausfiihrungen/Type:

Die bezeichneten Produkte stimmen in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung mit den Vorschriften folgender europdischen Richtlinien
Uberein: The products described above in the form as delivered are in conformity with the provisions of the following European Directives:
2014/35/EU Zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten tber die Bereitstellung elektrischer

Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt

On the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of

electrical equipment designed for use within certain voltage limits

2014/30/EG Zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die elektromagnetische Vertraglichkeit
On the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

2009/125/EG Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglieds-
staaten zur Schaffung eines Rahmens flr die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
energieverbrauchsrelevanter Produkte
Council Directive on the approximation of the laws of the Member States establishing a framework for the setting of
ecodesign requirements for energy-related products

Die Konformitat mit den Richtlinien wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen und Verordnungen:
Conformity to the Directives is assured through the application of the following standards and regulations:

VO 1253/2014/EU Verordnung (EU) der Kommission zur Durchfiihrung der Richtlinie 2009/125/EG des Européischen Parlaments und des
Rates hinsichtlich der Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Liiftungsanlagen
COMMISSION REGULATION (EU) implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign
requirements for ventilation units
VO 1254/2014/EU zur Ergdnzung der Richtlinie 2010/30/EU des Européischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung
von Wohnraumliiftungsgeréten in Bezug auf den Energieverbrauch
VO 1254/2014/EU supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy
labelling of residential ventilation units
OVE / ONORM EN 60335-1
OVE / ONORM EN 60335-2-30 (sinngeman)
OVE / ONORM EN 60335-2-65 (sinngemaB)
OVE / ONORM EN 60335-2-80 (sinngemaB) OVE / ONORM EN 61000-3-2
OVE / ONORM EN 50366 OVE / ONORM EN 61000-3-3

Eine vom Lieferzustand abweichende Verénderung des Gerétes fiihrt zum Verlust der Konformitat.
Product modifications after delivery may result in a loss of conformity.

OVE / ONORM EN 62233
OVE / ONORM EN 55014-1
OVE / ONORM EN 55014-2

Diese Erkldrung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die
Sicherheitsinformationen der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

This declaration certifies the conformity to the specified directives but contains no assurance of properties. The safety documentation
accompanying the product shall be considered in detail.

J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Geschaftsleitung / General Manager

Klagenfurt, am 01. August 2016

ErP 2018
Erfiillt die Anforderungen an die Okodesign-
Richtlinie, lt. EU-Verordnung 1253/2014.

EPREL
Unser Kompaktliftungsgerat LG 150 ist gelistet
in der Europaische Produktdatenbank flr die

Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL).
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