

      
    
		

	AT / 
	DE / 
	EN / 
	IT /
	FR /
	ES /
	PL



                        
            
              

	[image: Pichler Lüftung mit System]
	
	



  
  Navigation überspringen
  	Produkte & Lösungen	Komfort Lüftung / KWL
	Lüftungsgeräte
	Brandschutz Entrauchung


	Komfort-Service	Förderungen
	Partnersuche
	Webinare & Schulungen
	Download
	Services für Endkunden


	Endkunde
	Über uns	Über Pichler
	Kontakt
	Stellenangebote
	Referenzen
	Messen/Veranstaltungen
	Imagefilm
	Auszeichnungen & Mitgliedschaften
	F&E


	Mehr	Sitemap
	Impressum
	Datenschutz
	AGB
	EKB


	Suche

   





  
  


  

  
        Suchbegriffe
    
    
  






  
  




            

          
              
      
              

                      
              
              	


      
      
        

	Navigation

		Download	technische Datenblätter
	Betriebsanleitungen
	Ausschreibungstexte
	Zertifikate
	Anleitungen
	CAD- & BIM-Daten








      Kategorie

  
  Navigation überspringen
  
	Zentrale Lüftungsgeräte
	Dezentral-wohnungsweise Lüftungsgeräte
	Dezentrale Einraum-/Mehrraumlösung
	Filterauswahl EN779/ISO16890
	Luftbefeuchtung
	Wärmepumpenkombigeräte
	PKOM4 & PSOL+ Systemlösung
	Verteilsysteme
	Schalldämpfer
	Volumenstromregler mit Schalldämpferfunktion
	Volumenstromregler
	Lüftungsventile
	Services für Endkunden


   

      

    

  


              	
              		
                		



  
  
  	Pichlerluft DE
	Produkte & Lösungen
	Komfort Lüftung / KWL
	Luftbefeuchtung










  
  


  Luftbefeuchtung




  
  
  
      
      
    

    







  
    PICHLER LBE 250A/500A für eine optimale Luftfeuchte  


  

          Die Luftbefeuchtungseinheit sorgt für eine konstante und optimale Luftfeuchte in Wohnungen und Aufenthaltsräumen, einstellbar im Bereich von 40 % bis 60 % relativer Feuchte.

Eigenschaften:

	Einzigartige Luftbefeuchtung auf Basis eines natürlichen Verdunstungsprozesses (Adiabate Befeuchtung)
	Aktive Befeuchtung der Raumluft und Luftnachheizung im Wohnraum
	Geringstmöglicher Energieaufwand für die Befeuchtung
	Hochwertige Wasseraufbereitung durch Einsatz eines Wasserfilters und nachgeschalteter Umkehrosmose.
	Hygienisch unbedenklich durch Behandlung des Wassers mit UVC-Licht, zur Verhinderung von Bakterien- und Keimbildung (keine Ozonbildung!).
	Hygienisch unbedenklich, bestätigt durch unabhängige externe Hygienegutachten
	Wahlweise mit Elektroheizregister oder Warmwasserheizregister
	Einfache Bedienung
	Steckerfertig geliefert
	Für den Einbau in das zentrale Lüftungssystem, auch für Nachrüstung



NEU!

	
NEU: Intuitive Bedienung über TFT Touch-Display


	
NEU: Schnittstelle für externe Modbus-Anbindung


	
NEU: Integrierte Sensorik für den automatischen Befeuchtungsbetrieb sobald ein Luftvolumenstrom erkannt wird





HYGIENEZERTIFIZIERUNG: (HYGIENE-INSTITUT DES RUHRGEBIETS):
Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der VDI 6022, VDI 3803, SWKI VA104-01 und ÖNORM H 6021 entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.

 

40 -60 % RAUMLUFTFEUCHTE ALS WESENTLICHER BEHAGLICHKEITSFAKTOR:
Es ist bekannt, dass eine relative Luftfeuchte zwischen 40% und 60 % aus hygienischer Sicht und zum Schutz unserer Gesundheit den Idealbereich im Innenraum darstellt.

	Eine relative Luftfeuchte von weniger als 40 % kann zu einer Austrocknung der Schleimhäute und somit zu einer erhöhten Anfälligkeit für Erkältungskrankheiten führen, denn trockene Luft beeinträchtigt die Reinigungsfunktion der Luftröhrenoberfläche.
	Zu feuchte Luft wiederum kann ja nach Jahreszeit mittel- und langfristig das Schimmelwachstum in Innenräumen begünstigen. Das liegt je nach Jahreszeit beispielsweise im Sommer oberhalb von 60 % und im Winter oberhalb von 50-55 %.



Die optimale relative Raumluftfeuchte zum Schutz unserer Gesundheit liegt also zwischen 40 % und 60 % und ist in Zeiten, wie diesen, kein unwesentlicher Beitrag zum Infektionschutz.
    
    
    
  







  
    PICHLER LBE 250A  


  

          	Wohnflächen von 60 m² bis 250 m²
	Maximal erreichbarer Luftvolumenstrom: 350 m³/h
	mit Warmwasserheizregister oder PTC-Elektrovorheizregister
	Wandmontage

    
    
    
  







  
    PICHLER LBE 500A  


  

          	Wohnflächen von 150 m² bis 400 m²
	Maximal erreichbarer Luftvolumenstrom: 500 m³/h
	mit Warmwasserheizregister oder PTC-Elektrovorheizregister
	Wandmontage

    
    
    
  







  
  
		
		Technische Daten
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		Betriebsanleitungen
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	[image: ] 08Betriebsanleitung_LBE250AO.pdf (3,7 MB)










  
  
		
		Ausschreibungstexte
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		Hygienezertifikat
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  Hygienezertifikat Luftbefeuchtung LBE 250/500 (170,5 kB)








  
  
		Zertifikate

		  [image: ]

  W-351037-Pruefzeugnis-Luftbefeuchtungseinheit-LBE250A-LBE500A-Pichler.pdf (170,5 kB)








  
  
		
		Übersicht für Endkunden
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		LBE 250A & LBE 500A CAD- & BIM-Daten
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Web-Seminare
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                                                Wir geben unser Wissen und unsere Erfahrungen gerne an Sie weiter und bieten Ihnen mit unserem kompetenten PICHLER-Team fachlich fundierte Web-Seminare an. 
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		Vorgängermodelle LBE250 & LBE500
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