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1. VERSO LÜFTUNGSGERÄTE
 dankt Ihnen, dass Sie sich für ein VERSO Lüftungsgerät entschieden haben. Da wir großen 

Wert auf die Qualität der Geräte legen, sind wir Ihnen für Kommentare, Antworten oder Anregungen zu den 
technischen und funktionellen Qualitäten der Geräte sehr dankbar.

-

-

-

-

Vor Durchführung von Wartungsarbeiten im Geräteinneren, stellen Sie si-

-
-

tieren.

-
onen.

-

-
-

-

6.5.1.5).

-
-
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1.1. VERSO Lüftungsgeräte Kennzeichnungen

VERSO Lüftungsgeräte Kennzeichnungen: Warnung

Hinweis! Warnung!

Zeichen für Siphon.
Anmerkung!

beginnen, stellen Sie 

Spannungsfrei ist.

VERSO Lüftungsgeräte Kennzeichnung: Information

Luftklappen Ventilator

Filter Luftkühler

Rotationswärmetauscher Kompressor

Plattenwärmetauscher

Wasserlusterhitzer
Elektrolufterhitzer
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1.2. VERSO-S – Zuluftgeräte

9
8

10

7

7

6312821

11

4

5

  6. Frequenzregler

1 2 11 6 119 9 3

1 5 15
1512

416 7 810

11
13

14

12
13

14

1.3. VERSO-P/PCF – Lüftungsgerät mit Plattenwärmeaustauscher ausgestattet

  9. Dichtung

  6. Plattenwärmetauscher

13. Dichtung

15. Frequenzregler
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1.4. VERSO-R/RHP – Lüftungsgerät mit Rotationswärmetauscher ausgestattet

1

11 6 119 3

8
15 10

12 15
16 4

7

2

5

6. Rotationswärmetauscher

13. Dichtung

15. Frequenzregler

11
13

14

12
13

14

1.5. Geräte Kurzbeschreibung
• -

• -

• -

• VERSO-R ist mit einem Rotationswärmeaustauscher ausgestattet,VERSO-RHP Lüftungsgeräte mit ei-
-
-

• -

• 
• 

-

• 

•  

 
-
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1.6. VERSO Lüftungsgeräte Kombinationsmöglichkeiten

VERSO-S VERSO-P/PCF VERSO-R/RHP

R
1

L1
R

2
L2

R1

L1

R2

L2

 Zuluft

 

 Fortluft
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2. VERSO LÜFTUNGGERÄTE KONSTRUKTION
2.1. Ventilatoren

-

nicht überschreiten.

Hinweis: 

Messgerät zur Festlegung der Luftmenge
-

wpk
-

10080700381wpk  (m3/h).

¨32

Ø
D

Sa

Ø32

– +p w

Reinigung und Inspektion des Ventilators und Ventilator Gehäuse

-
gehäuse.
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2.2. Plattenwärmeaustauscher in VERSO-P/PCF Lüftungsgeräten

eine Frostschutzfunktion besitzen.
-

-
tauschers ist es wichtig, ihn zu kalibrieren. Die Kalibrierung muss einmal 

-
-
-

eines verschmutzten Wärmetauschers kann erheblich sinken.

1. Plattenwärmeaustauscher

3. Rahmen

Der Plattenwärmeaustauscher kann bei einer Inspektion leicht entfernt werden.

6

5

4 18 7

2

3
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Entfernung des Plattenwärmeaustauschers VERSO-P/PCF Lüftungsgerät.

Demontage des Abschnitts.

9

1 8 74

4

5 6
2 3

3. Schraube

5. Rahmen
6. Rahmenstifte
7. Der Plattenwärmeaustauscher ist entfernt

Reinigung und Inspektion des Plattenwärmeaustauschers
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2. Rotor

2.3. Rotationswärmeaustauscher in VERSO-R/RHP Lüftungsgeräten

-

-

-
-

1 2 3

5 5
6

4
4

7

5. 
6. Wärmepumpensystem

Wärmepumpe

Reinigung und Inspektion des Rotationswärmeaustauschers
-
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2.4. Verso RHP Einheiten
Verso RHP Informationen

-

erfolgen.

-

-

Filter - Lüfterteil 
(Versorgung)

Filter - Lüfterteil 
(Versorgung)

Verso RHP Betriebsgrenzen
-

• 

Tabelle 1
Luftstrom bei ausgeschalteter Wärmepumpe [m3/h] Luftmenge bei begrenzter Wärmepumpe [m3/h]

10 900 1200
20 1800 2400
30 2700 3600
40 3600 4800
50 5000 7000
60 7000 9000
70 9000 12000
80 10000 14000
90 13000 16000
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Luftstrom

Wärmepumpenleistung, %
0 10020

Begrenzte 
Wärmepumpenleistung

Wärmepumpe 
ausgeschaltet

0

Abbildung  1

• -
-

D C

Abbildung 2

• 

• 

• 
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VERSO-RHP Einheit Daten
10 20 30 40 50 60 70 80 90
1 1 1 1 1 2 2 3 3

Kompressoren pro Kreis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kältemittelmenge im 1. Kreis, kg 2,8 3,5 5,6 8,0 10,0 8,0 9,0 9,0 9,5
Kältemittelmenge im 2. Kreis, kg - - - - - 5,9 6,7 7,0 7,5
Kältemittelmenge im 3. Kreis, kg - - - - - - - 7,0 7,5

Informationsaufkleber im Geräteinneren
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2.5. Luftklappen
-

6. Schraube

1 2 5
5

6

4
3

Installation der elektrischen Antriebe an den Luftklappen. Sicherheitshinweise elektrische Klappen.

1
2

0

1
Drehrichtung

-
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1

2 2 3

1

1. Oberer Filterhalter
2. Unterer Filterhalter

Überprüfung der Luftfilter auf Verstopfung
-

-

-

2.7. Wasserlufterhitzer, Luftkühler, Direktverdampfungsluftkühler

1. Wasserlufterhitzer
2. Wasserluftkühler
3.
4.

1 2 3 4

Wasserlufterhitzer, Luftkühler, Direktverdampfungsluftkühler in VERSO-S Geräten

-
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Wasserlufterhitzer, Luftkühler, Direktverdampfungsluftkühler sind an der Unterseite der VERSO-P/
PCF, VERSO-R/RHP Geräte montiert

zu installieren.

1.
2.

1 2

Wasserlufterhitzer, Luftkühler, Direktverdampfungsluftkühler sind an der Unterseite der VERSO-P/
PCF, VERSO-R/RHP Geräte montiert

3.

4. 

5.

1 2
3
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Wasserlufterhitzer, Luftkühler, Direktverdampfungsluftkühler Anschluss für VERSO-P/PCF und die 
VERSO-R/RHP Lüftungsgeräte Serie

-

wärmer als 25 °C ist.

Das Rohrleitungspaket1

-

-

1

-

1 2
1

3 3

2. Rahmen
3. Dichtung
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Verbindung von VERSO-Geräteabschnitten mit Klemmelementen

View C

-

-

Reinigung und Inspektion des Spiralwärmetauschers
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2.8. Elektrische Lufterhitzer in der VERSO-S Lüftungsgeräte Serie

1. Elektrischer Erhitzer
2. Heizung Hauptschalter
3. Geräte Hauptschalter

13

2

2.9. Elektrische Lufterhitzer in der VERSO-P/PCF und VERSO-R/RHP 
Lüftungsgeräte Serie

-

2. Rahmen
3. Dichtung

1 2

3

Elektrische Lufterhitzer Anschluss für die VERSO-P/PCF und VERSO-R/RHP Lüftungsgeräte Serie
-

-
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2. Geräte Hauptschalter
3. Hauptschalter Heizung

2

3

1

3

4

Elektrischer Lufterhitzer Überhitzungsschutz

-

Reinigung und Inspektion der elektrischen Heizung

-

-

2.10. VERSO Lüftungsgeräte Serie für den Außeneinsatz
-

-
regelventilen ausgestattet sein. Das Gerät soll 

-

-

-

5 4 3 2 1

2. Ventilantriebskappe
3. Lufteinlasshaube
4. Fortlufthaube
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Dachmontage, wenn sie getrennt  bestellt wurde1

a b c d

a+80

b+80 c d+80b+80 d+80

a+80

c

ca b d

-

.

-

-
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3. TRANSPORT VON VERSO LÜFTUNGSGERÄTE

Transport von VERSO Lüftungsgeräten mit Kran, Hubwagen und Gabelstapler

-

1 

Max. 2 m

L

≥L

Max. 4m

Max. 60° Max. 60°

x2

-
-
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L

>L

Max. 60°

VERSO 10-70 VERSO 10-70 VERSO 80-100

• 

empfohlen.
• 

kann.
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4. INSTALLATION VERSO LÜFTUNGSGERÄTE

4.1. VERSO Lüftungsgeräte Wartungs-Platzbedarf

Gerätegröße A Amin H B
10 1000 850 500 500
20 1150 950 500 500
30 1300 950 500 500
40 1500 950 500 500
50 1700 950 500 500
60 1900 950 500 500
70 2100 950 500 500
80 2300 950 500 500
90 2500 950 500 500

min

A

A min

B

H
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4.2. Einrichten und Installieren der VERSO Lüftungsgeräte

-

-
schnitten entstehen.

2. Schlüssel

1

1

2

Geräuschentwicklung durch VERSO Lüftungsgeräte
-

-

Empfehlungen:
• 

• -

• -
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4.3. Anschluss an den Luftkanal

Das VERSO Lüftungsgerät wird auf zwei Arten an den Luftkanal angeschlossen

              Luftklappen Verbindung mit dem Luftkanal

1
2

4

5

3

Flanschanschluss an den Luftkanal

1. Schraube

1

2

2

3

1. Schraube

3. Flansch
4. Luftkanal

Installation des Wasserabscheiders auf der Ansaugseite eines Geräteabschnitts
-

sich im Gehäuse sammeln. Höhe H1
mm Wassersäule betragen. Höhe H2 -
sersäule entsprechen.

Siphon mit Kugelventil Siphon ohne Ventil

Ø
 3

2
25

-2
40

10
6

D
N

 4
0

95 H1, H2

140-310

H2

H1
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Vorsichtsmaßnahme
-

-

-
bungstemperatur tamb

Installation des Wasserabscheiders auf der Druckseite eines Geräteabschnitts
-

4.5. Check-up vor dem Einschalten des VERSO Lüftungsgerätes

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 



 behält sich das Recht vor, Änderungen ohne Benachrichtigung der Anwender vornehmen zu können V-
C5.1_20-0530

DE

5. ELEKTRISCHE INSTALLATIONS ANLEITUNG

-

5.1. Anschluss der Lüftungsgeräteabschnitte

-

-

5.2. Elektrischer Anschluss der Stromversorgung
-
-

Tabelle 5.2. Stromkabeltypen

Strom, A Kabeltyp

15 2 (Cu)

21 2 (Cu)

27 2 (Cu)

34 2 (Cu)

50 2 (Cu)

70 2 (Cu)

85 2 (Cu)

-

5.3. Anschluss externer Elemente

angeschlossen.
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Steuerung mit Anschlussterminals

1

2

Bild 5.3 a

nicht überschreiten.

Anschluss externer Steuerungselemente

Bild 5.3 b
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5.4. Installation des Temperatursensors
-

-

Zuluft Temperatursensor B1

Bild 5.4 a

Wasser Temperatursensor B5

Bild 5.4 b

5.5. Voraussetzungen für die Montage des Steuerungspanels

-

5.6. Anschluss des Bedienfelds

Geräts  angegeben.

Yellow (A)

(+) RedGreen (B)

(   ) White
Yellow (A) (   ) White

(+) RedGreen (B)

Abbildung 5.6. Anschluss des Bedienfelds
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Luftbefeuchterbe-
trieb

Sommernacht-

Wöchentlicher 

Feiertagsbetrieb

Wärmepumpen 

Ventilatorenbetrieb

aktivierte Funktion 
(siehe Kapitel Funk-
tionen)

aktivierte Funktion 
(siehe Kapitel Funk-
tionen)
Energierückgewin-
nungsbetrieb

Luftheizerbetrieb

Luftkühlerbetrieb

Abbildung 6.1. Bedienfeld

6.2. Anzeige des Bedienfelds

Zulufttemperatur

Zuluftvolumen

Luftfeuchtigkeit 
Zuluft

Luftfeuchtigkeit 

Raumluftqualität

Erklärungen der angezeigten Symbole

6. BETRIEBSANLEITUNG

6.1. Gerätesteuerung
-

• 
• 
• 

• 

entwickelt.

ECONOMY 1

21,9 °C
21,3 °C

Temperatur

16:30

Übersichtsfenster 
Hauptparameter

Übersichtsfenstern

Uhrzeit

-
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6.3. Parameterübersicht
-

ECONOMY 1

16:30

90%
18 kW

Energieeinsparung

Einstellungen zurücksetzen

ECONOMY 1

Zuluftstrom 
1250 m3/h

Fortluftstrom 
1250 m3/h

Sollwert 
20 °C

Betriebsarten

COMFORT 1

COMFORT 2

ECONOMY 1

ECONOMY 2

SPECIAL

AUS

ECONOMY 1

60% RH
800 ppm

Luftqualität

16:30

ECONOMY 1

12500 m3/h
13100 m3/h

Luftvolumen

16:30

ECONOMY 1

21,9 °C
21,3 °C

Temperatur

16:30

ECONOMY 1

21,9 °C
21,3 °C

Temperatur

16:30

6.4. Auswahl der Betriebsmodi

• 
einstellen.

• 

• 

-

Temperatur

AN?

AUS

Temperatur

CF wärmetauscher 
kalibrierung starten?

START
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6.5.1. Überblick

-
-

6.5.1.1. Alarme
-

6.5.1.2. Betriebszähler

6.5.1.3. Leistungsstatus

-
1, kann sie nachträglich 

-

-

6.5.1.4. Detaillierte Informationen
-

verfügbar.
1 

Funktionen Einstellungen

Übersicht Zeitplan

Menü

Betriebszähler

Der Lufterhitzer
121 kWh

Der Zuluftventilator
873 h

Der Fortluftventilator
875 h

Zurückgewonnene Energie
1440 kWh

21A
Elektro-Heizregister überhitzt

3B
VAV Kalibrierungsfehler

Alarme

Löschen Historie

Detailinformation

Zuluftstrom
350 m3/h

1 / 3

Zulufttemperatur
21,9 °C

Ablufttemperatur
22,1 °C

Außenlufttemperatur
16,6 °C

Wassertemperatur
25,3 °C

Alarme

Betriebszähler

Detailinformation

Filter status

Inspektionsleuchte

Übersicht

6.5. Menü

Funktionen Einstellungen

Übersicht Zeitplan

Menü

ECONOMY 1

21,9 °C
21,3 °C

Temperatur

16:30

Kalibriert
CF wärmetauscher kalibrierung

Effizienz Status

83%

Energieeinsparung
90%

Wärmerückgewinnung
4,1 kW

Wärmetauscher Wirkungsgrad
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6.5.1.5. Filter status
-

bere Filter zu kalibrieren.

6.5.1.6 Kontrollbeleuchtung

- Saubere Filter Kalibrierung

Filter status

55%

60%

6.5.2. Funktionen
-

Funktionen

1 / 2

Luftqualitätss-
teuerung

Betrieb nach 
Bedarf

Witterungsabhän-
gige Lüftung

Sommer Nacht-
kühlung

Einstellungen Mini-
maltemperatur

Funktionen Einstellungen

Übersicht Zeitplan

Menü

6.5.2.1. Luftqualitätssteuerung

• CO2-Fühler1

• 
• 
• 
• 

-

2-Einhaltungsfunktion ent-
2 2-Pegel nach  

-
2-Pegel 

-

Einstellungen zurücksetzen

Freischalten

Sollwert 1
1000 ppm

Sollwert 2
880 ppm

Modus 1
COMFORT 1

Modus 2
COMFORT 2

Luftqualitätssteuerung
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6.5.2.2. Bedarfsgerechter Betrieb
-

• Raum-CO2
• 
• 
• 
• Raumtemperaturfühler.

Einstellungen zurücksetzen

Freischalten

Sollwert
1000 ppm

Betrieb nach Bedarf

W1 – Startpunkt Winterausgleich

S1 – Startpunkt Sommerausgleich

6.5.2.4. Sommernacht-Kühlung  
Die Funktion Sommernacht-Kühlung ist zur Energieeinsparung im Sommer ge-

-
sammelt hat, zu entfernen. 

-

-
-

tion

Einstellungen zurücksetzen

Freischalten

Start, wenn Innen-
25 °C

Stop, wenn Innen-
20 °C

Sommer Nachtkühlung

Außentem-
peratur,

C

Belüf-
tungsin-
tensität,

%

6.5.2.3. Außenausgleichsventilation  

-

-
-

-
nacht-Kühlung aktiv ist. Einstellungen zurücksetzen

Freischalten

Winter stop
-15 °C

Sommer start
25 °C

Winter start
5 °C

Sommer stop
35 °C

Außenausgleichs$belüftung
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Einstellungen zurücksetzen

Freischalten

Sollwert
15 °C

Minimaltemperatur ...6.5.2.5. Mindesttemperaturregelung  

-

-
turversorgung im Raum gesichert.

6.5.2.6. Override-Funktion  
-

-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

-

geschlossener Stellung ist

6.5.2.7. Luftfeuchteregelung  

-

• Zuluft. 

• Raumluft. 

Reset settings

Freischalten

Übersteuern
Wenn an

Modus
ECONOMY 1

Funktion Übersteuerung

Einstellungen zurücksetzen

Freischalten

Sollwert 1
55% RH

Modus 1
COMFORT 1

Sollwert 2
30% RH

Modus 2
ECONOMY 2

Luftfeuchtigkeits$steuerung
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• Luftbefeuchtung. 

Reglers übermittelt.
• Luftentfeuchtung. 

übermittelt.
• Luftentfeuchtung: Abkühlung-Heizung 

• Luftbefeuchtung und -entfeuchtung. 

Heizer.

-

-
tionen gesperrt.

6.5.2.8. Umluft Steuerung

• Raumluftqualitä1.

Gerät mehr Frischluft zuführt.

steuert.

• Externe Temperatur. -

Umluft,
%

-
ratur,

• Wochenplan. -
-

• Externer Kontakt.

• 

1 

Reset settings

Umluftsteuerung

1 / 2

Freischalten

Sollwert 1
800 ppm

Min. Frischluft 1
30%

Modus 1
COMFORT 1
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Funktionen Einstellungen

Übersicht Zeitplan

Menü6.5.3. Planung
-
-

6.5.3.1. Betriebsprogramm
-
-
-

Programm 2

Betriebsmodus
COMFORT 1

Wochentage
Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So

Start Uhrzeit
00:00

Stopp Uhrzeit
24:00

Programm zu löschenNeue programm hinzufügen

Freischalten

Programm 1

Betriebsprogramm

Planung

Betriebsprogramm

Ferien

Umluft Zeitplan

6.5.3.2. Feiertage
-
-

beitet. Es ist möglich, bis zu 10 Feiertage einzustellen.

Ferien 2

Betriebsarten
BEREITSCHAFT

Von
12/14

Bis
12/26

Löschen ferien

Ferien

Ferien 1

Fügen sie neue ferien

6.5.3.3. Umluft Zeitplan

-

Wochenzeitplan aktiviert ist.

Zeitplan 2

Stufe
63%

Wochentage
Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So

Start Uhrzeit
20:00

Stopp Uhrzeit
24:00

Zeitplan löschen 

Umluft Zeitplan

Zeitplan 1

Neues Zeitplan hinzufügen 
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6.5.4.1. Einstellung des Lüftungsgeräts   
Temperaturregelung

• -

• -

• 

• 

-
sollwert.

Luftvolumenregelung

• CAV

• VAV
-

erheblich. 

-

6.5.4. Einstellungen
-

Lüftungsgerät

Einstellungen

Einstellungen

Funktionen Einstellungen

Übersicht Zeitplan

Menü

Einstellungen zurücksetzen

Lüftungsgerät

Temperatursteuerung

Luftmengensteuerung

Uhrzeit/Datum

Anschlussmöglichkeiten
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-
-

• DCV
-
-

3 3/h 
3/h, 

-

Uhrzeit / Datum

Freischalten

SommerzeitUhrzeit/Datum

Uhrzeit
09:40

Tag/Monat
25/05

Jahr
2019

Sommerzeit
An

Konnektivität
• 

• -

6.5.4.2. Kundenanpassung
-

Einstellungen

Sprache
Deutsch

Fördermenge
m3/h

Bildschirmschoner
An

Bedienpanelsperre
AUS

Berührungston
Click
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6.6. Steuerung von Lüftungsgeräten über eine Web-Browser

Standard CAT 5
Netzwerkkabel

Hinweis: Es wird empfohlen, die neueste Version des Web-Browsers vor Gebrauch downzuloaden.

-

Hinweis: Ist der Benutzername “user”. Ist das anfängliche Passwort auch “user”; nach dem Login kann 
der Benutzer jederzeit das Passwort auf ein Passwort seiner Wahl ändern (siehe Einstellungen der Benutzer-

-

6.7. Zusätzliche Steuerungsoptionen
6.7.1. Kombinierte Wasserregister-Steuerung

-

-
-
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-

Kühlstufen.
-

-

6.7.3. Umkehr der Direktverdampferkühlung
-

6.7.4. Invertersteuerung der Direktverdampferkühlung
-

6.7.5. Zusätzliche Zonensteuerung
-

-

-

steuern.

Zonen verfügbar.

Reset settings

Enable

Setpoint
21.0 °C

1st additional zone controlFunctions

2 / 2

Overide function

1st additional zone 
control

2nd additional zone 
control
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6.8. Fehlerbehebung

• 
• 
• 

• 

• 

Tabelle 6.8. Störungsmeldungen auf dem Display, mögliche Ursachen und deren Behebung

Code Meldung Possible cause Beseitigung

Wartung

 
Lüftungssystems.

-

blockiert?

 
Lüftungssystems.

-

blockiert?
 

Kalibrierungsfehler

Elektrischer Erhitzer aus Die Heizung ist wegen zu geringen  
Luftmenge abgeschaltet.

CF Wärmetauscher nicht 
kalibriert

CF Wärmetauscher-Kalibrierung nicht -

Kalibrierung manuell (siehe 6.5.1.3).

-

Zulufttemperatur  
Sensorfehler

 

 
Sensorfehler

 

 
Sensorfehler
Fortlufttemperatur  
Sensorfehler

 

Wassertemperatur  
Sensorfehler

Der Wassertemperatursensor ist nicht  
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Code Meldung Possible cause Beseitigung

 
Wassertemperatur

 

Grenze.

-

-
warnsystem ist eingegangen.

-

Signal nicht mehr ansteht.

 
 

eingegangen.

-
tet ist,  

Wärmetauscher Fehler
Riemen aus.

Wärmetauscher-Ver-
eisung

-
-

-
-

passklappe bei Plattenwärmetauschern.

Kapazität reicht nicht aus.

Hohe Zulufttemperatur Die Heizung ist nicht steuerbar  

Überhitzung  
elektrischer Erhitzer

  

-
tur Sensorfehler

CF Wärmetauscher nicht 
kalibriert

Die CF Kalibrierung ist fehlgeschlagen 
- -

manuell (siehe 6.5.1.3).

Fehlerbehebung bei Wärmepumpen).

 
 betrieben als Folge einer zu hohen  -

Druck
-

-

-

eingeschaltet ist.

-

-
falls austauschen.

-
falls austauschen.
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Code Meldung Possible cause Beseitigung

Zuluftventilator  -
antrieb ist eingegangen.

-

überlastet Der Zuluftventilatorantrieb ist überlastet. -

Zuluftventilator  

überlastet Der Zuluftventilator ist überlastet.

 -
antrieb ist eingegangen.

-

überlastet

 

Kühlung.
 

überlastet

eingegangen.
 

 
überlastet Der Rotorantrieb ist überlastet. -

-

Der Rotormotor ist überlastet.
-

Rotor nicht blockiert ist.

Übertragungsfehler

 
 

 
Frequenzumrichter, Ventilatoren, etc.) o. 

-

Komponenten.

Steuerungsfehler -

-

-
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