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1. Einleitung

2. Allgemeines

Das Liftungsgerat LG 1000 SKDE / SKS
entspricht dem neuesten Stand der
Technik. Es Uberzeugt durch hohe Wirt-
schaftlichkeit, Bedienungskomfort und
Betriebssicherheit.

Um |hr Liftungsgerat sicher, sachge-
recht und wirtschaftlich zu betreiben,
lesen und beachten Sie sorgfaltig diese
Betriebsanleitung.

Benutzen Sie das Liftungsgerat nur

in einwandfreiem Zustand, bestim-
mungsgemaf, sicherheits- und gefah-
renbewusst sowie unter Beachtung
aller Hinweise in dieser Anleitung. Bei
Rickfragen und Ersatzteilbestellungen

immer die Geratetype und die Serien-
nummer (siehe Typenschild am Gerat)
bereithalten.

O PICHLER Cctmanin ) HAOIRT
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Geratetype: LG1000_F_K_SKS_L_H_VENE_S2
Volumenstrom: max. 1000 m%h Baujahr:  JJJ .MM

Abmessung LxBxH: 2020x530x2 135 mm  Gewicht: 450 kg
Spannung/Frequenz: 3~400 V/ 50 Hz

Leistungsaufnahme: max. 4550 W

Auftragsnummer: 1234567894

e cen

Wenn Sie weitere Fragen haben oder bei
Verlust der Dokumentation wenden Sie
sich an uns.

{*PICHLER

J. Pichler Gesellschaft m.b.H.

9021 KLAGENFURT
Karlweg 5
T +43(0)463 32769

Dieses Kapitel enthalt allgemeine Anga-
ben zum Liftungsgerat LG 1000 SKDE /
SKS mit der Bedieneinheit TOUCH.

LESEN SIE VOR INBETRIEB-
l.l NAHME DIESE ANLEITUNG
— SORGFALTIG!
Diese Anleitung beinhaltet Hinweise und
Informationen zum sicheren Betrieb, zur
richtigen Montage und zur Bedienung
sowie Wartung des Luftungsgerates LG
1000 SKDE / SKS. Auflerdem soll sie
Ihnen als Nachschlagewerk bei Ser-
vicearbeiten dienen, sodass diese auf
verantwortungsvolle Weise durchgefihrt
werden konnen. Bewahren Sie diese
Betriebsanleitung an einem sicheren Ort
auf, an dem sie griffbereit ist.

Storungsbeseitigungen und Eingriffe
am Kompaktliftungsgerat sind aus-
schlieBlich durch eine Installationsfirma
(Fachbetrieb) vorzunehmen.
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Anderungen vorbehalten:

Diese Anleitung ist mit grofter Sorgfalt
erstellt worden. Daraus kdnnen jedoch
keine Rechte abgeleitet werden. Wir sind
standig um technische Verbesserungen
und Optimierungen an unseren Produk-
ten bemuht und behalten uns das Recht
vor, Ausfiihrungen an den Geraten oder
technische Daten ohne vorherige Mittei-
lungen teilweise oder ganz zu andern. Es
kann daher vorkommen, dass lhr Gerat
geringfligig von dieser Beschreibung
abweicht.

Es gelten unsere "Allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen” in der gultigen
Fassung.
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3. Funktion des Liiftungssystems

Bei der mechanischen kontrollierten
Wohnungsliftung wird die verbrauchte,
feuchte Abluft aus dem Raum abgefuhrt
und gegen aufbereitete frische und gefil-
terte AuBenluft ausgetauscht.

Durch den Einsatz eines hocheffizienten
Warmeaustauschers zur Rickgewinnung
der Warme aus der Abluft in die Zuluft
und unter Verwendung stromeffizienter
Ventilatoren mit neuester EC-Motoren-
Technologie fiir die kontrollierten Luft-
strome, lasst sich eine hohe Energie-
einsparung bei Dauerbetrieb der Anlage
realisieren. Je luftdichter die Gebaude-
hillen ausgefiihrt und je wirksamer ein

Wohnhaus gedammt wird, umso mehr
lohnt sich diese Technik. Eine Warme-
rickgewinnung mit einem Wirkungsgrad
von Uber 90 % sorgt fir einen hocheffizi-
enten Betrieb.

Dabei gilt es besonders zu beachten,
dass der Warmetauscher mittels einer
geeigneten geregelten Frostschutzstra-
tegie geschutzt ist.

4. BestimmungsgemafBe Verwendung

4.1 VERWENDUNGSZWECK

Das Liftungsgerat LG 1000 SKDE / SKS
ist zum Einbau in raumlufttechnischen
Anlagen fur die kontrollierte mechani-
sche Be- und Entliftung von groBeren
Aufenthaltsraumen, wie z. B. Konfe-
renzraume, Biros, Unterrichtsraumen
und ahnlichen Anwendungen, mit einem
einstellbaren Luftvolumenstrom bis
1000 m®/h geeignet.

Zweck der kontrollierten mechanischen
Be- und Entliuftung von Wohnungen ist
die Verbesserung der Luftqualitat und
die Verringerung des Heizenergiebe-
darfs durch den Einsatz eines hocheffi-
zienten Warmerickgewinnungssystems
sowie die Beeinflussung der Raumluft-
feuchte.

Der Anwendungsbereich und die
bestimmungsgemafBe Verwendung fur
das Gerat beschranken sich auf den
Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen
zur Absaugung von verbrauchter Luft
und Zuflhrung frischer, temperierter
AuBenluft bei maximalen Fordermit-
teltemperaturen von -15 °C bis +35 °C.
Des Weiteren muss die geforderte Luft
frei von aggressiven Dampfen und von
verschleifffordernden Stoffen sein.

Jede andere Anwendung gilt als zweck-
entfremdet. Fur daraus resultierende
Schaden oder Folgeschaden lehnt der
Hersteller jede Verantwortung ab. Zur
bestimmungsgemaBen Verwendung
gehort auch die Einhaltung der von uns
vorgeschriebenen Betriebs- und Monta-
geanleitung.
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Dieses, fiir die allgemeine Offentlichkeit
zugangliche Gerat ist dazu bestimmt,

in Wohngebauden oder in gewerblich
genutzten Gebaudeobjekten aufgestellt
zu werden. Das Gerat wird zur mechani-
schen Be- und Entliftung der Raumluft
und in Verbindung mit einem Heiz- oder
Kihlregister auch zur Luftnachheizung
oder Luftnachkihlung verwendet.

Dieses Gerat ist nicht dafur bestimmt,
durch Personen, einschlieflich Kinder,
mit eingeschrankten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangels Erfahrung und/oder mangels
Wissen benutzt zu werden, es sei denn,
sie werden durch eine fur ihre Sicherheit
zustandige Person beaufsichtigt oder
erhalten von dieser Anweisungen, wie
das Gerat zu benutzen ist.

Das Gerat ist nicht flr eine Aufstellung
im Freien geeignet und darf nurin
geeigneten und frostfreien Innenraumen
installiert werden. Das Luftungsgerat ist
nicht zum Austrocknen von Neubauten
geeignet.

Um einer unkontrollierten
@ Kondensatbildung im Gerat

vorzubeugen, ist bei AuB3en-
lufttemperaturen von unter 0 °C ein
Dauerbetrieb mit einer Ablufttemperatur
von Uber 25 °C und einer Abluftfeuchte
von mehr als 50 % zu vermeiden (z.B.
privater Spa-Bereich)

ALLGEMEIN
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4.2 BESTIMMUNGEN FU"R DEN
BETRIEB MIT FEUERSTATTEN

Das Liftungsgerat ist kein gebrauchs-
fertiges Produkt. Es darf erst in Betrieb
genommen werden, nachdem dieses

in einer raumlufttechnischen Anlage
ordnungsgemalR eingebaut und ange-
schlossen wurde. Nur qualifizierte und
beauftragte Personen dirfen an und mit
dem Gerat arbeiten.

SEITE 6

Personen, die den Transport,
A die Aufstellung oder Arbeiten

an dem Gerat durchfihren,
mussen die Betriebsanleitung, insbeson-
dere das Kapitel 5 ,Sicherheit”, gelesen
und verstanden haben. Zusatzlich ist der
Endnutzer tber mogliche auftretende

Gefahren zu unterrichten.

Lokale Anforderungen sind durch
entsprechende Normen, Gesetze und
Richtlinien zu bertcksichtigen.

Die Luftungsgerate mit Warme-
A rickgewinnung durfen in Rau-
men oder Nutzungseinheiten
vergleichbarer Grofe, in denen raum-
luftabhangige Feuerstatten aufgestellt
sind, nur installiert werden, wenn:
* ein gleichzeitiger Betrieb von raum-
luftabhangigen Feuerstatten und
der luftabsaugenden Anlage durch
Sicherheitseinrichtungen verhindert
wird oder

 die Abgasabflihrung der raumluftab-
hangigen Feuerstatte durch besondere
Sicherheitseinrichtungen lberwacht
wird. Bei raumluftabhangigen Feuer-
statten fur flussige oder gasformige
Brennstoffe muss im Auslosefall der
Sicherheitseinrichtung die Feuerstatte
oder die Liftungsanlage abgeschaltet
werden. Bei raumluftabhangigen Feu-
erstatten fur feste Brennstoffe muss
im Auslosefall der Sicherheitseinrich-
tung die Liftungsanlage abgeschaltet
werden.

Die Liftungsgerate zur kontrollierten
Be- und Entluftung dirfen nicht instal-
liert werden, wenn in der Nutzungsein-

heit raumluftabhangige Feuerstatten
an mehrfach belegte Abgasanlagen
angeschlossen sind.

Fir den bestimmungsgemafRen Betrieb
der mit den Luftungsgeraten errichte-
ten Liftungsanlagen mussen eventuell
vorhandene Verbrennungsluftleitungen
sowie Abgasanlagen von raumluftab-
hangigen Feuerstatten absperrbar sein.
Bei Abgasanlagen von Feuerstatten fur
feste Brennstoffe darf die Absperrvor-
richtung nur von Hand bedient werden
konnen. Die Stellung der Absperrvor-
richtung muss an der Einstellung des
Bedienungsgriffes erkennbar sein. Dies
gilt als erfullt, wenn eine Absperrvor-
richtung gegen RuB (RuBabsperrer)
verwendet wird.

Brandschutzanforderung

Hinsichtlich der brandschutztechnischen
Installationsvorschriften fur die Errich-
tung der Luftungsanlage sind die landes-
rechtlichen Regelungen, insbesondere
die bauaufsichtliche Richtlinie Uber die
brandschutztechnischen Anforderun-
gen an Luftungsanlagen in der jeweils
geltenden Fassung zu beachten.

4
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4.3 HAFTUNG

4.4 GEWAHRLEISTUNG

Das Liftungsgerat LG 1000 SKDE / SKS
wurde zum Einsatz in der kontrollierten
mechanischen Be- und Entliftung von
Aufenthaltsraumen, wie z. B. Konferenz-
raumen, Buros, Unterrichtsraumen und
ahnlichen Anwendungen, entwickelt und
gefertigt.

Ein ordnungsgemafer Betrieb der mit
den Liftungsgeraten errichteten Luf-
tungsanlagen setzt voraus, dass vorhan-
dene Verbrennungsluftleitungen sowie
Abgasanlagen von raumluftabhangigen
Feuerstatten absperrbar sind.

Jede andere Verwendung wird als
unsachgemafBe Verwendung betrachtet

und kann zu Personenschaden oder
Beschadigungen am Liftungsgerat fih-
ren, fur die der Hersteller nicht haftbar
gemacht werden kann.

Der Hersteller haftet fir keinerlei

Schaden, bei:

» Nichtbeachtung der in der Betriebs-
und Montageanleitung aufgefiihrten
Sicherheits-, Bedienungs- und War-
tungshinweise.

« Einbau von Ersatzteilen, die nicht vom
Hersteller geliefert wurden, wobei die
Verantwortung fur die Verwendung
solcher Ersatzteile vollstandig beim
Anlagenerrichter/Installateur liegt.

* Normalem Verschleif3.

Die Gewahrleistung beginnt mit der
Inbetriebnahme, jedoch spatestens ein
Monat nach erfolgter Lieferung. Details zur
Gewabhrleistung entnehmen Sie unseren
“Allgemeinen Geschaftsbedingungen” in
der gultigen Fassung sowie den Handler-
bedingungen lhres jeweiligen Landes.

Sie gilt nur bei Nachweis entsprechend
durchgefihrter Wartungen gemaf3 unseren
Vorschriften, durch einen konzessionierten
Installateur/Fachbetrieb.

Gewabhrleistungsanspriche konnen
ausschlieBlich fir Material- und/oder Kon-
struktionsfehler, die im Gewahrleistungs-
zeitraum aufgetreten sind, geltend gemacht
werden. Im Falle eines Gewahrleis-
tungsanspruchs darf das Luftungsgerat
LG 1000 SKDE / SKS ohne vorherige
schriftliche Genehmigung des Herstellers

4
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nicht demontiert werden. Auf Ersatzteile
gewahrt der Hersteller nur dann eine
Gewabhrleistung, wenn diese von einem
vom Hersteller anerkannten Installateur
installiert wurden.

Die Gewahrleistung erlischt automatisch
bei Ablauf des Gewahrleistungszeit-
raumes, bei nicht ordnungsgemafem
Betrieb, wie z.B. Betrieb ohne Filter,
wenn nicht vom Hersteller gelieferte
Originalteile eingebaut sind, bei nicht
genehmigten Anderungen, die an der
Anlage vorgenommen wurden.

Des Weiteren erlischt die Gewahrleis-
tung bei Nichteinhaltung dieser Be-
triebs- und Montageanleitung automa-
tisch.

ALLGEMEIN
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5. Sicherheit

5.1 VERWENDETE SYMBOLE

5.2 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen Sie die Betriebs- und Montagean-
leitung sorgfaltig und beachten Sie die
Sicherheitshinweise bei Installationsar-
beiten, Inbetriebnahme, bei generellen
Arbeiten oder Wartungsarbeiten am
Gerat. Bewahren Sie die Betriebs- und
Montageanleitung wahrend der gesam-
ten Lebensdauer in der direkten Umge-
bung des Gerats auf.

Befolgen Sie immer die in dieser Bedie-
nungsanleitung beschriebenen Sicher-
heitsvorschriften, Warnhinweise, Anmer-
kungen und Anweisungen. Die in diesem
Dokument genannten Spezifikationen

dirfen nicht geandert werden. Eine
Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvor-
schriften, Warnhinweise, Anmerkungen
und Anweisungen kann Korperverletzun-
gen oder Beschadigungen am Luftungs-
gerat zur Folge haben.

Um zu gewahrleisten, dass das Gerat in
regelmafBigen Abschnitten kontrolliert
wird, empfiehlt sich der Abschluss eines
Wartungsvertrags. |hr Lieferant kann
Ihnen die Adressen von anerkannten
Fachbetrieben/Installateuren in Ihrer
Nahe nennen.

Die folgenden Sicherheitssymbole
kennzeichnen Textstellen, in denen vor
Gefahren und Gefahrenquellen gewarnt
wird. Machen Sie sich mit diesen Sym-
bolen vertraut.

Achtung/Hinweis!

Achtung! Die Nichtbeachtung
dieser Warnung kann zu Verlet-
zung oder zu Gefahren fir Leib

und Leben und/oder einer Beschadigung
des Gerates fihren.

Achtung, gefédhrliche elektrische

Spannung! Die Nichtbeachtung

dieser Warnung kann zu Ver-
letzung oder zu Gefahren fir Leib und
Leben fihren.

Die Montage, Inbetriebnahme,

Wartung und Reparatur darf

nur von einem autorisierten
Fachbetrieb durchgefihrt werden.

Fir den Betrieb des Gerates gelten Uber
die Betriebs- und Montageanleitung
hinaus uneingeschrankt die lokalen,
nationalen Vorschriften und Normen.

Lassen Sie sich nach der Installation
durch Ihren Anlagenerrichter/Instal-
lateur am Gerat und der Bedienein-
heit einweisen. Die Verwendung des
Luftungsgerates darf nur gemafl dem
Kapitel ,Bestimmungsgemalle Verwen-
dung” erfolgen.

Alle am Gerat angebrachten und in die-
ser Beschreibung angefihrten Sicher-
heits- und Gefahrenhinweise sind zu
beachten.

Bei Funktionsstorungen ist das Gerat
sofort abzuschalten und der Netzste-
cker zu ziehen. Das Gerat ist gegen ein

4
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Wiedereinschalten geeignet zu sichern.
Storungen sind umgehend zu beseitigen.

Nach erfolgten Instandsetzungs- und
Wartungsarbeiten ist die Betriebssi-
cherheit des Gerates durch sachkundige
Personen wieder herzustellen.

Der An- oder Einbau von zusatzlichen
Komponenten und Bauteilen ist nicht
gestattet. Jede Abdanderung am Luf-
tungsgerat ist untersagt. Es durfen
ausschlieBBlich Original-Ersatzteile
verwendet werden.

Abanderungen und Umbauten am
Luftungsgerat sind nicht zulassig und
entbinden den Hersteller von jeglicher
Gewahrleistung und Haftung.

Es ist sicherzustellen, dass Kinder nicht
mit dem Gerat spielen.
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5.3 GERATEAUFSTELLUNG

5.4 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSARBEITEN

Fir die Montage und Aufstel-
A lung sind die nationalen und lo-

kalen Vorschriften einzuhalten.
Das Gerat darf nur in Ubereinstimmung
mit den nationalen Errichtungsbestim-
mungen installiert werden.

Die Installation ist gemaf den allge-
meinen vor Ort geltenden Bau-, Sicher-
heits- und Installationsvorschriften der
entsprechenden Gemeinde oder des
Wasser- und Elektrizitatswerks und
anderen Einrichtungen vorzunehmen.

Das Gerat darf nur in frostfreien und
trockenen Raumen installiert werden.
Die Raumtemperatur im Aufstellungs-
raum muss dauerhaft zwischen minimal
+5 °C und maximal +35 °C liegen.

Das Gerat darf nur bei Vorliegen einer
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den. Es dirfen keinerlei Erschitterungen
auf das Gerat einwirken.

Fir den Transport des Gerates von Hand
ist auf die zulassige maximale zumutba-
re Last zu achten.

Anlagenteile der Liftungsanlage, wie
z.B. Luftleitungen, die eventuell in nicht
beheizten Bereichen installiert werden,
mussen gedammt ausgefuhrt werden,
um Warmeverlust oder Kondensat-
wasserbildung (bei Unterschreiten der
Taupunkttemperatur) zu verhindern.
Beachten Sie die vor Ort anzuwenden-
den baulichen und brandschutztechni-
schen Bestimmungen, Vorschriften und
Normen. Gegebenenfalls sind entspre-
chend geeignete Mafinahmen bei der
Aufstellung des Gerates, z.B. der Einbau
von Brandschutzklappen in Luftleitungen

tragfahigen Konstruktion montiert wer-
Warnung vor gefahrlicher
elektrischer Spannung! Das

A Nichtbeachten der Gefahr kann
zu Tod, Verletzungen oder Sachschaden
fihren. Vor allen Arbeiten an strom-
fuhrenden Teilen ist das Gerat immer
allpolig spannungsfrei zu schalten und
gegen Wiedereinschalten zu sichern!
A beiten sowie Arbeiten an den
elektrischen Anlagenteilen dur-
fen nur von befugten Elektrofachkraften,
entsprechend den nationalen und loka-
len Vorschriften ausgefiihrt werden.
A und bei allen Arbeiten am Ge-
rat, wie z.B. Wartungsarbeiten,
Reparaturen, etc. ist das Gerat span-
nungsfrei zu schalten (Spannungsver-
sorgung allpolig trennen) und muss fur

die Dauer der Arbeiten gegen Wiederein-
schalten gesichert werden.

Die elektrischen Anschlussar-

Vor dem Offnen des Gerates

» Das Liftungsgerat LG 1000 SKDE ist
flr eine Spannungsversorgung von 230
V/50 Hz ausgelegt.

» Das Luftungsgerat LG 1000 SKS ist fur
eine Spannungsversorgung von 3~ 400

Ll Y
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etc., vorzunehmen.
V/50 Hz ausgelegt.
A Jede Arbeitsweise, die die
Sicherheit des Gerates beein-
trachtigt, ist zu unterlassen! Sicher-
heitseinrichtungen dirfen fir den
sicheren Betrieb nicht demontiert oder
aufBer Funktion gesetzt werden.

Die elektrische Ausriistung und die
Warn- und Schutzeinrichtungen des
Gerates sind regelmaBig auf die ein-
wandfreie Funktion zu prifen. Bei Sto-
rungen in der elektrischen Spannungs-
versorgung oder bei festgestellten
Mangeln, wie z.B. losen Verbindungen
oder angeschmorten Kabeln, ist das
Gerat sofort auBBer Betrieb zu nehmen.

Bis zur Wiederherstellung eines siche-
ren Anlagenbetriebes ist der Betrieb
des Gerdtes verboten.

Bei elektrischen Mangeln und Sto-
rungen darf die Ursachenermittlung
und deren umgehende Behebung
ausschlieBlich durch befugtes Elektro-
Fachpersonal durchgefiihrt werden.
Nach Durchflhrung von elektrischen
Arbeiten sind alle Schutzmaf3nahmen
am Gerat zu Uberprifen (z.B. Erdungs-
widerstand etc.).

ALLGEMEIN
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5.5 ANLAGENBETRIEB

Der Betrieb des Liftungsge-
A rates ist nur dann zulassig,

sofern alle erforderlichen
Anschlisse in Verbindung mit den
vorgesehenen Einbauteilen, wie z.B.

Schalldampfer etc. ordnungsgeman
hergestellt wurden.

Bei Auftreten von Fehlern oder
A Schaden, die Personen oder
Sachen gefahrden konnen,
ist die Anlage sofort auBBer Betrieb zu
setzen. Eine weitere Nutzung muss bis

zur volligen Instandsetzung wirksam
verhindert werden!

Bei Fehlermeldungen oder bei Bescha-
digungen ist das Liftungsgerat sofort
auszuschalten und vom Netz zu trennen.
Beim Offnen des Gerates oder beim Ent-
fernen von Abdeckblechen verhalten Sie
sich sicherheits- und gefahrenbewusst.
Jede Arbeitsweise, die die Sicherheit des
Gerates beeintrachtigt, ist zu unterlas-
sen.

Der Betrieb des Gerates ist
A ausschlieBlich mit angeschlos-

sener Luftleitung oder ange-
bauten Systemkomponenten wie z.B.
Schalldampfern zuldssig, um sicherzu-
stellen, dass z.B. Ventilatoren oder elekt-
rische Einbauteile mit der Hand nicht

berthrt werden kénnen.

Das Liftungsgerat darf nur gemaf den
projektierten Unterlagen betrieben
werden. Diese missen dem Gerate- und
Produktsicherheitsgesetz sowie den
einschlagigen Bestimmungen der EG-
Richtlinien und Normen entsprechen.

4
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Berlicksichtigen Sie Umgebungseinflis-
se und installieren Sie das Luftungsge-
rat nicht in der Nahe von brennbaren
Flissigkeiten oder Gasen, in Schwimm-
badern oder in Bereichen mit Einfluss
von Chemikalien.

Betreiben Sie das Luftungsgerat nie-
mals ohne Luftfilter. Die Luftfilter sind
regelmafig auf Verschmutzung und
Beschadigung zu uUberprifen und ge-
gebenenfalls zu erneuern. Die Luftfilter
sind zumindest halbjahrlich, oder wenn
an der Bedieneinheit die Meldung .Fil-
terwechsel” erscheint, auszutauschen.
Verwenden Sie ausschlief3lich Original-
Ersatzfilter. Ist die Anlage im Sommer
nicht in Betrieb, sind aus hygienischen
Grinden vor erneuter Inbetriebnahme
die Luftfilter auszutauschen.

Bei gleichzeitigem Betrieb des Luftungs-
gerates mit raumluftabhangigen
Feuerstatten sind die Sicherheitsvor-
schriften und Normen einzuhalten. Bei
raumluftabhangigen Feuerstatten ist die
Verbrennungsluftzufuhr gesondert vor-
zusehen. Siehe dazu die Bestimmungen
unter dem Kapitel Bestimmungsgemalie
Verwendung / Bestimmungen fiir den
Betrieb mit Feuerstatten.
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ANLEITUNG FUR DEN BENUTZER

6. Kundendienst

7. Liiftungsgerateaufbau

be

JETZT BEI

Google Play

# Ladenim

@& App Store

d

Fur alle Fragen, die Sie im Zusammen-
hang mit dem gelieferten Liftungsgerat
LG 1000 SKDE / SKS haben, wenden
Sie sich bitte an den Installateur Ihrer
raumlufttechnischen Anlage oder direkt
an uns.

{*PICHLER

J. Pichler Gesellschaft m.b.H.

9021 KLAGENFURT
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769

Das Liftungsgerat LG 1000 SKDE / SKS
ist zum Einbau in raumlufttechnischen
Anlagen fur die kontrollierte mechani-
sche Be- und Entliftung von groBBeren
Aufenthaltsraumen, wie z. B. Konfe-
renzraume, Blros, Unterrichtsraumen
und ahnlichen Anwendungen, mit einem
einstellbaren Luftvolumenstrom bis
1000 m®/h geeignet.

Die Bedienung erfolgt einfach und
intuitiv und kann bei Anschluss an das
Internet (LAN-Verbindung) auch Uber die
Pichlerluft-App erfolgen. Details siehe
Kapitel Pichler-App & Pichler Connect.

Das Liiftungsgerat 1000 SKDE / SKS

besteht aus:

» einem kompakten, warmebrickenfrei-
en und warmegedammten Gehause
aus verzinktem Stahlblech, pulverbe-
schichtet in RAL 9003

einem hocheffizienten Warmertickge-
winnungssystem mit Luft/Luft-Gegen-
stromwarmetauscher mit zusatzlicher
Feuchtertickgewinnung (Enthalpietau-
scher)

einem automatischen 100 %igen
Bypass zur Umgehung des Warmetau-
schers bei Bedarf

energiesparenden Radialventilatoren
in modernster EC-Motoren-Technologie

einer integrierten Volumenstrommes-
sung, welche einen balancierten Be-
trieb zwischen der Zu- und Abluftseite
garantiert. Auch bei Anderungen des
Systemdruckes wird der eingestellte
Luftvolumenstrom beibehalten, z.B. bei
Filterverschmutzung

AuBenluftfilter der Glteklasse ISO
ePM1 55 % und Abluftfilter der Gite-
klasse ISO ePM10 75 %

Integrierte Filterdruckiberwachung

- bei Erreichen des eingestellten Dru-
ckes erfolgt die Meldung .Filterwech-
sel” an der Bedieneinheit

Filterabdeckung, nur mit Werkzeug zu
offnen, um unbefugten Zugang zum
Gerat zu vermeiden

4

Yt

« einer intern verkabelten Steuerelekt-
ronik

standardmaBig mit der komfortablen
Bedieneinheit TOUCH, mit integriertem
Raumtemperaturfihler zur erweiterten
Bedienung und Anzeige

bei Anschluss an das Internet (LAN-
Verbindung) ist die Bedienung Uber die
Pichler-App maglich.

eingebautes CO2- Sensormodul
ermoglicht einen bedarfsgesteuerten
Luftungsbetrieb.

Ein stufenlos regelbares Vorheizre-
gister fur den sicheren Betrieb bei
niedrigen Auf3entemperaturen

Absperrklappen in der Auf3en- und
Fortluft um eine ungewollte Luftzirku-
lation bei Geratestillstand zu verhin-
dern

Ein integrierter Feuchtesensor kombi-
niert mit einer Kondensatvermeidungs-
funktion und dem Enthalpietauscher
bringt den Vorteil, dass keine Konden-
satableitung notwendig ist

» Der Gerateaufbau entspricht den hygi-
enischen Anforderungen der VDI 6022

Besonderheiten bei Deckengeraten

LG 1000 SKDE:

» TUrkontaktschalter stoppen das Gerat
automatisch falls eine Revisionstire
mit einem Werkzeug geodffnet wird

Achtung: Das Luftungsgerat
befindet sich trotzdem unter

Spannung

Besonderheiten bei Standgeraten

LG 1000 SKS:

» Der Zugriff zum Gerat wird durch
Verblendungsbleche verhindert, die mit
versteckten Schrauben gesichert sind

» Ein Nachheizregister ist im Gerat
integriert

BENUTZER
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8. Bedieneinheit TOUCH

8.1 STARTMENU

| 8.2 BETRIEBSART

Dienstag, 26.05.2018

13:45

5
Sommer
1 (Automatik)
Luftungsstufe 2
2 (Zeitprogramm, CO2)
Temperatur 22 °C
3 (Zeitprogramm 20 °C)
4

\

GPICHLER

1 Aktuelle Betriebsart
2 Liiftungsstufe
3 Temperatur (Raumluft, Zuluft oder Abluft)

4 Menii
5 Datum und Uhrzeit

Betriebsart

Automatik

Sommer

Winter

CPICHLER

Die aktive Betriebsart wird durch un-
terschiedliche Buttons angezeigt. Durch
Dricken des Buttons kann die Betriebs-
art verandert werden. Es gibt folgende
Betriebsarten:

Sommer
3% D B
=0= er Sommer- oder Bypassbe-
#1™ trieb unterstiitzt die Kiihlung
des Raumes.
2l
g 9
L M\ 4

Dabei wird der Warmetauscher unter ge-
wissen Bedingungen durch den Bypass
umgangen und die kalte AuBBenluft wird
direkt in den Wohnraum eingeblasen.

*

Automatik

Im Automatikbetrieb erfolgt eine
eigenstandige Umschaltung zwischen
Sommer- und Winterbetrieb, abhangig
von der AuB3enlufttemperatur.

Winter

Im Winterbetrieb wird die
AuBenluft immer Uber den
Warmetauscher gefuhrt.

Der Automatikbetrieb wird im in Klam-
mern unter der aktuellen Betriebsart
angezeigt.
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\ 8.3 LUFTUNGSTUFE

G
)

Grundsatzlich gilt: ,So viel
@ liiften wie notwendig”

Die Einregulierung der Luftmengen
erfordert das notwendige Wissen und
erfolgt durch den Fachmann bei der
Inbetriebnahme.

Die Konfiguration der Luftungsstufen
kann in Standby oder Grundliftung
erfolgen. Abhangig von diesen Einstel-
lungen stellt die Auswahl der kleinsten
Liftungsstufe einen Standby- oder
Grundluftungsbetrieb her.

Ein zu geringer Luftwechsel kann zu
schlechter Raumluftqualitat bis hin zu
Schimmelbildung in den Wohnraumen
fihren.

Ein zu hoher Luftwechsel kann insbe-
sondere in der kalten Jahreszeit zu
trockener Raumluft fihren.

Die aktive Luftungsstufe wird durch un-
terschiedliche Buttons angezeigt. Durch
Dricken des Buttons kann die Liftungs-
stufe verandert werden.

Es gibt folgende Auswahlmaoglichkeiten:
Zeitprogramm

Lifftungsstufe

B AGs

Luftung Stufe 1

Zeitprogramm

OPICHLER

Die Anlage lauft mit der Liftungsstu-

fe, die im Zeitprogramm momentan
hinterlegt ist. Die Programmierung des
Zeitprogrammes erfolgt im [Mend] unter
[Einstellungen].

Manuelle Auswahl

Bei deaktiviertem Zeitprogramm [AUS]
kann die Luftungsstufe manuell ausge-
wahlt werden. Dies erfolgt Uber den [+]
bzw. [-] Button sowie den [OK] Button im
unteren Bereich des Bedienteils.

Lifftungsstufen

Zeitprogramm Ein Aus

Liftung
&= [on]

OPICHLER

Liiftungsstufen

Zeitprogramm Ein Aus
Luftung Stufe 1

OPICHLER

Ll Y
W

Konfiguration Standby
Liiftungsstufe 1

Die Anlage lauft in der LUf-
tungsstufe 1

Liiftungsstufe 2
Die Anlage lauft in der LUf-
tungsstufe 2

A A
Y W

Liiftungsstufe 3
Die Anlage lauft in der LUf-
tungsstufe 3

D

N A
W \

Standby
Die Ventilatoren stehen still.

7.

o
Ll
N
=
)
=z
L
(2]
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Konfiguration Grundliiftung (Die Anlage
kann liber die Bedieneinheit nicht in
den Standby-Modus gesetzt werden)

Liiftungsstufe 1

A
W

Liiftungsstufe 2

9

Iz,
\

Liiftungsstufe 3
StoBliftung (max. 1h)

D

N L
W \

Grundliiftung

Iz,

Die Anlage lauft mit einer minimalen
Luftmenge. Die Ventilatoren laufen mit
geringer Drehzahl.

Die durch Auswahlen der Luftungsstufe
3 aktivieren Sie die StoBluftungsfunkti-
on. Nach 1 Stunde Betriebsdauer in der
hochsten Liftungsstufe, stellt sich au-
tomatisch wieder die zuvor eingestellte
Luftungsstufe ein. Alternativ konnen Sie
den StoBliftungsvorgang auch vor Ab-
lauf der einen Stunde manuell beenden,
indem Sie eine niedrigere Lifterstufe
auswahlen.

Ubergeordnet erfolgt sowohl im Zeitpro-
gramm wie auch bei manueller Auswahl
der Liftungsstufe und bei aktivierter
CO2-Regelung eine bedarfsgesteuerte
Luftmengenregulierung. Die Aktivierung
der CO2-Regelung erfolgt im Menipunkt
[Einstellungen] > [Zusatzfunktionen].

8.4 BEDARFSGESTEUERTE LUFTMENGENREGULIERUNG

Ubergeordnete Luftmengenregulierung
Es gibt unterschiedliche Konfigurationen
und Betriebsweisen, die dazu fihren
konnen, dass Ihr Liftungsgerat mit an-
deren, als den eingestellten Luftmengen
betrieben wird und dazu gehoren:

CO, gefiihrte Regelung (Abbildung 1)
Eine akzeptable Raumluft sollte einen

CO,-Wert von 1000 ppm nicht Gber-
schreiten, was bedeutet, dass alle 1 bis
2 Stunden aktiv gellftet werden sollte.
Mit Ihrem CO, gefihrten Wohnraum-
liftungsgerat (CO,-Sensormodul ist
standardmaBig im Gerat enthalten) wird
automatisch daflir gesorgt, dass ein
definierter CO,-Wert von 900 ppm nicht
Uberschritten wird.

3.500
3.000
E
2.500 =
s
peschiossenes Fenster £
1.500 {-
3
miech, Wohnungsliftun 1o6d S
angenhe s so0
frische AuBenluft: 400ppm o
Shumden 0 | F) 3 4 5 L]
® koménrtliiftung.at

Abbildung 1: schematische Darstellung zum Anstieg der CO,-Konzentration in einer Wohnung/Raum bei
Personenbelegung mit und ohne mechanische Liiftung.

4
Wd
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ﬂ_ 8.5 TEMPERATUR

m 8.6 HAUPTMENU

Je nach Einstellung wird nach der
Raumluft-, Abluft- oder Zulufttempe-
ratur geregelt, wobei die gewlinschte
Temperatur Uber die Bedieneinheit
eingegeben werden kann. Details siehe
Kapitel Bedieneinheit Touch / Einstellun-
gen / Temperaturregelung.

SOLL-Temperatur im Normalbetrieb.

Zaetprogramm

] A |

Normalbelreb

OPICHLER

Deaktiviertes Zeitprogramm [AUS] Bei
deaktiviertem Zeitprogramm ist dies
immer die Temperatur auf die geregelt
wird.

SOLL-Temperatur im Normalbetrieb
und im Absenkbetrieb.

Zeitprogramm

Normalbetrieb
Absenkbetrieb

OPICHLER

Aktiviertes Zeitprogramm [EIN]
(fiir unterschiedliche tageszeitliche SOLL-
Temperaturen).

Bei aktiviertem Zeitprogramm erfolgt
eine Umschaltung zwischen diesen
beiden SOLL-Temperaturen.

Die Temperaturregelung erfolgt
@ in der Standardausfihrung des

Ldftungsgerates Uber die integ-
rierte Bypassschaltung und ist ohne die
Verwendung der optional erhaltlichen
Heiz-, Kihl- oder Kombiregister in der
Zuluft durch die AuBenluftkonditionen
begrenzt.

Dienstag, 26.05.2018

Hauptmenii
13:45

“ Informationen

ﬂ Einstellungen
u Aktionen

OPICHLER

Ll Y
W

Durch Dricken des Menu-Buttons offnet
sich das Hauptmenu. Hier werden
Informationen Uber das Liftungsgerat
angezeigt und es konnen diverse Ein-
stellungen und Aktionen vorgenommen
werden.

Durch Dricken des Home-
Buttons gelangt man wieder in
das Startmend.

o
Ll
N
=
)
=z
L
(2]
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8.7 INFORMATIONEN Unter dem Menipunkt [Informationen] Aktuelle Fehler
l konnen die aktuellen Betriebswerte, Be- Hier werden aktive Fehler angezeigt.
triebsstunden, Meldungen und Firmware
Versionen abgerufen werden.

Informationen

Aktuelle Betriebswerte

Betriebsstundenzahler
Meldungen

Gerateinformation

CPICHLER

Fehlerprotokoll

Hier werden die letzten 100 Fehler his-
Aktuelle Betriebswerte torisch gegliedert angezeigt.

Filterprotokoll
Hier werden die durchgeflihrten Filter-
wechsel dokumentiert.

Meldungen — ol
Hier werden die aktuellen Fehler und die

Protokolle fir Fehler wie Filterwechsel Gerateinformation

angezeigt. Verwendete Firmware Versionen fur

Steuerung und Bedieneinheit sowie der
Luftungsgeratetyp werden angezeigt.
Die angezeigte Gerate ID ist fir den
Fernzugriff Gber das Internet (Fern-
wartung) oder bei der Verwendung der
Pichler-App relevant.

Gerateinformation

"
Ly
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8.8 EINSTELLUNGEN Zeitprogramme

Hier konnen fur jeden Tag der Woche
unterschiedliche Einstellungen fur die
Lidftungsstufen und die Temperaturen
vorgenommen werden.

OPICHLER

OPICHLER

Zeitprogramm Liiftungsstufen
Insgesamt stehen vier Schaltzeiten fir
den Wechsel in eine andere Liftungs-
OPICHLER stufe pro Tag zur Verfugung. Mit dem
Button ,Fur alle Tage Ubernehmen”
konnen die Schaltpunkte des aktuell
ausgewahlten Tages auf alle anderen
Tage der Woche ibernommen werden.

o
Ll
N
=
)
=z
L
o

Liftungsstufen
Hier kann fur jede einzelne Liftungsstu-
fe der Volumenstrom eingestellt werden.

S ) Stufe 3
ah, 08,00 Stufe

ab 1200 Swfe2
1

Fir a%e Tage Ubemahmen

*Grundiliftung

OPICHLER

OPICHLER

Montag
ab Uhrzeit 13 oo
entfernen

srundififtung

ok | OPICHLER

OPICHLER

Mentag

Das aktive Feld ist dabei weif3 hinterlegt.
Durch Driicken der [+] bzw. [-] Buttons
wird der Wert verandert. Durch Dricken
des [OK] Buttons wird der Wert (ber-
nommen. n

ab Uhrzeit

OPICHLER

Ll Y
W
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Zeitprogramm Temperaturen

Insgesamt stehen drei Schaltzeiten fir
den Wechsel zu einer anderen SOLL-
Temperatur pro Tag zur Verfigung. Mit
dem Button [Fur alle Tage bernehmen]
konnen die Schaltpunkte des aktuell
ausgewahlten Tages auf alle anderen
Tage der Woche ibernommen werden.

Temperaturregelung

Je nach Einstellung wird nach der
Raumluft-, Abluft- oder Zulufttempera-
tur geregelt.

Regelung

OPICHLER

Zusatzfunktionen

Die bei der Inbetriebnahme durch den
Fachmann konfigurierten Zusatzfunktio-
nen konnen hier aktiviert und deaktiviert
werden. Voraussetzung ist die Installa-
tion der optionalen Sensoren bzw. des
Heiz-, Kihl- oder Kombiregisters.

dlker por ol |

-Regelung

Fauchte-Regelung

Heizen

Kilhlen

OPICHLER

CO,-Regelung

Ermoglicht die Ubergeordnete Luftvolu-
menstromregelung in Abhangigkeit der
gemessenen CO,-Konzentration.

4
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Heizregister

Ermoglicht die Nacherwarmung der
Zuluft nach dem Llftungsgerat. Diese
Funktion steht nur im Winterbetrieb zur
Verflgung.

Kiihlregister

Ermoglicht die Kihlung der Zuluft nach
dem Liftungsgerat. Diese Funktion steht
nur im Sommerbetrieb zur Verfligung.

Bei Verwendung eines Kombiregisters
(Kihlregister, mit dem auch geheizt wer-
den kann) sind hier das Heizregister und
das Kuhlregister zu aktivieren.

Datum & Uhrzeit

In diesem Menlpunkt konnen diverse
Einstellungen zu Datum & Uhrzeit vorge-
nommen werden.

OPICHLER

Datum

Im Datumsfeld werden der aktuelle Tag
und der aktuelle Monat eingestellt. Das
aktive Feld ist dabei weif3 hinterlegt.
Durch Driicken der [+] bzw. [-] Buttons
wird der Wert verandert. Durch Dricken
des [0OK] Buttons wird der Wert tiber-
nommen.

Daituenn

Jahr

OPICHLER

Uhrzeit

Uhrzeit

-

Tag

OPICHLER
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% 8.9 AKTIONEN

Sprache

Es kann zwischen Deutsch, Englisch,
Franzosisch, Niederlandisch, Slowe-
nisch, ltalienisch, Tschechisch, Slowa-
kisch, Spanisch und Polnisch gewechselt
werden.

OPICHLER

Luftfilter gewechselt

Werden die Luftfilter auBerhalb des
vorgegebenen Filterwechselintervalls

— ohne Filtermeldung — gewechselt, so
sollte der Filtertimer unter [Meni] >
[Aktionen] zuriickgesetzt werden. Dieser
Vorgang wird automatisch im Filterpro-
tokoll dokumentiert.

BENUTZER

Gerat neu staren?

Main

Luftfiter gewechaelt

Gerateinformation

= 0% [+
OPICHLER e A

initialisiaren .. Bitte warten]

Gerat neu starten O PICHLER

Sollte ein Gerateneustart notig sein,
kann dieser hier durchgefihrt werden,
wobei samtliche Einstellungen erhalten
bleiben. Wahrend des Neustarts werden
auf der Bedieneinheit die .Gerateinfor-
mationen” angezeigt.

Ll Y
W
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9. Fehler & Meldungen

9.1 BEDIENEINHEIT TOUCH Zusatzlich werden diese im Fehlerproto-
koll historisch abgespeichert.

Meldungen

OPICHLER

OPICHLER

Durch Driicken des Buttons [Aktuelle
Fehler] werden diese in einem neuen

Fenster in Klartext angezeigt.
Sollte ein Neustart des Luf-

tungsgerates den Fehler nicht
beheben, kontaktieren Sie bitte
Ihren Installateur.

BENUTZER

OPICHLER
10. Pichler-App & Pichler Connect
10.1 EINFACHE BEDIENUNG MIT Benutzerfreundlich: Mit unserer kos- )
PICHLER-APP tenlosen Smartphone App fiir Android | JETZT BEI
und i0S kann das Luftungsgerat einfach y
bedient werden, egal ob von Zuhause Google Play
oder von unterwegs aus. EEE———

# Ladenim

@& App Store

10.2 FERNZUGRIFF / PICHLER CONNECT Betriebssicherheit: Der Fernzugriff 4
ermoglicht bei eventuellen Storungen ."'.

fur den Pichler Kundendienst schnelle
Reaktionen bei geringem Aufwand. connect.

10.3 DATENSCHUTZ Am Geratedeckel oder auf der Steuerung
direkt ist ein Sticker angebracht. Sobald T
eine kabelgeflhrte Internetverbindung datenschutzhtml \
hergestellt ist, gehen wir von Ihrer
Zustimmung zur aktuellen Datenschut- #
zerklarung aus. (siehe: https://www.
pichlerluft.at/datenschutz.html)

www.pichlerluft.at/data-

privaty-statement.html

4
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11. Filterwartung

11.1 FILTERMELDUNG BEDIENEINHEIT Die Bedieneinheit erinnert Sie bei zu
TOUCH hohem Filterdruck an die Notwendigkeit
einer Filteruberprifung. Bei grober Ver-
schmutzung sind die Filter umgehend
ayszgtauschen, ansonsten in Abhan—. - o
gigkeit der AuBenluftverschmutzung in
Intervallen von zumindest einem halben

Bitte
Luftfilber Gbarprifen]

Jahr.
OPICHLER
11.2 LOSCHEN DER FILTERMELDUNG Geforderter Filterwechsel Vorzeitiger Filterwechsel o
BEDIENEINHEIT TOUCH Werden die Filter ausgewechselt, ist dies Setzen Sie die Filtermeldung an [T
Uber den Button [Filter gewechselt] zu der Bedieneinheit nach jedem E
bestatigen, wodurch die Filterstandzeit Filterwechsel zurlick! (siehe Kapitel -’
zuriickgesetzt wird. Bedieneinheit Touch / Aktionen) E
(]
Werden die Filter nicht gewechselt,
wird die Filterstandzeit iber den Button
[spater erinnern] um weitere 90 Tage
verlangert.
11.3 FILTERWECHSEL Position der Filter
1. Deckengerdte LG 1000 SKDE (linke
Ausfiihrung dargestellt, rechte Ausfiih-
rung gespiegelt):
o 65! ©)
[:] o

B
B
L

| S——

=g

|

|

o
e |

———————

-_.______-__
N

0] 0]
Symbol Benennung Artikelnummer
[j ODA-FILTER ISO ePM1 55% (AufBenluft) 40LG0500026A
@ ETA-FILTER 1SO ePM10 75% (Abluft) 40LG0500027A
4
B 9
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2. Standgerate LG 1000 SKS (linke Aus-
fihrung dargestellt, rechte Ausflihrung

Fur den Filteraustausch sind
ausschlieBlich Original-Er-
satzfilter, unter Beachtung der
Verwendung der vorgesehenen Filtergu-
teklasse, zu verwenden.

gespiegelt):
. = — — -
I 1 |
; ! !
I
; @
I
i vty R =
i -
i 1 |
: P b
I 1 |
s B
: -
| 1 |
i ket
I
| (A
i
!
I o}
'
|
i o
-r 5"‘ =l
|
Symbol Benennung Artikelnummer
[j ODA-FILTER ISO ePM1 55% (AuBenluft) 40LG0500026A
@ ETA-FILTER 1SO ePM10 75% (Abluft) 40LG050300

Beim Austausch der Luftfil-

ter ist darauf zu achten, dass
keine Verschmutzung des
Gerates und der Anlagenteile erfolgt.
Verschmutzte Luftfilter sind umgehend
fachgerecht zu entsorgen. Die ge-
brauchten Luftfilter konnen als Restmuill
entsorgt werden.
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Vorgehensweise Filterwechsel Decken-
gerate LG 1000 SKDE:
1. Filtermeldung an Bedieneinheit
2. Setzen Sie das Luftungsgerat in den

Standby-Modus oder trennen Sie die
Spannungsversorgung.

ALLGEMEIN

3. Offnen Sie die Revisionstiiren, indem
Sie die Vorreiber offnen. Die Revi-
sionstliren kdnnen nun nach unten
geoffnet werden.

BENUTZER

4. Halten Sie den Filter fest,
A damit er lhnen nicht entge-
genfallt und ziehen Sie die
beiden Klemmschienen aus

dem Gerat, damit sich der
Filter lost.

FACHPERSONAL
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5. Setzen Sie bei Bedarf die neuen
Luftfilter ein und schlieBen Sie die
Filterdeckel.

6. Nach dem SchlieBen der Filterdeckel Achten Sie beim Einsetzen der
kann das Liuftungsgerat wieder einge- neuen Filter auf die Einbaulage
schaltet werden. (Luftrichtung).

Vorgehensweise Filterwechsel Stand-
gerate LG 1000 SKS:

1. Filtermeldung an Bedieneinheit

2. Setzen Sie das Liftungsgerat in den
Standby-Modus oder trennen Sie die
Spannungsversorgung.

3. Losen Sie die Sicherungsschrauben
der Blechverkleidung an der Gera-
teoberseite.

o
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4. Entfernen sie die oberen beiden
Blechverkleidungen, indem Sie sie
nach oben heben und dann nach vorne
abnehmen.

5. Offnen Sie die Schrauben der Revisi-
onspaneele der Filter und nehmen Sie
die Revisionspaneele ab (linke Ausfiih-
rung dargestellt, rechte Ausflihrung
gespiegelt)

Y
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ALLGEMEIN

BENUTZER
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0 SKDE / SKS

6. Losen sie die Filter, indem sie die
Filteraufnahmen nach vorne aus dem
Gerat herausziehen.

4
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7. Setzen Sie bei Bedarf die neuen Luft-
filter ein und schlieBen Sie das Gerat
wieder in umgekehrter Reihenfolge.

8. Danach kann das Liuftungsgerat wie-
der eingeschaltet werden.

Achten Sie beim Einsetzen der
@ neuen Filter auf die Einbaulage

(Luftrichtung).

4
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FACHPERSONAL
1 2 Entsorgung Nicht mehr funktionstichtige setzung des Gemeinschaftsrechts, der
Gerate sind von einem Fach- Richtlinie 202/95/EG (RoHS) und der
betrieb zu demontieren und Richtlinie 2002/96/EG (WEEE-Richtlinie)
fachgerecht, gemaf der Elektroaltgerate  vorsieht, Uber geeignete Sammelstellen
Verordnung (EAG-V0), dass die Um- Zu entsorgen.
1 3 TeChniSChe Daten Siehe technisches Prospekt unter

www.pichlerluft.at

4
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14. Systembeschreibung und Erweiterungsmaglichkeiten
14.1 FROSTSCHUTZ UND KONDENSATVERMEIDUNG

Die Gefahr des fortluftseitigen Einfrie-
rens und der Bildung von Kondensat am
Warmetauscher besteht in den Winter-
monaten bei maBig bis strengem Frost,
in Abhangigkeit der Ablufttemperatur
und Luftfeuchte.

Das Liftungsgerat LG 1000 SKDE / SKS
wird serienmaflig mit einem einge-
bauten, elektrischen Vorheizregister
geliefert, mit dem die kalte AuBenluft bei
Bedarf vorgewarmt wird um eine Kon-
densat- und Frostbildung im Warmetau-
scher zu vermeiden.

14.2 SYSTEMERWEITERUNG ZUR EXTERNEN ZULUFTKONDITIONIERUNG

14.2.1 Nacheizregister
(nur bei LG 1000 SKS)

Das LG 1000 SKS wird serienmaBig mit
einem elektrischen Nachheizregister
geliefert. Das elektrische Nachheizregis-
ter dient zur Anhebung der Zulufttem-
peratur.

15. Serviceebene Bedieneinheit TOUCH

Das Service Meni kann durch langeres
Driicken (mind. 5 Sek.) auf den [Men]
Button und die darauffolgende Eingabe
des Kennwortes aktiviert werden.

Passwaort Kundendienat

OPICHLER

Das Servicemenu wird durch ein ,.S"im
oberen linken Bildschirmrand angezeigt.
Nach Aktivierung des Servicemenis
kann der Techniker Parameter der Anla-
ge andern.

Ll Y
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Uberhitzungsschutz

Fir das eingebaute elektrische Vorheiz-
register ist zum Schutz vor Uberhitzung
im Fehlerfall ein mechanischer Tempe-
raturbegrenzer und Sicherheitstempe-
raturbegrenzer (STB) eingebaut. Beim
Erreichen einer Temperatur von ca. +50
°C wird dadurch die Stromzufuhr am
Elektroregister unterbrochen und die
Frostschutzheizung abgeschaltet. Der
ausgeloste Sicherheitstemperaturbe-
grenzer wird durch Dricken des roten
Knopfes am Vorheizregister mit einem
spitzen Gegenstand zurlckgesetzt.

OPICHLER

-

Informationen/Aktuelle Betriebswerte
Im Hauptmenti > [Informationen] >
[Aktuelle Betriebswerte] konnen alle
Parameter der Anlage uberpruft werden.

FACHPERSONAL
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15.1 TESTMODUS BEDIENEINHEIT
TOUCH

Aktionen
Das [Menl] > [Aktionen] wird durch
folgende Menipunkte erweitert:

» Reset Betriebsstundenzahler.
» Fehlerprotokoll loschen.

» Testmodus: Grundfunktionen der Anla-
ge testen.

OPICHLER

Testmodus aktivieren

» Firmware der Anlage aktualisieren.

« Luftqualitat: Ist diese Option aktiviert,
zeigt der Standby-Bildschirm den
aktuellen CO2-Wert an. Fiir Anderun-
gen am Touch Display muss zuerst ein
Kennwort ,5550" eingegeben werden.

Fimmuare Updaie

Mentilatoregelung B

Luftquatsl
Hoher Valumensirom

EBP GOZ Contral

OPICHLER

Test — ZUL-Ventilator

Ventilaior

OPICHLER

Hier kann der Testmodus mit [Ja] akti-

viert und mit [Nein] deaktiviert werden.
Mit den Relais H2, H3, H5, H67, H9, H10,
H11, H12A und H12B konnen die einzel-
nen Ausgange angesteuert werden.

Test — Bypassklappe

H2
WRG
100 mih
160/min

OPICHLER

Mit der Funktion Test — Bypassklappe
kann die Bypassklappe manuell in die
Warmertckgewinnung (WRG) oder By-
passposition gefahren werden. Mit
[Normal] wird die Klappenposition wie-
der automatisch gesteuert.

4
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QPICHLER

Um den Zuluftventilator manuell zu
testen, muss zuerst der Testmodus auf
[Ja] aktiviert werden. Danach kann unter
Test — ZUL-Ventilator der Volumenstrom
manuell vorgegeben werden. Um den
Testmodus zu beenden, muss der Test-
modus mit [Nein] deaktiviert werden.

Test — FOL-Ventilator

FOL-Ventilator

OPICHLER

Um den Zuluftventilator manuell zu
testen, muss zuerst der Testmodus auf
[Ja] aktiviert werden. Danach kann unter
Test — FOL-Ventilator der Volumenstrom
manuell vorgegeben werden. Um den
Testmodus zu beenden, muss der Test-
modus mit [Nein] deaktiviert werden.
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16. Montage

Siehe Montageanleitung unter
www.pichlerluft.at

17. Wartung und Reinigung

17.1 SICHERHEITSHINWEISE

17.2 WARTUNGSANWEISUNGEN

17.3 OFFNEN DES GERATS

Bei Reinigungs- oder War-
A tungsarbeiten am Liftungsge-

rat immer das Gerat allpolig
vom Netz trennen!

Weitere vorhandene Anlagenkompo-
nenten und Systembauteile wie z.B.
Erdwarmetauscher, Vor- und Nachheiz-
register, Schalldampfer etc. sind gemaf
den Vorschriften und Anleitungen zu
warten und zu reinigen. Bei Offnen des
Frontdeckels oder der Abdeckungen

ist mit groBer Sorgfalt sicherheits- und
gefahrenbewusst zu arbeiten. Zur
Entfernung von Schmutz und Staub ist
nach Moglichkeit ein Staubsauger zu
verwenden. Eine Reinigung unter grof3er

Nachfolgend genannte Arbeiten
am Luftungsgerat durfen
ausschlieBlich von Fachkraften

durchgefuhrt werden. Werden im Zuge
der Wartungsarbeiten Mangel festge-

Vor dem Offnen des Geréts ist

es immer allpolig vom Netz zu

trennen und gegen Wiederein-
schalten zu sichern!

Bei Deckengeraten LG 1000 SKDE:

Es muss auf herabschwenken-
A de oder herabfallende Teile

geachtet werden.

Kraftanwendung oder mit Druckluft kann
zu Beschadigungen an den Bauteilen
und an den Oberflachen flhren.

Die Verwendung von aggressiven oder
losenden Reinigungsmitteln ist nicht
zulassig.

Die elektrischen Bauteile durfen nicht
mit Feuchtigkeit oder Nasse in Beriih-
rung kommen.

Bei allen elektrischen Arbeiten sind die
Sicherheitshinweise im Kapitel Sicherheit
und insbesondere der Punkt elektrische
Anschlussarbeiten zu beachten.

stellt, sind diese umgehend fur einen
sicheren Anlagenbetrieb zu beseitigen.
Bei Austausch und Reparaturen dirfen
ausschlieBlich Original-Ersatzteile zur
Verwendung kommen.

1. Offnen Sie die Revisionstiiren, indem
Sie die Vorreiber offnen. Die Revi-
sionstliren konnen nun nach unten
geoffnet werden.

-
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2. Offnen Sie nun die Schrauben der
Revisionspaneele und schwenken sie
diese vorsichtig nach unten, um an
das Gerateinnere zu gelangen.

Bei Standgeraten LG 1000 SKS:

1. Losen Sie die Sicherungsschrauben
der Blechverkleidung an der Gera-
teoberseite.

4
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2. Entfernen sie die oberen beiden
Blechverkleidungen, indem Sie sie
nach oben heben und dann nach vorne
abnehmen. Dasselbe machen Sie nun
mit den unteren Blechverkleidungen.

ALLGEMEIN

BENUTZER

3. Offnen Sie nun die Schrauben der
Revisionspaneele um an das Geratein-
nere zu gelangen.

FACHPERSONAL
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17.4 WARMETAUSCHER

In Abhangigkeit des Verschmutzungs-
grades des Warmetauschers wird eine
zumindest jahrliche Reinigung empfoh-
len.

Fir die Wartung mussen die Befesti-
gungsschienen des Warmetauschers ge-
offnet werden und der Warmetauscher
sorgfaltig aus dem Gerat herausgezogen
werden.

SEITE 34

Die Reinigung des Warmetauschers
erfolgt durch Absptlilen mit Warmwas-
ser (maximal 50 °C). Keinesfalls den
Tauscher mit Druckluft durchblasen. Da-
durch konnte dieser beschadigt werden!

Bei Deckengeraten LG 1000 SKDE:

Es muss auf herabschwenken-
A de oder herabfallende Teile

geachtet werden.
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17.5 VENTILATOREN

Eine jdhrliche Sichtkontrolle der Venti-
latoren wird empfohlen. Dabei ist auf
Beschadigungen der Ventilatorschaufeln
und eventuelle Verschmutzungen zu
achten.

Ein Offnen des Motorgehauses
A und Arbeiten an den elekt-

rischen Bauteilen im Motor dur-
fen ausschlieBlich vom Hersteller des
Ventilators durchgefuhrt werden. Bei
einem allfalligen Defekt des Ventilators
ist dieser gegen einen neuen Original-
Ventilator auszutauschen.

Bei einem notwendigen Austausch
sind die Ventilatoreinheiten sorgsam

SEITE 35

aus- und einzubauen. Dabei ist auf das
elektrische Anschlusskabel zum Motor
und auf die Laufschaufeln zu achten.
Vorhandene Wuchtgewichte durfen nicht
entfernt oder beschadigt werden, da
ansonsten Unwuchtigkeit des Laufrades
im Betrieb auftritt und infolge dessen
erhohte Gerauschpegel und Vibrationen
auftreten konnen.

Bei Deckengeraten LG 1000 SKDE:

Es muss auf herabschwenken-
A de oder herabfallende Teile

geachtet werden.

Bei Standgeraten LG 1000 SKS:
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17.6 ELEKTRISCHES VOR- ODER
NACHHEIZREGISTER

17.7 GERATEGEHAUSE -
INNENREINIGUNG

In Abhangigkeit des Verschmutzungs-
grades des Heizregisters wird eine zu-
mindest jahrliche Reinigung empfohlen.

Vor Beginn der Arbeiten an elektrischen
Heizregistern ist die Gerateein-
A‘ heit allpolig spannungsfrei zu
schalten und gegen Wiederein-
schalten zu sichern!

Fir Reinigungszwecke ist das Heizre-
gister sorgsam aus dem Luftungsgerat
herauszuziehen. Dabei ist auf den elekt-
rischen Anschluss zu achten. Dieser darf
nicht beschadigt werden.

SEITE 36

Zur Entfernung des Staubes ist Druck-
luft, ein Staubsauger oder eine weiche
Birste zu verwenden.

Nach Abschluss der Reini-

gungsarbeiten ist sicher zu

stellen, dass der Sicherheits-
temperaturbegrenzer nicht ausgelost
hat.

Bei Deckengeraten LG 1000 SKDE:

Es muss auf herabschwenken-
de oder herabfallende Teile

geachtet werden.

Bei Standgeraten LG 1000 SKS:

In Abhangigkeit des Verschmutzungs-
grades wird eine zumindest jéhrliche Rei-
nigung empfohlen. Bei der Reinigung ist
auf eine sorgsame Behandlung der Ge-
rateoberflache zu achten. Eine zu starke
Kraftanwendung bei der Reinigungsme-
thode, z.B. Wischen oder Bursten, kann
zu einer Beschadigung der Isolierflachen
fihren! Zur Entfernung des Staubes ist
vorzugsweise ein feuchtes Tuch oder ein
4
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Staubsauger zu verwenden.

Elektrische Bauteile durfen nicht mit
Feuchtigkeit oder Nasse in Berthrung
kommen. Insbesondere ist auf die Ver-
meidung einer maoglichen Beschadigung
der Temperatursensoren und der elekt-
rischen Anschlussleitungen zu achten.
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17.8 WARTUNGSTABELLE

Fir die Dokumentation der Wartungs-
arbeiten, ist diese Tabelle nach Durch-
fuhrung von Arbeiten an der Anlage
auszufillen:

Anlage in Betrieb genommen durch:

Datum

Wartungsarbeiten (z.B. Filter wechseln)

ausgefiihrt durch Unterschrift

Datum

Ll Y
W
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20

21

22

23

24

25
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FACHPERSONAL - INBETRIEBNAHME - SERVICE

18. Inbetriebnahme

Das komplette Luftungssystem
A muss vor der Inbetriebnahme

des Luftungsgerates fertigge-
stellt, angeschlossen und betriebsbereit
sein. Nur wenn alle Arbeiten an der An-

lage abgeschlossen sind, ist eine sichere

SEITE 39

Inbetriebnahme bzw. Anlageneinstellung
maoglich. Die werkseitigen Einstellungen

an der Steuereinheit dirfen ausschlief3-

lich vom Fachbetrieb verandert werden.

Bei falscher Einstellung kann es zu Fehl-
funktionen des Gerates kommen.

" . Volumenstrom Empfehlung fiir
Liftungsstufe Betriebsart Benennung LG 1000 SKDE /SKS Luftwechsel
Je nach Konfiguration des Luftungsgerates befindet sich
Standby / Grundliftung das Gerat im Standby oder Grundliftungsbetrieb mit einer 250 m®/h -
minimalen Durchliftung des Gebdudes.
1 rec.i.umerte Redgmerter Liftungsbetrieb bei minimaler Durchliftung des 300 m¥/h ca.0.3 1/h
Liftung Gebadudes
. Luftungsstufe ist aktiv, wenn keine andere Liftungsstufe 3
2 Normalliftung manuell oder tUber Automatik angewahlt wurde 500 m*h ca.051/h
- Betrieb mit erhéhtem Volumenstrom, StoBliftung zur kurzen, 3
9 IEmeniiung starken Durchliftung des Gebdudes 700m/h ca.081/h

Werksseitige Einstellung Liiftungsstufen

18.1 GRUNDSATZLICHER

ABLAUF DER INBETRIEBNAHME

18.2 EINSTELLUNG DER
SYSTEMPARAMETER

« Sind alle Luftleitungen und Einbauteile
fertig montiert und luftdicht?

» Sind alle Systemkomponenten fertig
montiert und elektrisch angeschlos-
sen?

* Ist die elektrische Verkabelung fertig
gestellt und die Bedieneinheit mon-
tiert?

« Ist die Bedieneinheit elektrisch korrekt

angeschlossen?
« Sind die Luftdurchlasse, Ein- und Aus-
lassventile richtig montiert und offen?

» Systemkomponenten priifen, gegebe-
nenfalls die Einstellung korrigieren

» Systemparameter einstellen, z.B. Volu-

menstrom/Liftungsstufe anpassen
» Uhrzeit einstellen

« Sind die Luftfilter im Liftungsgerat
richtig eingebaut und sauber?

» Sind die gegebenenfalls eingesetzten
Brandschutzklappen offen?

* Ist die AUL- und FOL-Leitung ord-
nungsgemal und ausreichend isoliert?

» Wurde der Sicherheitstemperatur-
begrenzer (STB) des Heizregister
zurickgestellt?

» Tageszeitprogramme gemafl Kunden-
wunsch programmieren

» Systemerweiterungen korrekt konfi-
guriert

19. Installation/Bedienung der Service-Software und Firmware-Updates

Zur Fehlerbehebung ist es notwendig,
einen Laptop Uber das Micro-USB-Kabel
an die Bedieneinheit anzuschlieBlen.

Nahere Informationen zur Installation/
Bedienung der Service-Software und

4
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Firmware-Updates erhalten zertifizierte
Partner auf Anfrage.

Servicehotline: +43 (0)463 32769-290
E-Mail: service@pichlerluft.at

FACHPERSONAL
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20. Fehlerbeschreibung

20.1 BEDIENEINHEIT TOUCH

In den folgenden Tabellen finden Sie die
Fehlerbeschreibungen.

Mit der Service-Software (nur fir
Fachpersonal erhéltlich) ist eine genaue
Fehlerlokalisierung moglich.

Fehler Beschreibung

Z01 Temperaturdifferenz Erdwarmetauscher

202 Bedieneinheit

703 Nachheizregister (Din3)

204 Fortluftventilator

205 Zuluftventilator

206 T1 AuBenluft

207 T2 Fortluft

208 T3 Abluft

209 T4 Zuluft

Z10 T5 Vorheizer

Z11 Té6 Zuluft extern

212 T7 AuBenluft extern

213 T8 Raum extern

214 Kommunikation Ventilatoren

215 Niedrige ZUL-T

Z16 Filtermeldung

217 Niedrige VHR-T

721 NHR Frostschutz (ZUL-T4 < 7 °C, ZUL-T4 < 5 °C
.switch off of the unit")

7222 Kommunikation CO2 Sensor

723 Kommunikation Drucksensor

724 Niedriger Zuluftkanaldruck

725 Hoher Zuluftkanaldruck

726 Niedriger Abluftkanaldruck

227 Hoher Abluftkanaldruck

728 Kondensationsgefahr

729 Zuluftfilter

Z30 Abluftfilter

Z31 Vorheizregister Alarm

732 Tldrkontakt

Zuriucksetzen von Fehlern, welche nicht
automatisch zurickgesetzt werden,
erfolgt durch Umschalten des Liftungs-
gerates auf ,Standby” und erneutes
Einschalten.

21. Ersatzteile und Zubehor

Bei Austauscharbeiten und Reparaturen
dirfen ausschlieBlich Original-Ersatz-
teile zum Einbau und zur Anwendung

4
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An der Bedieneinheit TOUCH werden
aktive Fehler als Klartext angegeben.
Zusatzlich werden die Fehler in einem
Fehlerprotokoll dokumentiert. Siehe
Kapitel Fehler & Meldungen / Bedienein-
heit Touch.

kommen. Nur unter Verwendung von
Original-Ersatzteilen ist ein reibungslo-
ser Anlagenbetrieb sichergestellt.
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21.1 STEUERUNGSELEMENTE

Benennung Artikelnummer
Bedieneinheit TOUCH fir LG 1000 SKDE / SKS 08LG740T
Temperatur-, Feuchte- und CO2-Sensor mit Modbus Kommunikation
(Modbus Kabel nicht im Lieferumfang enthalten) O7RTRHCO248401
Verbindungskabel geschirmt J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 40LG040340
21.2 LUFTFILTER Benennung Artikelnummer
ODA-Filter ISO ePM1 55% (AuBenluft, fir LG 1000 SKDE / SKS) 40LG0500026A
ETA-Filter ISO ePM10 75% (Abluft, fir LG 1000 SKDE) 40LG0500027A
ETA-Filter ISO ePM10 75% (Abluft, fiir LG 1000 SKS) 40LG050300
21.3 GATEWAY Benennung Artikelnummer
MODBUS/KNX-GATEWAY 08KNXGAB
22_ Anderungen Wir sind standig u.m -techmsche Verbes- older dl|e tgchmsch?n Daten ohne vorhe-
serungen und Optimierungen an unseren  rige Mitteilung, zu andern.

vorbehalten Produkten bemiiht und behalten uns das

Recht vor, Ausfiihrungen an den Geraten

23_ Produktdatenblatter Siehe Produktdatenblatter unter
www.pichlerluft.at

24. EG-Konformitatserklarung (EC Declaration of Conformity)

Siehe EG-Konformitatserklarung unter
www.pichlerluft.at

4
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Notizen

4
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Notizen
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ErP 2018

ErP

Erfiillt die Anforderungen an die Okodesign-

- Richtlinie, lt. EU-Verordnung 1253/2014.

2018

klimaaktiv PASSIVHAUS
000 Austria

Partner

Mitglied

NETZWERK
PASSIVHAUS

www.passivhaus.at
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Liftung mit System.
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Gesellschaft m.b.H.
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OSTERREICH

9021 KLAGENFURT
AM WORTHERSEE
Karlweg 5

T +43(0)463 32769
F +43 (0)463 37548
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OSTERREICH

1100 WIEN
Doerenkampgasse 5
T +43(0)1 6880988

F +43(0)1 6880988-13

Vertriebsniederlassungen
in Slowenien und Serbien.
Vertriebspartner in Europa.



