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    SYSTEM KOMFLEX® rund & oval  


  

          	Das runde KomFlex® Rohr mit Außendurchmesser 75 mm oder 90 mm ist für den Einsatz als flexibles Zu- bzw. Abluftrohr bei zentralen Anlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung geeignet.
	Klassifizierung zum Brandverhalten lt. ÖNORM EN 13501-1 vom 09.11.2009, das entspricht nach ÖNORM B 3800-1 der Klasse B2 sowie DIN 4102 - B2.


 

	Das ovale Lüftungsrohr 132 x 52 mm wird als flexibles Zu- bzw. Abluftrohr in Gebäuden zur kontrollierten
Wohnungslüftung eingesetzt. 


 

HYGIENEZERTIFIZIERUNG: (HYGIENE-INSTITUT DES RUHRGEBIETS):
Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der VDI 6022, Blatt 1 (07/2011), SWKI VA104-01 (04/2006), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6038 (02/2014) vom 10.10.2016 entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.
    
    
    
  







  
    NEU! Kunststoffverteilsystem (KS-System)  


  

          Das hygienezertifizierte Luftleitungsprogramm KomFlex® mit rundem oder ovalem Querschnitt wird um ein von PICHLER neu entwickeltes Kunststoffverteilsystem (KS-System) mit Saugnischen und Schalungsringen erweitert

 

	Einzigartig, einfach und extrem praktisch in der Anwendung
	Vielseitiger Einbau möglich, egal ob in Ziegel, Beton, Holz oder Trockenbau
	Erhältlich in zwei Größen: Ø 100 mm / Ø 125 mm.
	Niedrige Bauhöhe
	Aus lebensmittelechtem Kunststoff
	Minimaler Druckverlust durch strömungsoptimierte Bauform.
	Superleise.


Technische Daten

 
    
    
    
  







  
    Minikanäle  


  

          	Stehen aus baulichen Gründen nur sehr geringe Einbauhöhen für das Luftkanalsystem zur Verfügung, so kann auf ein Flachkanalsystem aus verzinktem Stahlblech (Höhe = 50 mm) ausgewichen werden.
KOMPONENTEN:
• Flachkanal
• Kanal- und Formstückbinder
• Enddeckel für Kanal- und Formstücke
• Bögen stehend und flach
• T-Stücke stehend und flach und TV Abzweiger
• Kanalstücke mit Bundkragen
• Übergänge eckig/eckig
• Übergänge eckig/rund
• Flachschalldämpfer

    
    
    
  







  
    Flexible Luftleitungen  


  

          Breites Sortiment an flexiblen Lüftungsrohren. Wahlweise isoliert, innen perforiert. Aus Alu oder Kunststoff.
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